
SMO 20/40 gør det muligt at placere dis-
playenheden et sted, der er praktisk for 
slutbrugeren, f.eks. i et bryggers eller
køkkenet. Den fuldstændigt intelligente 
styreenhed er en del af en styreenheds-
platform. 
En varmepumpestyreenhed med en 
varmekurve, baseret på en udetempera-
turføler, der er indstillet til det, der er 
nødvendigt for et behageligt og stabilt 
indeklima. SMO 20/40 har automatisk 
legionellastyring, og er optimeret til at 
arbejde med en F2040/F2120.

• Opdateret luft/vand-varmepumpe- 
 styreenhed med brugervenlig flerfarvet
 display.
• Bruges som en pakke sammen med 
 luft/vand-udedel F2040/F2120.
•  SMO 20 kan styre én luft/vand-udedel, 

én varmtvandsbeholder og én ekstra
 varmekilde, f.eks. gaskedel, oliekedel 
 eller el-patron.
•  SMO 40 kan styre op til 8 varmepumper, 

varmtvandsbeholdere, ekstra varme-
kilder, opvarmning af swimming pool, 
solvarme ect.

• Udetemperaturføler, indendørs 
 rumføler og tre følere til opvarmning 
 og varmt brugsvand medfølger.
• Relæboks medfølger med tilslutnings-
 punkt til varmtvandsbeholder, udedel 
 og signalkabel til displayenhed.
• Vejrkompensation og indendørs 
 opvarmningsoptimering med flydende 
 kondensering.

SMO 20/40

TILBEHØR TIL VARMEPUMPER

SMO 20/40
STYREMODUL



TEKNISKE DATA

*I overensstemmelse med EN 14511.  **Iht. EN14528 - Gennemsnitlig klimazone. ***Iht. EN 12102 ved 7/35 °C - nominel drift.

Informationsvindue Indeklima

Varmtvand Information

Kombinationer udeluft/luft-vand varmepumpe:

Bredde x højde x 
dybde

Vægt
kg

Kombineres/
installeres med

Maks. antal 
varmepumper

Display udenfor 
varmepumperum

RMU 40

Swimming-
pool

Styring af 
tilskudsvarme

Styring af antal 
varmesystemer

SMO 20 360x410x120 4 F2040,F2120 1 Nej Nej Ja 1

SMO 40 360x410x120 5 F2040,F2120 8 Ja Ja Ja 4

Flerfarvedisplay
SMO 20/40 er udstyret med et fler-
farvedisplay, med enkle menuer og 
symboler, der gør det nemt for dig 
at indstille et behageligt indeklima. 
Systemets fire hovedmenuer vises på 
displayet med visse standardoplysninger, 
såsom indetemperatur og varmtvands-
temperatur.

INDEKLIMA
Indstilling af indeklimaet. Ved valg af 
avanceret menu, kan installatøren ændre 
f.eks. varmekurven.

VARMTVAND
Indstilling af varmtvandsproduktion. 
Der findes tre alternativer:
Økonomi, normal og luksus.

INFORMATION
Du kan få adgang til et væld af info om 
systemets status her. Oplysningerne er 
imidlertid ændringsbeskyttede, og ingen 
af indstillingerne kan ændres.

Scan og læs mere

Vølund Varmeteknik tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl og trykfejl i denne brochure. 35-20. Varenr. 660122

Tekniske specifikationer

VVM 310 VVM 320 VVM 500 SMO 20 SMO 40
F2040-6 x x x x x
F2040-8 x x x x x
F2040-12 x x x x x
F2120-8 X X X X X
F2120-12 X X X X X
F2120-16 X (—) X X X


