
UKV 20 
40-100

UKV 20-beholdere som bruges sammen 
med kedler og varmepumpeanlæg, er  
lavet af stål, med isolering uden på 
stålbeholderen.

Når UKV 20-beholderen anvendes til 
kedler, bør den vælges i en størrelse, så 
man med en eller to fyringer pr. døgn, op- 
varmer huset og ved en jævn og høj 

effekt, bidrager til at forbedre, såvel 
bekvemmeligheden og komforten, som 
miljøet, samt for at spare brændsel.

Når UKV 20-beholderen anvendes til 
varmepumpeanlæg, bør den vælges i  
en størrelse, som sikrer en lang driftstid 
når varmepumpen kører, og en lang 
stilstandstid når den står stille.

UKV 20-beholderen leveres i flere størrelser, 
se bagsiden.

• Mange varianter.
• Leveres med isolering.
• Optimal drift af anlægget.
• Forbedrer miljøet.

AKKUMULERINGSBEHOLDER

HØJ KVALITET

Energieffektivitetsklasse (UKV 20-40)
UKV 20-100 - se bagsiden



Udstyr
 8 Dykrør, Ø 9,5
 11 Justerbare fødder
 15 Udluftning
95 Typeskilt

445

4
9
5

5
5

±
1
0

W

7

1

1

1

7 1 Nalepka logo NIBE UKV 611152

6 1 Opakowanie kpl. .

5 5 Wkręt 4x10 Bossard BN82428

4 1 Etykieta montażowa 011068

3 1 Tabliczka znam. UKV 40 14482

2 2 Pokrywka górna 37.1-10.00.03

1 1 Zbiornik z izolacją 37.1-10.00.00
Poz Il.szt. Nazwa zespołu, części Nr rysunku, norma Materiał Uwagi

W

3

2

5

4

1

1

37.1-06.00.00

Kreślił

Sprawdził

Zatwierdził

EdycjaUKV 40

A3

1:5

Nr ark./ark.

37.1-00.00.00

14867g...

Konstr.

N
az

w
is

k
o

P
o

d
p

is

N
r 

zm
ia

n
y

Il
o

ść
 z

m
ia

n

N
r 

k
ar

ty
 z

m
ia

n

D
at

a

P
o

d
p

is
D

at
a

Data wydania Materiał

Nazwa zespołu, części

Nr rysunku

Podz.

Masa

Nr arch.

Wyrób

Format

2

1

.......Białystok

P.Poddaniec 05.02

/1

H:\USERS\G_WP_TT\TK\37- UKV 40\37-1 UKV 40\

"NIBE-BIAWAR"

p
o

d
p

isdo wykonania 
serii produkcyjnej d

a
ta

ZATWIERDZAM

UKV 40

P.Poddaniec

M.Jaroszewicz

J.Spierzak 05.06

MJ15.05.0609/TOP/0641

UKV 40

NIBE AB - Villavärme  Box 14, 285 21 Markaryd  Tel 0433 - 73 000  Fax 0433 - 73 190  www.nibe.se

Reservation för ev mått- och konstruktionsändringar!

Tekniska data
Produkt UKV 100 UKV 200 UKV 300 UKV 500

Volym (liter) 100 200 300 500

Max driftstryck (bar) 6 6 6 6

Arbetstemperatur (°C) 16-95 16-95 16-95 16-95

Anslutningar 4 x 1” inv. 4 x 1” utv. 4 x 2” utv. 4 x 2” utv.

Vikt (kg) 31 80 110 145

RSK-nr 6861936 6861937 6861938 6861939
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Komponentlista

8 Dykrör Ø 9,5

11 Justerbara fötter

15 Avluftninganslutning

95 Data-skylt

UKV 100

TEKNISKE DATA

Vølund tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl og trykfejl i denne brochure. 09-19

Scan og læs mere

Beholderinformation
LEVERANDØR MODEL ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE STILSTANDSTAB (W) VANDINDHOLD (L)
Vølund UKV 20-40 B 28 39
Vølund UKV 20-100 C 60 98

PRODUKT UKV 20-40 UKV 20-100
Volumen  liter 40 100
Maks. driftstryk  bar 6 6
Arbejdstemperatur  ˚C 16-95 16-95
Tilslutninger 2 x 1” indv. 4 x 1” indv.
Vægt kg 18 31
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