
 

 

Pressostat genanvendes fra 
gammel modul eller bestilles 
særskilt  art nr.: 618 145 
Indstilling for R 407 C 
LP = 1,2 Bar     HP = 26 Bar  Hanerne anvendes 

for rensning af 
snavssamler 

Strimlerne af 
viberationsgummi 
monteres under 
modulet således at 
den står fast men 
kan vibrerer frit

Rørforlænger 
monteres her 



1  Pressostat 

2  Pressostat 

3  

4 

5 Jordforbindelse 

6 

7 

8  Fase     ~  Power 

9  Fase     ~  Power 

10 Fase   ~  Power 

 

         AMP  stik  set fra lednings side  

3          2          1     1-3  = Fase    ~  Power 

6          5          4    5   =  Jordforbindelse  ~ 

9          8          7                        7 & 9 = Pressostat   

Kabel fra   

5 & 7 & 8,5 kW Modul 8 & 4,6 kW modul 

Sorte ~ Black 1-3   = Fase ~Power Brun,sort,blå = Fase 
Sorte ~ Black 4-5   = Ikke i brug ~ Not in use  Gul/Grøn = Jord  
Gul/Grøn   = jord  

2 sorte leder v/kabelforskruning= 
230V Varmelegeme (selvregulerende)

Varmelegeme tilsluttes 230 V  
forsyning direkte for opvarmning af 
olie i kompressor selvregulerende. 

Weidmüller stik set fra lednings side 

Kabel fra Pressostat
Terminal 2-3 eller A-C i pressostat,  kabel farve blå & brun føres til pressostat indgangene på respektive 
stik.  Gul/Grøn samles med gul/grøn fra modulkablet til jordforbindelsen i respektive stik 
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