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Navigering
=a=tn Ok-knap (bekreeft/veelg)

[ =] Tilbage-knap (ga tilbage/fortryd/afslut)
\\ ]
|7 Handhjul (flytte/oge/mindske)

Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner pa side 32.
Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet pa side 34.

Indstilling af indeklimaet

Du far adgang til indstilling af indetemperaturen ved at — nar du star i udgangspositionen i hovedmenuen —
trykke to gange pa OK-knappen. Laes mere om, hvordan indstillingen udfares pa side 36.

Forggelse af maengden af varmt vand

For midlertidigt at ege maengden af varmt vand (hvis der er en varmtvandsbeholder installeret med din F1145),
drejer du ferst pa handhjulet for at markere menu 2 (vanddraben) og trykker derefter to gange pa OK-knappen.
Lees mere om, hvordan indstillingen udferes pa side 44.

Ved komfortforstyrrelse

Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udfare,
inden du er nedt til at kontakte din installater. Se side 67 for instruktioner.
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1 Vigtig information

Sikkerhedsinformation Serienummer
D handboa beskri o . llati . Serienummeret findes nederst til hojre pa frontdeekslet
enne handbog beskriver ogsa installations- og servi- og i info-menuen (menu 3.1).

cearbejde, der skal udfgres af en professionel.

Dette apparat kan benyttes af barn fra -
8 ar og opefter og af personer med
nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske
funk‘uonsevner samt med manglende
er arln% ? vid en hvis de overvages el-
ler har faetvejle nm%vedr@rende brug ~
af ap aratet pa en sikker made og for- S
star de involverede farer. Born ma ikke

Serienummer

lege med apparatet. Rengaring og 3 U
erg?rl\D/ed“g%hOldelse ma 'kke foreta- Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre),
gesaf barnUden overvagning. _ nar du anmelder en fejl.
Med forbehold for konstruktionsaendrin-
ger. Landespecifik information
©NIBE 2013.
Installatorhandbog
Symboler Denne installaterhandbog skal efterlades hos kunden.

BEMARK
A Dette symbol betyder fare for maskine eller
mennesker.

HUSK!

Dette symbol markerer vigtig information om,
hvad du skal teenke pa, nar du vedligeholder
dit anlaeg.

| TIP!

N -
@ Dette symbol markerer tip, der letter betjenin-
gen af produktet.

Meaerkning

CE-meaerkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om,
at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles
til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-maerket er
obligatorisk for de fleste produkter, der szelges i EU,
uanset hvor de er fremstillet.
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Installationskontrol

I henhold til geeldende regler skal varmeanlaegget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kon-
trollen ma kun udferes af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlaegsdata
i brugerhandbogen.

v Beskrivelse

Brine (side 12)

OBS!

Under- Dato
skrift

System gennemskyllet

System udluftet

Frostsikringsveeske

Niveau-/ekspansionsbeholder

Snavsfilter

Sikkerhedsventil

Speerreventiler

Cirkulationspumpe indstillet

Varmebeerer (side 13)

System gennemskyllet

System udluftet

Ekspansionsbeholder

Snavsfilter

Sikkerhedsventil

Spaerreventiler

Cirkulationspumpe indstillet

El(s

ide 16)

Sikringer varmepumpe

Sikringer til ejendom

Udefaler

Rumfoler

Stremfeler

Sikkerhedsafbryder

Jordfejlsrelee

Indstilling af neddriftstermostat

Andet

Tryghedsforsikring overdraget

NIBE™ F1145
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Kontaktinformation
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3,01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe fi
FR AIT France, 10 rue des Moines, 67000 Haguenau

Tel : 038806 24 10 Fax : 03 88 06 90 15 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield 541 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 VVollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z 0. o. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke naevnes i denne liste, eller se www.nibe.eu for yderligere oplysninger.
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2 Levering og handtering

Transport

F1145 skal transporteres og opbevares staende og tert.
Ved transportind i huset kan F1145 dog vippes forsig-
tigt 45° bagover. NB! Kan veere bagtung.

Hvis kelemodulet tages ud og transporteres staende,
kan F1145 transporteres liggende pa ryggen.

| TIP!

N e
For enklere transportind i bygningen kan side-

pladerne afmonteres.

A1
CO

i
A

Udtagning af kelemodulet

For at lette transport og service kan varmepumpen
deles ved, at kelemodulet traekkes ud af skabet.

Se side 63 forinstruktioner om, hvordan delingen sker.

Opstilling

= Placer F1145 pa et fast underlag som kan holde til
dens vaegt, helst betongulv eller betonfundament.
Anvend produktets justerbare ben til at opna en
vandret og stabil opstilling.

= Det sted, hvor F1145 placeres, skal have et aflgb i
gulvet.

= Placer bagsiden mod en ydervaeg i et rum, der ikke
er lydfelsomt, for at eliminere problemer. Hvis det
ikke er muligt, skal placering op ad vaeg til sovevaerel-
se eller andet stgjfelsomt rum undgas.

= Uanset placering skal vaegge til lydfelsomme rum ly-
disoleres.

= Rorfering skal udferes uden montering af rerholdere
pa inderveegge til soveveerelse/opholdsrum.

Installationsomradet

Serg for, at der er 800 mm fri plads foran produktet.
Der skal veere ca. 50 mm fri plads pa hver side for at
kunne dbne sidedaekslerne. Daekslerne behgver dog
ikke abnes ved service, idet al service pa F1145 kan
udferes forfra. Serg for, at der er et frit omrade mellem
varmepumpen og veeg bagved (samt frit omrade til
leegning af forsyningskabel og rer) for at mindske risi-
koen for forplantning af eventuelle vibrationer.

|

*

60 o0

800

|

* En normal installation kraever 300 - 400 mm (valgfri side) til til-
slutningsudstyr, f.eks. niveaubeholder, ventiler og el-udstyr.
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Medfolgende komponenter

=
-

Udefoler Stremfeler (ikke Rumfeler
1x230V) (ikke
1x230V eller
3x230V)
o
oSS
‘ O
Niveaubeholder Sikkerhedsventil O-ringe

0,3 MPa (3 bar)

Conex-koblinger
5-10 kW

2 stk. (228 x G25)

3 stk. (222 x G20)
12-15 kW

5 stk. (628 x G25)

17 kW
3 stk. (28 x G25)

Aluminiumtape

Ror til foler

Temperaturfoler Isolértape

Placering

Tilbehgrsszettet er placeret i emballagen oven pa var-
mepumpen.

Kapitel 2 | Levering og handtering

Afmontering af daeksler

Frontdaeksel

1. Lesn skruerne forneden pa frontdaekslet.
2. Loft daekslet forneden og op.

Sidedaeksler

Sidedaekslerne kan fjernes for at lette installationen.
Losn skruerne foroven og forneden.

Drej daekslet lidt udad.

For deekslet bagud og lidt ud til siden.

Traek daekslet ud til siden.

Treek deekslet fremad.

vk W=

NIBE™ F1145



3 Varmepumpens konstruktion

Generelt Rertilslutninger
XL 1 Tilslutning, varmebeaerer frem
X2 XL2 Tilslutning, varmebeaerer retur

XL6 XL7 XL6  Tilslutning, brine ind

XL7 Tilslutning, brine ud

[ [l XL9 Tilslutning, varmtvandsbeholder
i
PF3 N
alall VVS-komponenter
T~ -
\\ QM 31 Speerreventil, varmebaerer frem
\

QM 32 Speerreventil, varmebaerer retur
SF1 QM 33 Speerreventil, brine ud
QM 34 Speerreventil, brine ind

QN 10 Omskifterventil, klimaanlaeg/varmtvandsbehol-
der

QN10

N

)y

o)

T

EB1

C
@

B Faler osv.

BF 1 Flowmaler (kun for Tyskland, Schweiz og @strig)
BT 1 Udefoler
BT 2 Temperaturfgler, varmebaerer frem

QM3

O
'?
w
=) &

yA
NE
o) & > x| |x
w) |

-
o

> Elektriske komponenter
AA 4 Displayenhed

AA4-X)3 USB-udtag
AA4-X)4 Serviceudtag (ingen funktion)

al. « | EB 1 El-patron
il ﬂm =l SF 1 Kontakt
Set bagfra W130 Netvaerkskabel for Velund Uplink™

Andet

PF 1 Dataskilt

PF 2 Typeskilt, keledel

PF 3 Serienummerskilt

UB 1 Kabelgennnemfaring, indgaende el
UB 2 Kabelgennnemfaring

UB3 Kabelgennemfgring, bagsiden, felere

BF1

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC
81346-1 0g 81346-2.
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El-skabe

T UL

Elektriske komponenter

AA 1 El-patronkort

AA2  Grundkort

AA3  Indgangskort

FA 1 Automatsikring

FB 1 Motorsikring*

FD 1 Temperaturbegraenser/Negddriftstermostat

*1x230V, 3x230 V 6-10 kW, 3x400V 5 kW har hjeelpe-
kontakt til motorsikring.

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC
81346-1 0g 81346-2.
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3x230V 10 kW

1x230V 5-12 kW
3x400 V 5 kW

3x230V 12-17 kW

S
[]
-
[
()]
c
[©]
o
€
o
=
(V)
-
(%]
=
=)
=
]
w

—
t
©]

~

e
—_
©

S
[V}

2

E
o

n

(@]

—

<

<

3x400V 6-12 kW

Fasefelgevagt (3-faset)

Kondensator

BE 4

CA1
FB 1

Motorsikring™*
QA 10 Kontaktor, kompressor

Kontaktor, kompressor

QA 30 Softstart

QA 11

Interferensundertrykkelseskondensator

Sammenkoblingsklemme

RF 1

X301

Sammenkoblingsklemme

X302

*1x230V, 3x230V 6-10 kW, 3x400V 5 kW har hjzelpe-

kontakt til motorsikring.

3x400V 15-17 kW

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC

81346-1 0g 81346-2.

3x230V 6-8 kW
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3x400V 15, 17 kW

Koledel — 3x230V 12, 15, 17 KW
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i

Reortilslutninger
XL 20  Servicetilslutning, hgjtryk

1x230V'5 kw XL21  Servicetilslutning, lavtryk

S = = 3x400V 5 kW
.\%ﬂﬁ\"’ X .
: VVS-komponenter

GP 1 Varmebeaererpumpe
GP 2 Brinepumpe

QM 1 Aftapning, klimaanlzeg
QM 2  Aftapning, brinesystem

Foler osv.

BP 1 Hojtrykspressostat

BP 2 Lavtrykspressostat

BT 3 Temperaturfeler, varmebaerer retur

BT 10  Temperaturfgler, brine ind

BT 11 Temperaturfeler, brine ud

BT 12  Temperaturfeler, kondensator fremlgb
BT 14  Temperaturfgler, varmgas

BT 15 Temperaturfeler, veeskeledning

BT 17  Temperaturfolere, sugegas

A4

1

e

Elektriske komponenter
AA 100 Skeermkort
EB 10 Kompressorvarmer

Kolekomponenter
EP 1 Fordamper

EP2 Kondensator

GQ 10 Kompressor

HS 1 Torfilter

QN1 Ekspansionsventil

1x230V 8-12 kW
3x400 V 12 kW

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC
81346-1 0g 81346-2.
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4 Rortilslutninger

Generelt

Rerinstallationen skal udfares iht. geeldende regler.
F1145 kan kere med en returtemperatur pa op til ca.
58 °C og en udgaende temperatur fra varmepumpen
pa 70 °C (65 °C kun med kompressoren).

F1145 er ikke udstyret med eksterne spaerreventiler,
men de skal monteres for at lette evt. fremtidig service.

G HUSK!

Eventuelle toppunkter i klimaanlaegget skal
udstyres med udluftningsmuligheder.

BEMZRK

A Rarsystemerne skal vaere gennemskyllet, inden
varmepumpen tilsluttes, sa forureninger ikke
beskadiger anvendte komponenter.

Symbolforklaring

Symbol Betydning
Udluftningsventil

Stopventil

Kontraventil

Shunt-/omskifterventil

Sikkerhedsventil

Indstillingsventil

Temperaturfoler

Niveaubeholder

Ekspansionsbeholder

Manometer

Cirkulationspumpe

Snavsfilter

Hjeelperelee

Flowmaler (kun for Tyskland, Schweiz og @strig)

Kompressor

VVarmeveksler

S@@—HE{@@QDD/D%%»Z—DMM—)

NIBE™ F1145

Systemprincip

F1145 bestar af varmepumpe, el-patron, cirkulations-
pumper samt styresystem. F1145 sluttes til brine- eller
varmebaererkredslgbet.

I varmepumpens fordamper afgiver brinen (frostsikret
vaeske f.eks. etanol eller glykol blandet med vand) sin
energi til kelemediet, der fordamper for derefter at
blive komprimeret i kompressoren. Kelemediet, hvis
temperatur nu er steget, feres ind i kondensatoren,
hvor det afgiver sin energi til varmebaererkredslgbet
og ved behov til en eventuelt tilkoblet varmtvandsbe-
holder. Hvis der er et starre behov for varme/varmt
vand, end kompressoren kan levere, har systemet en
indbygget el-patron.

(X|_\1)(XL6) (xeo)(x7 H)(xL2)
+ Y A Af

XL 1 Tilslutning, varmebaerer frem
XL2 Tilslutning, varmebaerer retur
XL 6 Tilslutning, brine ind

XL7 Tilslutning, brine ud

XL9 Tilslutning, varmtvandsbeholder

Kapitel 4 | Rortilslutninger



12

Dimensioner og rgrtilslutnin-

Brinesiden

il il I I—
U
[=]
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re]
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[— — ‘T’
560 ‘ 440
600
535
460
405
130,
55 i
BT S%:ta
w
N
[=]
N
©|
XL6 xt9 )(x7 )(x2

[y [t 40§

Rordimensioner

Tilslutning

(kw) 5-10 12 15 17 ‘

(XL6)/(XL7) Brine (mm) 28 35
ind/ud udv. @

(XL1)/(XL2) Varme- | (mm) | 22 28
baerer frem/retur
udv. @

(XL9) Tilslutning, (mm) | 22 28
varmtvandsbehol-
der udv. @

* Kan vinkeljusteres for sidetilslutning.
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Kollektor

Type Jordvarme, anbefa- Bjergvarme, anbefa-

let kollektorleengde let aktiv borehuls-
(m) dybde (m)

5 kW 200-300 70-90

6 kW 250-400 90-110

8 kW 325-2x250 120-145

10 kW 400-2x300 150-180

12 kW 2x250-2x350 180-210

15 kW 2x300-2x400 2x100-2x140

17 kW 2x350-3x300 2x110-2x150

Geelder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3.

Disse er grove eksempelvaerdier. Ved installation skal
der foretages korrekte beregninger i henhold til lokale
forhold.

G HUSK!

Kollektorslangens laengde varierer afhaengigt
af forholdene i jorden/undergrunden, klima-
zone og klimaanlaegget (radiatorer eller gulv-
varme).

Maks. lzengde pr. slange til kollektoren bar ikke oversti-
ge 400 m.

Hvis det er ngdvendigt med flere kollektorer, skal de
paralleltilsluttes med mulighed for justering af flowet
i slangen.

Ved jordvarme skal kollektorslangens dybde fastlaegges
i henhold til lokale forudsaetninger, og afstanden mel-
lem de enkelte slanger skal vaere mindst 1 m.

Hvis der er flere borehuller, fastleegges afstanden mel-
lem hullerne i henhold til lokale forudseetninger.

Forat undga luftlommer, er det vigtigt, at kollektorslan-
gen har en konstant stigning mod varmepumpen. Hvis
det ikke er muligt, skal toppunkterne udstyres med
udluftningsmuligheder.

Nartemperaturen pa brinesystemet kan komme under
0 C, skal det frostsikres ned til -15° C. Som vejledende
veerdi til volumenberegning anvendes 1 liter faerdig-
blandet brine pr. meter kollektorslange (geelder ved
PEM-slange 40x2,4 PN 6,3).

Sidetilslutning

Det er muligt at justere brinetilslutningerne til sidevaerts
tilslutning i stedet for tilslutning everst.

For at indstille en tilslutning:

1. Lesn rgret ved den gverste tilslutning.

2. Drejroret ved det gnskede hul.

3. Omngdvendigt kan reret skaeres til ansket lzengde.

Tilslutning af brinesiden
= Kondensisoler samtlige brineledninger indendaers.

NIBE™ F1145



= Placer niveaubeholderen som brinesystemets hgjeste
punkt og paindgdende rer for brinepumpen (Alt. 1).

Hvis niveaubeholderen ikke kan placeres pa det ho-
jeste punkt, skal der anvendes en ekspansionsbehol-
der (Alt. 2).

BEMARK

A Der kan dryppe kondensvand fra niveaubehol-
deren. Placer derfor beholderen, s& andet ud-
styr ikke bliver beskadiget.

= Marker niveaubeholderen med den anvendte frost-
sikringsvaeske.

= Monter den medfglgende sikkerhedsventil under
niveaubeholderen som vist pa billedet. Spildevands-
roret fra sikkerhedsventilen skal laegges frostfrit med
en haeldning ilaengden for at undga vandsamlinger.

= Monterspaerreventiler sa taet pa varmepumpen som
muligt.

= Montér det medleverede snavsfilter pa den indgaen-
de ledning.

Ved tilslutning til et abent grundvandssystem skal der
—pa grund af urenheder og risiko for frost i fordampe-
ren—indskydes et mellemliggende frostsikret kredslab.
Det kraever en ekstra varmeveksler.

Alt. 1 Alt. 2
® %
N
\_/
Kollektor — ><“ —
Varmebeaerersiden

Tilslutning af klimaanlseg

Et klimaanlaeg er et system, der regulerer indeklimaet
ved hjeelp af styresystemet i F1145 og f.eks. radiatorer,
gulvvarme/kealing, bleeserkonvektorer osv.

= Monter det n@dvendige sikkerhedsudstyr, spaerreven-
tiler (monteres sa teet pa varmepumpen som muligt)
samt medfelgende snavsfilter.

= Sikkerhedsventilen skal have maks. 0,25 MPa (2,5
bar) dbningstryk og monteres pa varmebezerer retur,
som vist pa billedet. Spildevandsrer fra sikkerhedsven-
tilen skal laegges frostfrit med en haeldning i hele
laengden for at undga vandsamlinger.

= Ved tilslutning til systemer med termostater pa alle
radiatorer (slanger) monteres der enten en overlgbs-
ventil eller ogsa afmonteres nogle af termostaterne,
sa der sikres tilstraekkelig gennemstremning.

NIBE™ F1145

I 4
Varmtvandsbeholder

Tilslutning af varmtvandsbeholder

BEMARK

A Hvis F1145 ikke tilkobles en varmtvandsbehol-
der, eller hvis den skal arbejde med fast kon-
densering, skal tilslutningen til varmtvandsbe-
holderen (XL9) tilstoppes.

= En eventuelt tilsluttet varmtvandsbeholder skal for-
synes med det nedvendige ventiludstyr.

= Der skal monteres en blandingsventil, hvis indstillin-
gen zndres, saledes at temperaturen kan overstige
60 °C.

= |ndstillinger for varmtvand foretages i menu 5.1.1.

= Sikkerhedsventilen skal have maks. 1,0 MPa (10,0
bar) abningstryk og monteres pa denindkommende
brugsvandsledning som vist pa billedet. Spildevands-
roret fra sikkerhedsventilen skal lsegges frostfrit med
en heeldning ilzengden for at undga vandsamlinger.

HUSK!

Varmtvandspafyldning aktiveres i startguiden
ellerimenu5.2.

Fast kondensering

Hvis F1145 skal arbejde mod varmtvandsbeholder med
fast kondensering, skal du tilslutte en ekstern fremlobs-
feler (BT25) i henhold til beskrivelse pa side 19. Desu-
den skal du foretage folgende menuindstillinger.

Menuindstilling (lokale

variationer kan vaere pa-
kreevet)

1.9.3 - min. fremlgbstemp. |@nsket temperaturitanken.
5.1.2 - maks. fremlgbstemp.|@nsket temperatur i tanken.

5.1.10 - driftsindstilling var- intermitterende
mebaererpumpe

4.2 - driftsindstilling

manuelt

Kapitel 4 | Rortilslutninger
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Sammenkoblingsmulighed
F1145 kan tilsluttes pa flere forskellige mader, hvoraf
nogle vises nedenfor.

Du kan laese mere om alternativerne pa www.volund-
vt.dk samt i de tilhgrende monteringsanvisninger til
det anvendte tilbehgr. Se side 69 med listen over det
tilbehor, der kan anvendes til F1145.

Bufferbeholder

Hvis klimaanlaeggets volumen er for lille i forhold til
varmepumpens effekt, kan radiatorsystemet suppleres
med en bufferbeholder, f.eks. NIBE UKV.

i

=

Kapitel 4 | Rortilslutninger

Ventilationsgenvinding

Anlaegget kan suppleres med udsugningsmodulet FLM

for at danne grundlag for ventilationsgenvinding.

= For at undga kondensdannelse skal rerledninger og
ovrige kolde overflader isoleres med diffusionstaet
materiale.

= Brinesystemet skal forsynet med en trykekspansions-
beholder (CM3). Eventuel niveaubeholdere (CM2)
skal udskiftes.

Udsugningsluft | Udsugning
@ 160 2 160

/'\ o~ |FLM
@)

Frikeling

Anlaegget kan suppleres med f.eks. blaeserkonvektorer

for at muliggere tilslutning for frikeling (PCS 44).

= For at undga kondensdannelse skal rgrledninger og
ovrige kolde overflader isoleres med diffusionstaet
materiale.

= Ved stort kalebehov er det pakraevet med blaeserkon-
vektor med drypskal og aflgbstilslutning.

= Brinesystemet skal forsynet med en trykekspansions-
beholder (CM3). Eventuel niveaubeholdere (CM2)
skal udskiftes.

Bleeserkonvektor

©

NIBE™ F1145



Gulvvarmesystem

Den eksterne cirkulationspumpe dimensioneres til
gulvvarmesystemets behov.

Hvis klimaanlaeggets volumen er for lille i forhold til
varmepumpens effekt, kan gulvvarmesystemet supple-
res med en bufferbeholder, f.eks. NIBE UKV.

UKV

To eller flere klimaanlaeg

Nar mere end ét klimaanlaeg, med lavere temperatur,
skal opvarmes, kan falgende tilkobling anvendes.
Shuntventilen seenker temperaturen til f.eks. gulvvar-
mesystemet.

Tilbehgret ECS 40/ECS 41 skal bruges til denne tilslut-
ning.

NIBE™ F1145

Grundvandssystem

Der bruges en mellemveksler til at beskytte varmepum-
pens veksler mod urenheder. Vandet slippes ud i en
gravet nedsivningbrend, alternativt en boret brgnd. Se
side 25 for yderligere oplysninger om tilslutning af en
grundvandspumpe.

Hvis denne tilslutningsmulighed benyttes, skal "min.
brine ud"imenu5.1.7 "brinealarmindst." zendres til en
passende veerdi for at undga, at varmeveksleren fryser
til.

e

Pool

Fyldning af poolen styres af poolfeleren. Ved lav pool-
temperatur skifter omskifterventilen retning og abner
mod poolomskifteren. Tilbeharet POOL 40 skal bruges
til denne tilslutning.

Kapitel 4 | Rortilslutninger
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5 El-tilslutninger

Generelt Automatsikring

Varmepumpens driftskreds og dele af dens interne

Alt elektrisk udstyr bortset fra udefgler, rumfaeler og komponenter er sikret internt med en automatsikring

stroamfaler er tilsluttet fra fabrikken. (FAT).
= Fgrisolationstest af ejendommen skal varmepumpen
frakobles. Temperaturbegraenser

= F1145 kan ikke kobles om mellem 1 faset og 3-faset, .
og kan heller ikke kobles om mellem 3x230V og Temperaturbegraenseren (FD1) afbryder stromtilfgrslen

3%400V til el-tilskudsvarmen, hvis temperaturen stiger til mellem

o : 90 og 100 °C og resettes manuelt.
= Hvis ejendommen har fejlstremsrelaeer, ber F1145

forsynes med et separat fejlstramsrelae. Nulstilling
= Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne Temperaturbegraenseren (FD1) er tilgaengelig bag
mindst have motorkarakteristik "C". Se side 72 for frontdeekslet. Nulstil temperaturbegraenseren ved at
sikringernes storrelse. trykke knappen (FD1-SF2) ind ved hjeelp af en skruet-
= El-skema for varmepumpen, se separat installater- raekker.
handbog for el-diagram. o
= Kommunikations- og falerkabler til eksterne tilslut- Motorsikring
ninger ma ikke treekkes i naerheden af staerkstroms- Motorsikringen (FB1) afbryder stramforsyningen til
ledninger. kompressoren, hvis stremstyrken bliver for hgj.
= Kommunikations- og fglerkablers mindste tvaersnit .
ved ekstern tilslutning skal vaere 0,5 mm? op til maks. Nulstilling
50 m, f.eks. EKKXLiYY eller lignende. Motorsikringen (FB1) er tilgaengelig bag frontdaekslet.
= Ved kabelleegning i F1145 skal der benyttes kabel- Afbryderen nulstilles ved at dreje handhjulet til vandret
gennemfaringer (f.eks. UB1-UB3, markeret pa bille- position.
de).1UB1-UB3 fgres kablerne gennem varmepumpen
fra bagsiden til forsiden. HUSK!
Kontrollér automatsikringen, temperaturbe-
ﬁ okl greenseren og motorsikringen. De kan veere
Drejekontakten (SF1) ma ikke saettes i position udlgst under transporten.

" eller "A\" for der er fyldt vand pa kedlen.
Temperaturbegraenseren, termostaten, kom-
pressoren og el-patronen kan blive beskadiget.

BEMARK

A El-installation samt evt. service skal udfares
under kontrol af en autoriseret el-installater.
Afbryd strammen med drejekontakten for evt.
service. El-installation og ledningsfering skal
udferes iht. geeldende regler.

FA1
o o o (uB3)
—_ U — y
a —_— ° ° Q
———— %
=

i

UB1
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Tilgaengelighed, el-tilslutning

Plastlagen til el-skabene dbnes ved hjaelp af en skruet-
raekker.

BEMAZRK
A Lagen til indgangskortet abnes ved hjeelp af
en Torx 20-skruetraekker.

Afmontering af deeksel, indgangskort
1. Skru skruerne ud, og drej lagen ud.

2. Fjernlagen.

NIBE™ F1145

Afmontering af deeksel, el-skab
1. Sluk for kontakterne.

3. Fjernlagen.

Kapitel 5 | El-tilslutninger 17
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Kabelbgijle

Brug egnede veerktojer til at lgsne/fastgere kablerne i
varmepumpens klemmer.

Tilslutninger

BEM/ZRK

A For at undga forstyrrelser ma uskeermede
kommunikations- og/eller felerkabler til ekster-
ne tilslutninger ikke leegges teettere pa steerk-
stromsledninger end 20 cm.

Stromtilslutning

F1145 skal installeres via en flerpolet kontakt med
mindst 3 mm brydeafstand. Det mindste kabeltveersnit
skal veere dimensioneret efter den anvendte sikring.
Det medfelgende kabel til indgaende el er sluttet til
klemme X1 pa el-patronkort (AA1).

BEM/RK

A F1145 kan ikke kobles om mellem 1 faset og
3-faset, og kan heller ikke kobles om mellem
3x230V og 3x400V.

Kapitel 5 |

Tilslutning 3x400V

N[0 |DI|PE|L1|1|L2]|L3
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Tilslutning 3x230V
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Tilslutning 1x230V
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BEMARK

A F1145-12,15, 17 indeholder en scrollkompres-
sor, og det betyder, at det er vigtigt, at el-til-
slutningerne foretages med korrekt fasefolge.
Forkert fasefalge medfarer, at kompressoren
ikke starter, og der vises en alarm pa displayet.

Hvis du @nsker separat stremforsyning til kompressor
og el-patron, se afsnit "Kontakt for ekstern blokering
af tilskud og/eller kompressor" pa side 24.

Tarifstyring

Hvis spaendingen til el-patron og/eller kompressoren
forsvinder i en vis tid, skal der ske samtidig blokering
via AUX-indgang, se "Tilslutningsmuligheder — Mulige
valg for AUX-indgange".



Tilslutning af ekstern driftsspaending til sty-
resystemet

BEMARK
A Geelder kun staerkstremstilslutning 3x400V

BEMARK
A Marker aktuelt el-skab med advarsel om ek-
stern spaending.

Hvis du skal tilslutte ekstern driftsspaending til styresy-
stemet til F1145 pa el-patronkortet (AA1) skal kantkon-
takten ved AAT:X2 flyttes til AAT:X9 (iht. billedet).

Ved tilslutning af ekstern driftsspeending til styresyste-
met med separate jordfejlsafbrydere afbryder du de
bla ledere fra klemme X7:24 pa el-patronkortet (AA1)
og tilslutter medfelgende topklemme sammen med
indgaende styrenul. Tilslut en bla leder (min. 0,75 mm?2)
mellem topklemmen og X11:N pa el-patronkortet (iht.
billede).

Driftsspeending (1x230V+N+PE) tilsluttes til AAT:X11
(iht. billedet).

LPEN
1x230V+N+PE driftsspeending

* Kun med separat jordfejlsafbryder.

Udefoler

Udefgleren (BT1) placeres i skygge pa nord- eller
nordvestsiden, sa den ikke bliver forstyrret af f.eks.
morgensol.

Foleren sluttes til klemme X6:1 og X6:2 pa indgangs-
kortet (AA3). Anvend en toleder med mindst 0,5 mm?
kabeltveersnit.

Eventuelt kabelrgr bar teetnes for ikke at forarsage
kondens i udefeleren.

AA3-X6
123456789

H ] nooo0oooog
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% i ¢ F1145

| o om m m ﬁ_ Eksternt
= m =
v

. . BT1

Temperaturfoler, varmtvandspafyldning

Temperaturfeler, varmtvandspafyldning (BT6) placeres
i dykrer pa varmtvandsbeholderen.

Foleren sluttes til klemme X6:7 og X6:8 pa indgangs-
kortet (AA3). Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm? ka-
beltvaersnit.

Varmtvandspafyldning aktiveres i menu 5.2 eller i
startguiden.

80

[
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Temperaturfgler, varmtvand overst

En temperaturfoler til varmtvand averst (BT7) kan
sluttes til F1145 via softindgange mhp. visning af
vandtemperaturen gverst i tanken.

Se side 24 for information om tilslutning af faleren.

Temperaturfoler, eksternt fremlgb

Hvis temperaturfeler, eksternt fremlgb (BT25) skal be-
nyttes, sluttes den til klemme X6:5 og X6:6 pa indgangs-
kortet (AA3). Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm? ka-
beltveersnit.

L] e

T U 0
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Rumfgler

F1145 leveres med en medfalgende rumfaler (BT50).
Rumfaleren har op til tre funktioner:

1. Vis aktuel rumtemperatur pa displayet pa F1145.
2. Gordet muligt at zendre rumtemperaturen i °C.

3. Givermulighed for at forbedre/stabilisere rumtem-
peraturen.

Monter fgleren et neutralt sted, hvor den indstillede
temperatur gnskes. Et egnet sted kan eksempelvis veere
en friindervaeg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det
ervigtigt, at feleren ikke hindres i at male den korrekte
rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem
hylder, bag et gardin, oven over eller taet pa en varmekil-
de, i treek fra en yderder eller i direkte sollys. Ogsa luk-
kede radiatortermostater kan forarsage problemer.

Varmepumpen kan arbejde uden fgler, men hvis inde-
temperaturen skal kunne aflaeses pa displayet pa
F1145, skal foleren monteres. Rumfgleren tilsluttes pa
X6:3 0g X6:4 pa indgangskortet (AA3).

Hvis faleren skal anvendes til at &endre rumtemperatu-
reni°Cog/ellertil at forbedre/stabilisere rumtempera-
turen, skal foleren aktiveres i menu 1.9.4.

Hvis rumfeleren anvendes i rum med gulvvarme, ber
den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtem-
peraturen.

123456789
Oo0pQooooo
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HUSK!

Forandring af temperaturenihuset tagerlang
tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med
gulvvarme ikke give en maerkbar forandring i
rumtemperaturen.

Kapitel 5 | El-tilslutninger
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El-tilskudsvarme - maks. effekt

El-patronen er ved levering koblet mhp. maks. 7 kW
(3x400V og 1x230V) eller 9 kW (3x230V). For 3x400V
kan el-patron kobles om til 9 kW.

El-patronens effekt er opdelt i syv trin (fire trin ved
3x230V eller hvis el-patronen for 3x400V er koblet om
til maks. 9 kW), i henhold til tabellen nedenfor.

Indstilling af maks. el-effekt

El-tilskudsvarmens maksimale effekt indstilles i menu
5.1.12

Tabellerne viser den totale fasestrem for el-patronen.

Ombkobling af maksimal el-effekt

BEMZRK
A Denne omkobling geelder kun for 3x400V.

Hvis der kraeves mere end den ved levering koblede
maksimale effekt til el-patronen, kan varmepumpen
kobles om til maks. 9 kW.

Flyt det hvide kabel fra klemme X7:23 til klemme X3:13

(seglet pa klemmen skal brydes) pa el-patronkortet

(AA1).

3x400 V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 7 kW)
Maks. el-til- Maks. fase- Maks. fase- Maks. fase-

skudsvar- strom L1 strom L2 strom L3
me (kW) (A) (A) (A)

0 0 0 0

1 0 0 43

2 0 8,7 0

3 0 8,7 43

4 0 8,7 8,7

5 8,7 8,7 43

6 8,7 8,7 8,7

7 8,7 8,7 13

NIBE™ F1145



3x400 V (maksimal el-effekt, koblet om til 9 kW)
Maks. el-til- Maks. fase- Maks. fase- | Maks. fase-

skudsvar- strom L1 strom L2 strom L3
me (kW) (A) (A)
0 0 0 0
2 0 8,7 0
4 0 8,7 8,7
6 8,7 8,7 8,7
9 8,7 16,2 16,2
3x230V
Maks. el-til- Maks. fase- Maks. fase- = Maks. fase-
skudsvar- strom L1 strom L2 strom L3
me (kW) (A) (A) (A)
2 9,4 9,4 0
4 9,5 15,6 8,7
6 15,6 15,6 15,6
9 15,6 27,4 25,6
1x230V
Maks. el-tilskudsvarme  Maks. fasestrom L1 (A)
(kw)
0 0
1 4,3
2 8,7
3 13
4 17,4
5 21,7
6 26,1
7 30,4

Hvis stramfalerne er tilsluttet, overvager varmepumpen
fasestremmen og fordeler automatisk el-trinnene til
den mindst belastede fase.

Naddrift
Nar varmepumpen saettes i neddrift (SF1 indstilles til
A), er kun de mest nedvendige funktioner aktiverede.

= Kompressoren er slukket, og opvarmningen handte-
res af el-patronen.

= Der produceres ikke varmtvand.
= Effektovervagningen er ikke tilkoblet.

BEMARK

A Kontakten (SF1) ma ikke saettes i position "I"
eller &\, for F1145 er fyldt med vand. Tempe-
raturbegraenseren, termostaten, kompressoren
og el-patronen kan blive beskadiget.

Effekt i noddrift

El-patronens effekt i neddrift indstilles med DIP-swit-
chen (52) pa el-patronkortet (AA1) som vist i tabellen
nedenfor. Fabriksindstillingen er 6 kW.

NIBE™ F1145

3x400 V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 7 kW)
| p) 3 4 5 6

1kw| OFF OFF OFF OFF OFF on
2 kw| OFF OFF on OFF OFF OFF
3kw| OFF OFF on OFF OFF on
4 kwW| OFF OFF on OFF on OFF
5kW| on OFF on OFF OFF on
6 kW| on OFF on OFF on OFF
7kW| on OFF on OFF on on

3x400 V (maksimal el-effekt, koblet om til 9 kW)
1 b 3 ‘ 4 5 6

2kw| OFF | OFF OFF OFF

4 kW| OFF OFF on OFF on OFF

6 kW| on OFF on OFF on OFF
9kW| on OFF on on on on

3x230V

1 p)
2kw| OFF OFF OFF on OFF OFF
4 kwW| OFF OFF on on OFF OFF

6 kW| on on OFF on OFF OFF
9kW| on on on on OFF OFF

1x230V
1 2

1kw| OFF OFF OFF OFF OFF on
2 kW| OFF OFF on OFF OFF OFF
3 kW| OFF OFF on OFF OFF on
4 kw| OFF OFF on OFF on OFF
5kW| on OFF on OFF OFF on
6 kW| on OFF on OFF on OFF
7kW| on OFF on OFF on on

3x400V/1x230V 3x230V
[ Ow [ O
O Jw [ Ow
[ O < O J<
O _1m [ Om
[ OO O] e

= =

o]+ ol 1+

Billedet viser DIP-switchen (AA1-SF2) i fabriksindstilling,
dvs. 6 kW.

Kapitel 5 | El-tilslutninger
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Noddriftstermostat

Fremlgbstemperaturen i ngddrift indstilles med en
termostat (FD1-BT30). Den kan stilles pa 35 (forindstil-
let, f.eks. gulvvarme) eller 45 °C (f.eks. radiatorer).

Kapitel 5 | El-tilslutninger

Tilslutningsmuligheder

Master/slave

Flere varmepumper (F1145, F1245 og F1345) kan
kobles sammen ved at vaelge en varmepumpe som
master og de @vrige som slaver.

Varmepumpen leveres altid som master, og der kan
sluttes op til 8 slaver til den. | systemer med flere varme-
pumper skal hver pumpe have et unikt navn, dvs. kun
énvarmepumpe kan vaere "Master" og kun én kan f.eks.
veere "Slave 5". Indstilling af master/slave foretages i
menu 5.2.1.

Eksterne temperaturfelere og styresignaler skal kun
sluttes til masteren bortset fra ekstern styring af kom-
pressormodul.

Tilslut koommunikationskablerne i henhold til billedet
i serie til klemraekke X4:15 (A), X4:14 (B) og X4:13
(GND) pa indgangskortet (AA3).

Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.
Eksemplet viser tilslutning af flere F1145.

NIBE™ F1145
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Effektovervagning

BEM/RK
A Effektovervagning har ingen funktion ved 1-
faset installation.

Nar mange el-forbrugere er tilsluttede i ejendommen,
samtidig med at el-tilskuddet er i drift, er der risiko for,
at eiendommens hovedsikringer gar. Varmepumpen
har en indbygget effektovervagning, der styrer el-trin-
nene til el-tilskuddet ved at omfordele strammen mel-
lem de forskellige faser eller alternativt koble fra ved
overbelastning pa en af faserne. Genindkobling sker,
nar det gvrige stremforbrug reduceres.

Tilslutning af stromfoler

For at tilfere strem skal der monteres en stromfoler pd
hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette
gores mest hensigtsmaessigt i el-skabet.

Slut stremfelerne til en multileder i en indkapsling i
direkte tilslutning til el-skabet. Brug en multileder med
mindst 0,5 mm? fra indkapslingen til varmepumpen.

Slut kablerne til indgangskortet (AA3) pa klemme
X4:1-4, hvor X4:1 er den faelles klemme for de tre
stramfolere.

Sterrelsen pa ejendommens hovedsikring indstilles i
menu 5.1.12.

Indgdende el
PEN Ly Lo L3
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El-central
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NIBE Uplink™

Tilslut et netveerkskabel (som, Cat.5e UTP) med RJ45-
kontakt (han) til RJ45-kontakt (hun) som findes pa
bagsiden af varmepumpen.

AL 10

0

&

Eksterne tilslutningsmuligheder

P& indgangskortet (AA3) har F1145 softwarestyrede
ind- og udgange til tilslutning af ekstern kontaktfunk-
tion eller fglere. Dette betyder, at nar en ekstern kon-
taktfunktion eller feler sluttes til en af seks specialtilslut-
ninger, skal den korrekte funktion veelges til den kor-
rekte tilslutning i softwaren i F1145.

HUSK!

Hvis en ekstern kontaktfunktion eller faler skal
kobles til F1145, skal den anvendte indgangs-
eller udgangsfunktion veelges i menu 5.4, se
side 59.

Mulige indgange pa indgangskortet for disse funktio-
nerer AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-
14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar
udgang er AA3:X7.

blgde ind-/udgange 5.4

bloker varme

aktivér midl. luksus.

ikke i brug

ikke i brug

ikke i brug

alarmudgang

910111213141516
oooo
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| eksemplet ovenfor anvendesindgang AUX1 (X6:9-10) og AUX2
(X6:11-12) pa indgangskortet (AA3).

Kapitel 5 |

HUSK!

Nogle af felgende funktioner kan ogsa aktive-
res og der kan laegges en tidsplan for dem via
menuindstillinger.

Mulige valg for AUX-indgange

Temperaturfoler, varmtvand overst

En temperaturfeler til varmtvand gverst kan sluttes til
F1145 mhp. visning af vandtemperaturen gverst i tan-
ken.

Temperaturfgleren, varmtvand gverst (BT7) tilsluttes
pavalgtindgang (menu 5.4, se side 59) pa klemme X6
pa indgangskortet (AA3), som er placeret bag front-
daekslet og placeresidykrer pd varmtvandsbeholderen.

Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm? kabeltvaersnit.

Temperaturfoler, koling/varme

En ekstra temperaturfeler kan tilsluttes F1145 for
bedre at kunne afgere, hvornar tiden er inde til at
skifte mellem kale- og varmedrift.

Temperaturfeleren tilsluttes pa valgt indgang (menu
5.4, denne valgmulighed vises kun, hvis keletilbehgr
er installeret, se side 59) pa klemme X6 pa indgangs-
kortet (AA3), som er placeret bag frontdaekslet og
placeres pa et hensigtsmaessigt sted i klimaanlaegget.

Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm? kabeltvaersnit.

Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller
kompressor
Hvis der benyttes ekstern blokering af tilskud og/eller

kompressor, kan denne sluttes til klemme X6 pa ind-
gangskortet (AA3), der sidder bag frontdaekslet.

Tilskudsvarmen og/eller kompressoren kobles fra ved
at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den ind-
gang, der veelges i menu 5.4, se side 59.

Ekstern blokering af tilskud og kompressor kan kombi-
neres.

En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra.

Kontakt til ekstern tarifblokering

Hvis der @nskes ekstern tarifblokering, skal denne til-
sluttes pa klemme X6 pa indgangskortet (AA3), der
sidder bag frontdeekslet.

Tarifblokering indebaerer, at tilskuddet, kompressoren
og varmen kobles fra ved at slutte en potentialfri kon-
taktfunktion til den indgang, der veelges i menu 5.4,
se side 59.

En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra.

Kontakt til "SG ready”

BEMARK

A Denne funktion kan kun benyttes i el-net, der
understotter "SG Ready"-standarden (Tys-
kland).

"SG Ready" kreever to AUX-indgange.

| de tilfeelde, hvor denne funktion @nskes, skal den til-
sluttes pa klemme X6 pa indgangskortet (AA3).



"SG Ready" er en smart form for tarifstyring, hvor din
el-leverandar kan pavirke inde-, varmtvands- og/eller
pooltemperaturen (hvor relevant) eller ganske enkelt
blokere tilskudsvarmen og/eller kompressoren pa visse
tidspunkter af degnet (kan veelges i menu 4.1.5, nar
funktionen er aktiveret). Aktiver funktionen ved at til-
slutte potentialfri kontaktfunktioner til to indgange,
som veelgesimenu 5.4 (SG Ready A og SG Ready B), se
side 59.

Sluttet eller dben kontakt medfarer en af falgende
(A =SGReady A og B=SG ReadyB):

= Blokering (A: Sluttet, B: Aben)

"SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen
og tilskudsvarme blokeres som dagens tarifblokering.

= Normalindstilling (A: Aben, B: Aben)

"SG Ready" er ikke aktiv. Ingen pavirkning af syste-
met.

= Lavprisindstilling (A: Aben, B: Sluttet)

"SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer pa omkost-
ningsbesparelse og kan f.eks. udnytte en lav tarif fra
el-leverandaren eller overkapacitet fra eventuel egen
stremkilde (pavirkning af systemet kan indstilles i
menu 4.1.5).

= Overkapacitetsindstilling (A: Sluttet, B: Sluttet)

"SG Ready" er aktiv. Systemet far tilladelse til at kere
med fuld kapacitet ved overkapacitet hos el-leveran-
doren (pavirkning af systemet kan indstilles i menu
4.1.5).

Kontakt for ekstern blokering af varme

Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, kan
denne sluttes til klemme X6 pa indgangskortet (AA3),
der sidder bag frontdaekslet.

Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri
kontaktfunktion til den indgang, der vaelges i menu
5.4, se side 59.

Sluttet kontakt medferer blokeret varmedrift.

Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebaerer-
pumpe

Hvis der benyttes ekstern tvangsstyring af kuldebeerer-
pumpe, kan denne sluttes til klemme X6 pa indgangs-
kortet (AA3), der sidder bag frontdaekslet.

Kuldebaererpumpen kan tvangsstyres ved at slutte en
potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vaelges
i menu 5.4, se side 59.

Sluttet kontakt indebeerer, at kuldebaererpumpen er
aktiv.

Kontakt for aktivering af "midlertidig luksusindst."”

En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1145 mhp.
aktivering af varmtvandsfunktionen "midlertidig
luksusindst.". Kontakten skal vaere potentialfri og sluttes
til valgt indgang (menu 5.4, se side 59) pa klemme X6
pa indgangskortet (AA3).

"midlertidig luksusindst." er aktiveret i den tid, nar
kontakten er tilsluttet.

Kontakt for aktivering af "ekstern justering"

En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1145 til
endring af fremlgbstemperaturen og dermed aendring
af rumtemperaturen.

Temperatur eendres i °C, nar kontakten er sluttet (hvis
rumfeleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumfgleren
ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den enske-
de forandring af "temperatur" (forskydning varmekur-
ve) med det valgte antal trin. Veerdien kan indstilles
mellem -10 og +10.

= klimaanleeg 1

Kontakten skal veere potentialfri og sluttes til valgt
indgang (menu 5.4, se side 59) pa klemme X6 pa
indgangskortet (AA3).

Indstilling for aendringsvaerdien udfgres i menuen
1.9.2, "ekstern justering".

= klimaanleeg 2 til 4

Ekstern justering for klimaanlaeg 2 til 4 kraever tilbe-
har (ECS 40).

Setilbehgretsinstallaterhandbog for installationsan-
visninger.

Kontakt for aktivering af ventilatorhastighed

HUSK!

Denne eksterne kontaktfunktion fungerer kun,
nar tilbehgret FLM er installeret og aktiveret.

En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1145 mhp.
aktivering af en af fire blaeserhastigheder. Kontakten
skal veere potentialfri og sluttes til valgtindgang (menu
5.4,se side 59) pa klemme X6 pa indgangskortet (AA3).
Nar kontakten sluttes, aktiveres valgt blaeserhastighed.
Dervendes tilbage til normal hastighed, nar kontakten
brydes igen.

NV 10, tryk-/niveau-/flowovervagning brine

Hvis der @nskes niveauovervagning (tilbehar NV10) til
kuldebaererinstallationen, skal den sluttes til den valgte
indgang (menu 5.4, se side 59) pa klemme X6 pa ind-
gangskortet (AA3).

Der kan ogsa sluttes tryk- eller flowovervagning til
indgangen.

Denne funktion kraever, at indgangen er sluttet ved
normal drift.

Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit
skifterrelae)
Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en re-

leefunktion via et potentialfrit skifterrelee (maks. 2 A)
pa indgangskortet (AA3), klemme X7.

Valgbare funktioner for ekstern tilslutning:
= Visning af summealarm.
= Styring af grundvandspumpe.

= Kgleindstillingsvisning (kun hvis tilbehar for keling
forefindes, eller hvis varmepumpen har en indbygget
kelingsfunktion).

= Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkula-
tion.

= Ekstern cirkulationspumpe (for varmebeaerer).
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= Ekstern skifteventil for varmtvand.

Tilsluttes en af ovenstadende til klemme X7, skal det
vaelges i menu 5.4, se side 59.

Summealarm er valgt pa forhand fra fabrikken.

BEMA&RK

A Der kraeves tilbehgrskort, hvis flere funktioner
skal sluttes til klemme X7, samtidig med at in-
dikering af summealarm er aktiveret (se side
69).

: 1] 2| 3
4
O . |
; CNONC

7 i (100
PRI

Billedet viser relaeet i alarmindstilling.

Hvis kontakten SF1 star i position " Oreller” A" er
releeet i alarmindstilling.

Ekstern cirkulationspumpe, grundvandspumpe eller
varmtvandscirkulationspumpe sluttes til summealarm-
releeet i henhold til nedenstdende billede.

BEMZRK

Marker aktuelt el-skab med advarsel om ek-
stern spaending.

oo
X )| R0

H ]
E B
d F1145
E . =3 Eksternt
— | myfhm L— 1
ill[ESE)I) N —————
PE ———————————
AA3-X7
Cirkulationspumpe
HUSK!
Releeudgangen ma maks. belastes med 2 A
(230V AQ).
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Tilslutning af tilbehgr

Instruktioner for tilslutning af tilbeher findes i den
medfelgende installationsvejledning til det pageelden-
de tilbehor. Se side 69 med listen over det tilbeher, der
kan anvendes til F1145.

NIBE™ F1145



6 lgangsaetning og justering

Forberedelser
1. Serg for, at F1145 ikke blev beskadiget under
transport.

Kontrollér, at kontakten (SF1) star i position O,

Kontrollér, at der er vand i en eventuel
varmtvandsbeholder og klimaanlaegget.

HUSK!

Kontroller motorsikringerne og automatsikrin-
gen. De kan vaere udlgst under transporten.

Pafyldning og udluftning

HUSK!

Utilstreekkelig udluftning kan skade kompo-
nenterne i F1145.

Pafyldning og udluftning af klimaanlaeg

Pafyldning
1. Abn pafyldningsventilen (ekstern, er ikke en del af
produktet). Klimasystemet fyldes med vand.

2. Abn udluftningsventilen ().

3. Lukudluftningsventilen, nar der ikke leengere er
luftivandet der kommer ud af den. Trykket begyn-
der at stige efter et gjeblik.

4. Luk pafyldningsventilen, nar det korrekte tryk er
opnaet.

Udluftning

BEMZRK
A Utilstreekkelig udluftning kan forarsage skade
pa komponenterne.

1. Udluft varmepumpen via en udluftningsventil og
resten af klimaanlaegget via de pageeldende udluft-
ningsventiler.

2. Gentag pafyldning og udluftning, indtil al luft er
fjernet, og det korrekte tryk er opnaet.

| TIP!

~N e
@ Hvis varmebaererpumpen (GP1) skal anvendes
ved udluftningen, kan den startes med start-
guiden.

Pafyldning og udluftning af brinesystem

BEM/ERK
A Utilstreekkelig udluftning kan forarsage skade
pa kuldebaererpumpen.

Bland vand med frostsikringsvaeske i en aben beholder
ved fyldning af brinesystemet. Blandingen skal vaere
frostsikret til ca.-15° C. Anvend en tilsluttet pafyldnings-
pumpe til pafyldning af brinen.

1. Kontrollér brinesystemets teethed.

NIBE™ F1145

2. Montér pafyldningspumpen og returlgbet pa bri-
nesystemets pafyldningsforbindelse som vist pa
figuren.

3. Hvisalternativ 1 benyttes (niveaubeholder), lukkes
ventilen under niveaubeholderen (CM2).

4. Luk trevejsventilen i pafyldningskoblingen (tilbe-
hor).

5. Abnventilerne p& pafyldningsforbindelsen.
6. Start pafyldningspumpen.

7. Pafyld vaeske, til den stiger op i returrgret.
8

Udluft brinesystemet med udluftningsventil pa
F1145.

9. Lukventilerne pa pafyldningsforbindelsen.
10. Abn trevejsventilen i p&fyldningskoblingen.

11. Huvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), skal
ventilen dbnes under niveaubeholderen (CM2).

| TIP!

N 7
Hvis brinepumpen (GP2) skal anvendes ved

udluftningen, kan den startes med startguiden.

Alt. 2 Alt. 1 Al A4y

)]

Lukkes

Kollektor
(xeo )(x7 )(x2)
]

9
4 3 I )
XL 1 Tilslutning, varmebaerer frem

XL2 Tilslutning, varmebaerer retur

XL6 Tilslutning, brine ind

XL7 Tilslutning, brine ud
XL9 Tilslutning, varmtvandsbeholder

Kapitel 6 | Igangsaetning og justering

27



28

Symbolforklaring

Symbol Betydning

X Stopventil

X4_ Sikkerhedsventil

Niveaubeholder

P Manometer

%, Ekspansionsbeholder
®

@™ Snavsfilter

Startguide

BEMARK
A Der skal veere vand i klimaanlaegget, for kon-

o

takten stilles pa "I".

1. Seet varmepumpens kontakt (SF1) i position "I".

2. Foelgvejledningenistartguiden pa varmepumpens
display. Hvis startguiden ikke gar i gang, nar du
starter varmepumpen, kan du starte den manuelt
imenub5.7.

| TIP!
N e
@ Se side 32 for at fa en mere detaljeret introduk-

tion af varmepumpens styresystem (mangvre-
ring, menuer osv.).

Igangsaetning af

Den fgrste gang varmepumpen startes, seettes der en
startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om,
hvad der skal udfgres ved fgrste opstart sammen med
en gennemgang af varmepumpens grundlzeggende
indstillinger.

Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan
derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efter-
felgende i menu 5.7.

HUSK!

Sa leenge startguiden er aktiv, starter ingen af
anleeggets funktioner automatisk.

Guiden vil dukke op ved hver genstart af an-
leegget, indtil dette fraveelges pa sidste side.

Kapitel 6 |

Brug af startguiden

Side Navn og menunummer

startguide NIBE F1145

Alternativ/indstilling Hjeelpemenu

Side
Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden.

For at bladre mellem siderne i startguiden ger du fol-
gende:

1. Drejhandhjulet, indtil en af pilene i @verste venstre
hjerne (ved sidenummeret) bliver markeret.

2. Tryk pa OK-knappen for at skifte mellem siderne i
startguiden.

Navn og menunummer

Her laeser du, hvilken menu i styresystemet denne side
i startguiden er baseret pa. Cifrene i parentes er menu-
ens nummer i styresystemet.

Vil du leese mere om den pagaeldende menu, laeser du
enten i dennes hjaelpemenu eller i installaterhandbo-
gen fra side 36.

Alternativ/indstilling

Her foretager du indstillinger til systemet.

Hjaelpemenu
= \Mange menuer har et symbol, der viser, at der er
’?| adganag til ekstra hjeelp.
~ For at 3bne hjalpeteksten:
1. Marker hjeelpesymboletved at dreje pa handhjulet.
2. Tryk pa OK-knappen.

Hjeelpeteksten bestar ofte af flere vinduer, som du kan
bladre imellem ved hjzelp af handhjulet.



Efterjustering og udluftning

Pumpejustering, automatisk drift

Brinesiden

For atindstille det korrekte flow i kuldebaerersystemet,
skal den korrekte hastighed indstilles for kuldebaerer-
pumpen. Denne varmepumpe har en kuldebeaererpum-
pe, der kan styres automatisk.

Den automatiske styring sker, nar kompressoren karer,
og indstiller automatisk kuldebaererpumpens hastighed
for at fa optimal temperaturforskel mellem fremlgb og
returleb. Ved passiv kgledrift skal kuldebaererpumpen
kere med fast hastighed, som indstilles i menu 5.1.9.

Varmebeaerersiden

For at indstille det korrekte flow i klimaanlaegget, skal
den korrekte hastighed indstilles for varmebaererpum-
pen. Denne varmepumpe har en varmebaererpumpe,
der kan styres automatisk.

Den automatiske styring sker, nar kompressoren kerer,
og indstiller automatisk varmebaererpumpens hastig-
hed for aktuel driftsindstilling, for at fa optimal tempe-
raturforskel mellem fremlgb og returlgb. Ved varme-

drift benyttes indstillet DUT (dimensionerende uden-
derstemperatur) og temperaturforskel i menu 5.1.14.
Efter behov kan cirkulationspumpens maksimale hastig-
hed begreenses i menu 5.1.11.

NIBE™ F1145

Pumpejustering, manuel drift

Brinesiden

For atindstille det korrekte flow i kuldebaerersystemet,
skal den korrekte hastighed indstilles for kuldebaerer-
pumpen. Denne varmepumpe har en kuldebaererpum-
pe, der kan styres automatisk, men hvis man eventuelt
gnsker manuel hastighed, skal den indstilles i henhold
til felgende information og diagram. Ved manuel drift
skal "auto" deaktiveres i menu 5.1.9.

Flowet skal have en temperaturdifference mellem brine
ud (BT11) og brine ind (BT10) pa 2 - 5 °C nar systemet
er kommet i balance (passende 5 minutter efter kom-
pressorstart). Kontrollér disse temperaturer i menu 3.1
"serviceinfo" og juster brinepumpens (GP2) hastighed,
indtil temperaturdifferencen er opnaet. Stor difference
tyder pa et lavt brineflow og lille difference tyder pa
et hojt brineflow.

Du kan se, hvilken hastighed kuldebaererpumpen skal
have ved manuel drift i nedenstdende diagrammer.

Tilgaengeligt tryk
p El-effekt

F1145 5 kw

Tilgeengeligt tryk, kPa
Elfeffek’t,yv .

100
90 P100%
80 — 1
70
60 .
50 — 80%
40 —
30 _
20 =
10 =

\|/

P60%  80% 00%

GU60%
Yo Flow

)

4
0

0
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 |/sek.

F1145 6 kw

Tilgaengeligt tryk, kPa

El-effekt, W

100
90 P100%
80
70
60
50
40
30 =
20 =
10 Z

— —
~——

\

—80% 00%
P60%
609

|

|

N A
/

40%
0

Flow

0
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 I/sek.
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F1145 8 kw

Tilgeengeligt tryk, kPa

El-effekt, W
100
90 P100%
80 —
60— — s
oU 70
50 =
40 | T~—100%
30 nspan—80%
0| ———T— 6%
— PA0%
10 409

F1145 10 kw

Tilgeengeligt tryk, kPa
El-effekt, W

200
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140
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F1145 12 kW

Tilgeengeligt tryk, kPa
El-effekt, W

200
180
160
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0
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/
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F1145 15 og 17 kW

Tilgeengeligt tryk, kPa
El-effekt, W
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Flow

0
0 0,050,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 I/sek.

Flow

Flow

Flow

I/sek.

Varmebeerersiden

For at indstille det korrekte flow i klimaanleegget, skal
den korrekte hastighed indstilles for varmebaererpum-
pen i de forskellige driftstilfeelde. Denne varmepumpe
har en varmebeererpumpe, der kan styres automatisk,
men hvis man eventuelt ensker manuel hastighed, skal
den indstilles i henhold til felgende information og di-
agram.Ved manuel drift skal "auto" deaktiveresimenu
5.1.11.

Flowet skal have en for driftstilfaeldet passende tempe-
raturdifference (varmedrift: 5- 10 °C, varmtvandsgene-
rering: 8 - 10 °C, poolopvarmning: ca. 15 °C) mellem
fremlgbstemperaturen (BT2) og returlgbstemperaturen
(BT3). Kontroller disse temperaturer i menu 3.1 "servi-
ceinfo", og juster varmebaererpumpens (GP1) hastig-
hed, indtil temperaturdifferencen er opnaet. Stor diffe-
rence er tegn pa et lavt varmebaererflow, og lille diffe-
rence er tegn pa et hgjt varmebaererflow.

Du indstiller varmebaererpumpens hastighed i menuen
5.1.11.se side 55.

Du kan se, hvilken hastighed varmebaererpumpen skal
have ved manuel drift i nedenstdende diagrammer.

Tilgaengeligt tryk

p El-effekt
F1145 5 kw
Tilgeengeligt tryk, kPa
El-effekt, W
80
70 = 166%
60 T~ —
50
0 >—|P80%
30 < =<
0
20T | T Po0% ~lg0% | %
10— | P4Q% ~60%
400
Flow

0
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 |I/sek.

F1145 6 kW

Tilgaengeligt tryk, kPa
El-effekt, W
80

70 ——

60
50
40

| ~|P80%
30 — _— 100%
20 |_— ——T"760% |80%
— |_P4d% 6D%

10 —1

0 Flow
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 l/sek.




F1145 8 og 12 kW Efterjustering, udluftning, varmebzerersiden

Tilgaengeligt tryk, kPa | den forste tid frigives der luft fra radiatorvandet, og
El-effekt, W det kan veere ngdvendigt at foretage udluftning. Hvis
80 der hgres boblelyde fra varmepumpen eller klimaan-

20— leegget, skal hele systemet udluftes igen.

60 — — [ P100% . . . S

0 Efterjustering, udluftning, brinesiden

— 4’\0 =

o = PeP%00% Niveaubeholder

30 = , . .

20 | — e A Kontrollér vaeskeniveauet i niveaubeholde-

—— [_pag% ren (CM?2). Hvis vaeskeniveauet er faldet,
10 i Flow skal du fylde mere vaeske pa systemet.
0 .
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 |/sek. 1. Lukventilen under beholderen.
2. Lesntilslutningen gverst pa niveaube-
F1145 10 kw holderen.
3. Pafyld brine, til ca. 2/3 af beholderen

Tilgaengeligt tryk, kPa er fuld.
El-effekt, W 4. Monter tilslutningen everst pa behol-

80 deren igen.

70 —— P106% 5. Abn ventilen under beholderen.

60 I e _ ) S

50 100% Trykket @ges ved at lukke ventilen pa den indgaende

— hovedledning, nar brinepumpen (GP2) er i drift, og ni-
40 —— PBO% o A
| = — veaubeholderen (CM2) er aben, sa vaeske kan suges

30 L ned fra beholderen

20 T ><E( 'QOA) ’

1o —— %" Trykekspansionsbeholder

0 Flow

Hvis der anvendes en trykekspansionsbe-

holder (CM3) i stedet for en niveaubehol-

der, skal dens trykniveau kontrolleres. Hvis |

F1145 15 og 17 kW trykket falder, bor der pafyldes mere vaeske
pa systemet.

0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 I/sek.

Tilgeengeligt tryk, kPa

El-effekt, W

o F00% Efterjustering af rumtemperaturen

70 — — | Hvis rumtemperaturen ikke bliver som gnsket, kan det
60 — | ~ vaere ngdvendigt at efterjustere.

>0 —TF30% .

20 — 00%; Koldt vejr

— 30% : "

30 — = Hvisrumtemperaturen er for lav, skal du ege "varme-
20 — I — e kurve" i menu 1.9.1 et trin.

10 2AD% Flow = Hvis rumtemperaturen er for hej, skal du seenke

"varmekurve" i menu 1.9.1 et trin.

0
0 0,050,170 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 |/sek.

Varmt vejr

= Hvis rumtemperaturen er for lay, skal du ege "tempe-
ratur" (forskydning af varmekurven) i menu 1.1 et
trin.

= Hvis rumtemperaturen er for hgj, skal du seenke
"temperatur" (forskydning af varmekurven) i menu
1.1 et trin.
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7 Styring - Introduktion

Displayenhed F Kontakt(sF1)
Kontakten har tre positioner:
/ \ " Teendt ()

* Standby ()
* Noddrift (A)

> B Statuslampe Neddrift ma kun anvengles i t.ilf.aelde af fejl i
varmepumpen. | denne indstilling slukkes
kompressoren, og el-patronen gar i gang. Var-
mepumpens display er slukket, og statuslampen
lyser gult.

1 A Display

— C OK-knap

D Tilbage-knap

F Kkontakt

<
Pa displayet vises anvisninger, indstillinger og
du nemt navigere mellem forskellige menuer

T ~ | Handhjul
driftsinformationer. Ved hjeelp af det tydelige
og muligheder for atindstille den komfort eller

A Display
display og et brugervenligt menusystem kan
fa de informationer, du onsker.

B Statuslampe

Statuslampen viser varmepumpens status. Den:
¥ lyser grent ved normal funktion.

" lyser gult, nar neddrift er aktiveret.

" lyser rodt i tilfeelde af udlgst alarm.

C OK-knap
OK-knappen bruges til folgende:
" bekrzeft valg af undermenu/alterna-
tiv/indstillet vaerdi/side i startguiden.

D Tilbage-knap
Tilbage-knappen anvendes til at:
" Tilbage til forrige menu.
" Fortryde enindstilling, som ikke er bekraef-
tet.

F Handhjul

Handhjulet kan drejes til hajre eller venstre. Du

kan:

" flyt rundtimenuerne og mellem de forskel-
lige alternativer.

" @g eller reducer veerdierne.

" Skift side i visning af flere sider (f.eks.
hjeelpetekster og serviceinfo).
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Menusystem

Narlagen til varmepumpen dbnes, vises menusystemets
fire hovedmenuer samt grundinformationen pa display-
et.

Master

Udetemperatur Indetemperatur - (hvis rumfgler er installeret)

INDEKLIMA

VARMT VAND

Varmtvandstemperatur

Information om drift

| SERVICE
VARMEPUMPE

Midlertidig evt. aktiveret ~ Beregnet maengde
luksusindstilling varmt vand

Slave

VARMT VAND N

l

SERVICE

Hvis varmepumpen er indstillet som slave, vises en be-
graenset hovedmenu pa displayet, i og med at storste-
delen af indstillingerne for systemet foretages via ma-
stervarmepumpen.

Menu 1 - INDEKLIMA
Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se side 36.

Menu 2 - VARMT VAND

Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen.
Se side 44.

Denne menu vises kun, hvis varmtvandsbeholderen er
sluttet til varmepumpen.

Denne menu vises 0gsa i slavevarmepumpens begraen-
sede menusystem.

Menu 3 -INFO

Visning af temperatur og andre driftsinformationer
samt adgang til alarmloggen. Se side 46.

Denne menu vises ogsa i slavevarmepumpens begraen-
sede menusystem.

Menu 4 - VARMEPUMPE

Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling
mm. Se side 47.

Menu 5 - SERVICE

Avancerede indstillinger. Slutbrugeren har ikke adgang
til disse indstillinger. Menuen bliver synlig ved at trykke
pa Tilbage-knappen i 7 sekunder. Se side 52.

Denne menu vises 0gsa i slavevarmepumpens begraen-
sede menusystem.
Symboler pa displayet

Folgende symboler kan dukke op pa displayet under
drift.

Symbol ‘ Beskrivelse

Dette symbol vises ved informationsteg-
net, hvis der findes information i menu
3.1, som du bar vaere opmeaerksom pa.

Disse to symboler viser, om kompressoren
eller tilskud er blokereti F1145.

Disse kan f.eks. veere blokeret athaengigt
af, hvilken driftsindstilling der er valgt i
menu 4.2, hvis blokering er planlagt i
menu 4.9.5 eller hvis der er opstaet en
alarm, der blokerer en af dem.

. Blokering af kompressor.
H Blokering af tilskudsvarme.

Dette symbol viser, om luksusindstilling
for varmtvand er aktiveret.
31'

Dette symbol viser aktuel blaeserhastig-
! hed, hvis hastigheden er aendret i forhold
: -":fln" til normalindstillingen.

Tilbehgret NIBE FLM er pakraevet.

Dette symbol viser,om F1145 har kontakt
med NIBE Uplink™.

_\‘f_ Dette symbol viser, om solvarme er aktiv.

Tilbehor er ngdvendigt.

SN
- Dette symbol viser om "ferieindstilling"

er aktivereti menu 4.7.
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Menunummer - markeret undermenu  Navn og menunummer - hovedmenu

INDEKLIMA VARMT VAND

VARMEPUMPE

Markeret
hovedmenu

Symboler - undermenuer

Betjening

For at flytte markeren drejes handhjulet til
hejre eller venstre. Den markerede position
er lys og/eller har en opadvendt fane. &

Valg af menu

Veelg en hovedmenu for at komme videre i menusyste-
met ved at markere den og derefter trykke pa OK-
knappen. Det dbner et nyt vindue med undermenuer.

Veelg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk
derefter pa OK-knappen.

Veelg alternativ

komfortdrift 2.2
-

Alternativ

I en menu med alternativer vises det valgte alterna- ﬂ
tiv med et grent flueben.
Veelg et andet alternativ:

1. Markér det alternativ, du ensker skal gaelde. Et []
af alternativerne er forvalgt (hvidt).

2. Tryk pa OK-knappen for at bekraefte det valgte F:,'j
alternativ. Det valgte alternativ far et grent &=
flueben.

Kapitel 7 |

Symbol -
INDEKLIMA 1 Q hovedmenu

] 3

~ temperatur S0 N

4 < ventilation normal

™) tidsplan fra

& avanceret

Navn - undermenuer Statusinformation -
undermenuer

Indstilling af en veerdi

tid & dato4.4 I

Veerdi, der skal aendres

Indstilling af en vaerdi:
Markér den veerdi ved hjeelp af handhjulet, [T

1.

2.

som du vil indstille. L

¥

Tryk pa OK-knappen. Veerdiens baggrund Wil

bliver gren, og det betyder, at du er kommet *
til indstillingspositionen.

Drej handhjulet til hojre for at @ge veerdien [gaT

eller til venstre for at reducere den. L

Tryk pa OK-knappen for at bekraefte den Mg
indstillede veerdi. Tryk pa Tilbage-knappen *
for at fortryde og ga tilbage til den oprindelige
veerdi.

¥

-

¥



Benyt det virtuelle tastatur

Forskellige tastaturer

| visse menuer, hvor det kan veere ngdvendigt at indta-
ste tekst, findes der et virtuelt tastatur.

Afhaengigt af menuen far du adgang til forskellige
tegnsaet, som du veelger ved hjzelp af drejeknappen.
Vil du skifte til et andet tegnsaet, trykker du pa tilbage-
knappen. Hvisen menu kun har ét tegnsaet, vises tasta-
turet umiddelbart.

Nar du har skrevet feerdig, markerer du "OK", og trykker
pa OK-knappen.
Gennemse mellem vinduer

En menu kan besta af flere vinduer. Drej handhjulet
for at bladre mellem vinduerne.

Aktuelt Antal vinduer i
menuvindue menuen

Bladre mellem vinduer i startguiden

sprog 4.6 Eh

Pil til at bladre blandt vinduerne i startguiden

1. Drejhandhjulet, indtil en af pilene i gverste venstre
hjerne (ved sidenummeret) bliver markeret.

2. Tryk pa OK-knappen for at springe mellem punk-
terne i startguiden.

Hjaelpemenu

= Mange menuer har et symbol, der viser, at der er
|’?| adgang til ekstra hjeelp.

~ For at 3bne hjalpeteksten:

1. Marker hjeelpesymbolet ved at dreje pa handhjulet.
2. Tryk pa OK-knappen.

Hjeelpeteksten bestar ofte af flere vinduer, som du kan
bladre imellem ved hjzelp af handhjulet.

Kapitel 7 |
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8 Styring - Menuer
Menu 1 - INDEKLIMA

\1 - INDEKLIMA

1.1 - temperatur

Oversigt

1.2 - ventilation *

1.3 - tidsplan

1.3.1-varme

1.9 - avanceret

1.3.2 - keling *
1.3.3 - ventilation *

1.9.1 - varmekurve

*Tiloehgr er ngdvendigt.

Undermenuer

Til menuen w er der flere undermenuer. Til
hojre for menuerne pa displayet vises der statusinfor-
mationer for den viste menu.

ETEIEIE Indstilling af temperatur til klimaanlaeg.
tatusinformationen viser de indstillede vaerdier for
klimaanlaegget.

Indstilling af ventilatorhastighed. Statusin-
ormationen viser den valgte indstilling. Denne menu
vises kun, nar udsugningsmodulet er tilsluttet (tilbeheor).

Tidsplan for varme, kaling og ventilation.
tatusinformationen "indstillet" vises, hvis du har
indstillet en tidsplan, der bare ikke er aktiv lige nu. "fe-
rieindstilling" vises, hvis en ferieplan er aktiv samtidig
med en tidsplan (da feriefunktionen har hgjere priori-
tet). "aktiv" vises, hvis en del af tidsplanen er aktiv, ellers
vises " fra".

EVENLESd (ndstilling af varmekurve, justering med
ydre kontakt, min.-vaerdi for fremlgbstemperatur,
rumfeler og kelefunktion.

Menu 1.1 - temperatur

Hvis huset har flere klimaanlzaeg, vises det pa displayet
med et termometer for hvert anlaeg.

Hvis varmepumpen har tilbeher til koling eller en ind-
bygget kalingsfunktion, vises dette pa displayet med
en ekstra fane.

Indstilling af temperaturen (med rumfoler installe-
ret og aktiveret):

Indstillingsomrade: 5 - 30 °C
Fabriksindstilling: 20

Veerdien pa displayet vises som en temperaturi °C, hvis
varmesystemet styres af en rumfoler.

Kapitel 8 | Styring - Menuer

1.9.2 - ekstern justering

1.9.3 - min. fremlgbstemp.

1.9.4 - rumfglerindstillinger

1.9.5 - keleindstillinger *
1.9.6 - ventilatorreturtid *
1.9.7 - egen kurve

1.9.8 - punktforskydning
1.9.9 - natkeling

Rumtemperaturen zendres ved at indstille den gnskede
temperatur pa displayet ved hjaelp af hdndhjulet. Be-

kraeft den nye indstilling ved at trykke pa OK-knappen.
Den nye temperatur vises til hgjre for symbolet pa dis-
playet.

Indstilling af temperaturen (uden aktiveret rumfo-
ler):

Indstillingsomrade: -10 til +10
Fabriksindstilling: 0

Displayet viser den indstillede varmeveerdi (kurvefor-
skydning). For at ege eller seenke indetemperaturen
skal du @ge eller reducere vaerdien pa displayet.

Anvend handhjulet tilindstilling af en ny veerdi. Bekraeft
den nye indstilling ved at trykke pa OK-knappen.

Det antal trin, som veerdien skal eendres for at medfare
en grads forandring af indetemperaturen, athaenger
af husets varmeanlaeg. Almindeligvis er det tilstraekke-
ligt med ét trin, men i visse tilfaelde kan der vaere behov
for flere trin.

Indstil den @nskede veerdi. Den nye veerdi vises pa hojre
side af symbolet pa displayet.

HUSK!

En foregelse af rumtemperaturen kan bremses
aftermostaterne pa radiatorerne eller gulvvar-
men. Abn derfor termoventilerne helt, bortset
fra i de rum, hvor du @nsker en lavere tempe-
ratur, f.eks. i soveveerelser.

NIBE™ F1145



| TIP!

N ~
@ Vent et degn, for du foretager en ny indstilling,
sa rumtemperaturen nar at stabilisere sig.

@g kurvens haeldning et trin i menu 1.9.1, nar
det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er
for lav.

Saenk kurvens haldning et trin i menu 1.9.1,
nar det er koldt udenfor, og rumtemperaturen
er for hgj.

Haev veerdien et trin i menu 1.1, nar det er
varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav.

Seenk veerdien et trin i menu 1.1, nar det er
varmt udenfor, og rumtemperaturen er for
hoj.

Menu 1.2 - ventilation (tilbehor er nadven-
digt)

Indstillingsomrade: normal samt hastighed 1-4
Fabriksindstilling: normal

Her kan du midlertidigt haeve eller reducere ventilatio-
nen i huset.

Nar du har valgt en ny hastighed, begynder et ur at
teelle ned. Nar tiden er gaet, gar ventilationshastighe-
den tilbage til normalindstillingen.

De forskellige returtider kan om nedvendigt aendres i
menu 1.9.6.

| parentes efter hvert hastighedsvalg vises ventilatorha-
stigheden (i procent).

| TIP!

N e
@ Ved behov for aendringer i laengere perioder
skal du anvende feriefunktionen eller tidspla-
nen.

Menu 1.3 - tidsplan

I menuen W laegges der en tidsplan for indekli-
maet (varme/keling/ventilation) for hver ugedag.
Man kan ogsa laegge en tidsplan for en laengere tid i
en valgbar periode (ferie) i menu 4.7.

Menu 1.3.1 - varme

Her kan du lzegge en tidsplan for stigning eller reduk-
tion af temperaturen i huset i op til tre forskellige peri-
oder om dagen. Hvis rumfeleren er installeret og akti-
veret, indstilles den gnskede rumtemperatur (°C) for
perioden. Uden en aktiveret rumfaler indstilles ensket
andring (af indstillingen i menu 1.1). For en grads
andring af rumtemperaturen kraeves almindeligvis ét
trin, men i visse tilfeelde kan der veere behov for flere
trin.

Aktiveret Skema System

@ aktiveret

alle

system | D :I

21:30 - 06:00 20.5°

Konflikt
Dag Tidsperiode Justering

Skema: Her vaelges det skema, der skal aendres.

Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte pe-
riode. Indstillede tider pavirkes ikke af deaktivering.

System: Her vaelges, hvilket klimaanlaeg den aktuelle
tidsplan gaelder for. Dette alternativ vises kun, hvis der
findes mere end ét klimaanlaeg.

Dag: Herveaelgesden dag/de dageiugen, hvortidspla-
nen skal geelde. For at slette tidsplanen en bestemt dag
skal tiden for den pdgaeldende dag nulstilles ved at
indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis
linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden
efter den linje.

Tidsperiode: Her vaelges starttid og stoptid for tidspla-
nens valgte dag.

Justering: Her indstilles det, hvor meget varmekurven
skal aendres i forhold til menu 1.1 i tidsplanen. Hvis der
erinstalleret rumfeoler, indstilles den gnskede rumtem-
peraturi °C.

Konflikt: Hvis to forskellige indstillinger kolliderer,
markeres det med et redt udrabstegn.

| TIP!

N e
@ Hvis du vil leegge en tilsvarende tidsplan for
alle ugens dage, kan du begynde med at seette
etfluebeni"alle" og derefter endre de gnske-
de dage.

G HUSK!

Hvis stoptiden ligger for starttiden, betyder
det, at perioden straekker sig over midnat.
Tidsplanen starter altid den dag, hvor startti-
den er indstillet.

Forandring af temperaturenihuset tagerlang
tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med
gulvvarme ikke give en maerkbar forandring i
rumtemperaturen.
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Menu 1.3.2 - keling (tilbehor er nedvendigt)

Her kan du lzegge en tidsplan, nar kaling er tilladt i
boligen i op til to forskellige tidsperioder pr. dag.

Aktiveret Skema

skema 2

TIDSPLAN K@LING 1.3.2 i
-~
T
-

%’ aktiveret

alle

21:30 - 06:00

Konflikt
Dag Tidsperiode Justering

Skema: Her vaelges det skema, der skal aendres.

Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte pe-
riode. Indstillede tider pavirkes ikke af deaktivering.

Dag: Hervaelges den dag/de dageiugen, hvortidspla-
nen skal geelde. For at slette tidsplanen en bestemt dag
skal tiden for den pdgaeldende dag nulstilles ved at
indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis
linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden
efter den linje.

Tidsperiode: Her vaelges starttid og stoptid for tidspla-
nens valgte dag.

Justering: Her indstilles det, om kaling skal veere tilladt
eller ej i tidsplanen.

Konflikt: Hvis to forskellige indstillinger kolliderer,
markeres det med et redt udrabstegn.
| TIP!

N e
@ Hvis du vil leegge en tilsvarende tidsplan for
alle ugens dage, kan du begynde med at seette
etfluebeni"alle" og derefter andre de gnske-
de dage.

G HUSK!

Hvis stoptiden ligger for starttiden, betyder
det, at perioden straekker sig over midnat.

Tidsplanen starter altid den dag, hvor startti-
den er indstillet.
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Menu 1.3.3 -ventilation (tilbehar er nadven-
digt)
Her kan du lzegge en tidsplan for stigning eller reduk-

tion af ventilationen i huset i op til to forskellige perio-
der om dagen.

Aktiveret Skema

VENTILATION 1.3.3 s

-

%’ aktiveret

alle

21:30 - 06:00 hastighed 3

Konflikt
Dag Tidsperiode Justering

Skema: Her vaelges det skema, der skal aendres.

Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte pe-
riode. Indstillede tider pavirkes ikke af deaktivering.

Dag: Hervaelges den dag/de dageiugen, hvor tidspla-
nen skal geelde. For at slette tidsplanen en bestemt dag
skal tiden for den pageeldende dag nulstilles ved at
indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis
linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden
efter den linje.

Tidsperiode: Her vaelges starttid og stoptid for tidspla-
nens valgte dag.

Justering: Her indstilles den gnskede ventilatorhastig-
hed.

Konflikt: Hvis to forskellige indstillinger kolliderer,
markeres det med et redt udrabstegn.

| TIP!

N e
@ Hvis du vil leegge en tilsvarende tidsplan for
alle ugens dage, kan du begynde med at saette
etfluebeni"alle" og derefter eendre de gnske-
de dage.

G HUSK!

Hvis stoptiden ligger for starttiden, betyder
det, at perioden straekker sig over midnat.
Tidsplanen starter altid den dag, hvor startti-
den er indstillet.

En kraftig forandring over laengere tid kan
medfere et darlig indeklima samt eventuelt
forringet driftsgkonomi.

Menu 1.9 - avanceret

Menu ENVERIESE har orange tekst og er beregnet til
avancerede brugere. Denne menu har flere underme-

nuer.



Indstilling af varmekurvens haeldning

S SEONISEREN Indstilling af varmekurvens forskyd-
ning, nar ydre kontakt er tilsluttet.

ST 2]eSilagleM Indstilling af den mindst tilladte
remlgbstemperatur.

il Sallifatelsld Indstillinger for rumfaleren.
EeRElNIeEg (ndstillinger for keling.

I EYeTag=iiblgifel Indstillinger af ventilatorreturtider
ved midlertidig hastighedsaendring af ventilationen.
Indstilling af egen varmekurve.
olVal<ateI e allateN Indstilling af varmekurvens forskyd-
ning ved en specifik udetemperatur.

RENAIIRTeN Indstilling af natkeling.

Menu 1.9.1 - varmekurve

system

udetemp. °C |§|

varmekurve
Indstillingsomrade: 0 - 15
Fabriksindstilling: 9

I menuen mm kan du se den sdkaldte varme-
kurve for dit hus. Varmekurvens opgave er at sikre en
ensartet indetemperatur uanset udetemperaturen og
dermed energibesparende drift. Det er ud fra denne
varmekurve, at varmepumpens computerstyring fast-
laegger temperaturen pa vandet til varmesystemet,
fremlgbstemperaturen, og dermed indetemperaturen.
Du kan her vzelge varmekurve og ogsa afleese, hvordan
fremlgbstemperaturen aendres ved forskellige udetem-
peraturer.

Kurvehaldning

Fremlgbstemperatur
°C
70 . .
Hgajere kurvehaeldning

60
50

40

30

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Udetemperatur

Varmekurvens hzldning viser, hvor mange grader
fremlgbstemperaturen skal eges/saenkes, nar udetem-

peraturen falder/stiger. En hejere kurvehaeldning
medferer en hgjere fremlgbstemperatur ved en be-
stemt udetemperatur.

Den optimale kurvehaeldning afhaenger af stedets kli-
maforhold, om huset har radiatorer eller gulvvarme,
og hvor godt huset er isoleret.

Varmekurven indstilles ved installation af varmeanlzeg-
get, men skal eventuelt efterjusteres. Derefter behover
varmekurven normalt ikke sendres.

HUSK!

Ved finjustering af indetemperaturen skal
varmekurven i stedet forskydes op- eller nedad,
og det geresimenu 1.1 [EUBENE-

Kurveforskydning
Fremlgbstemperatur
°C
70

Forskudt varmekurve

60
50
40

30 [

10 0 -10 -20 - 30 -40°C
Udetemperatur

Enforskydning af varmekurven betyder, at fremlgbstem-
peraturen &ndres lige meget for alle udetemperaturer,
f.eks. at en kurveforskydning pa +2 trin @ger fremlgb-
stemperaturen med 5 °C ved alle udetemperaturer.

Fremlobstemperatur - maks.- og min.-vaerdier
Fremlgbstemperatur
°C
70

€0 Maks.-veerdi

50

40

30 Min.-veerdi

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Udetemperatur

Da fremlgbstemperaturen ikke kan beregnes hajere
end den indstillede maks.-veerdi eller lavere end den
indstillede min.-veerdi, flader varmekurven ud ved disse
temperaturer.
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HUSK!

Ved gulvvarmesystemer, skal [ELERiiEnllz]os

normaltindstilles mellem 35 og 45 °C.

Forher dig om maks. overfladetemperatur for
dit gulv hos din montar/gulvleverander.

Tallet lzengst ude pa kurven angiver kurvens haeldning.
Tallet ved siden af termometeret angiver kurveforskyd-
ningen. Anvend handhjulet til indstilling af en ny veerdi.
Bekraeft den nye indstilling ved at trykke pa OK-knap-
pen.

Kurve O eren egenvarmekurve genereretimenu 1.9.7.

Valg af en anden varmekurve (kurveheeldning):

BEMARK

/ r \ Hvis der kun er ét varmesystem, er kurvens
nummer allerede markeret, ndr menuvinduet
abnes.

1. Veelg det system (hvis der er flere end ét), hvor
varmekurven skal aendres.

2. Nardu har bekraeftet valg af systemet, bliver var-

mekurvens nummer markeret.

Tryk pa OK-knappen for at abne for indstillingen.

4. Veelgennyvarmekurve. Varmekurverne er numme-

reret fra 0 til 15, idet et hgjere tal giver kraftigere
haeldning og hgjere fremlgbstemperatur. Varme-

kurve 0 betyder, at (menu 1.9.7) an-
vendes.

5. Tryk pa OK-knappen for at afslutte indstillingen.

w

Aflsesning af en varmekurve:

1. Drejhandhjulet, sa ringen pa akslen med udetem-
peraturen markeres.

2. Tryk pa OK-knappen.

3. Foelg den gra linje op til varmekurven og ud til
venstre for at afleese veaerdien for fremlgbstempe-
raturen ved valgt udetemperatur.

4. Du kan nu foretage aflaesninger af forskellige
temperaturer ved at dreje handhjulet til hgjre eller
venstre og aflaese fremlgbstemperaturen.

5. Tryk pa OK- eller Tilbage-knappen for at forlade
afleesningen.
| TIP!

N e
@ Vent et dagn, for du foretager en ny indstilling,
sa rumtemperaturen nar at stabilisere sig.

@g kurvens haeldning et trin, nar det er koldt
udenfor, og rumtemperaturen er for lav.

Seenk kurvens haeldning et trin, nar det er koldt
udenfor, og rumtemperaturen er for hgj.

@g kurveforskydningen et trin, nar det er varmt
udenfor, og rumtemperaturen er for lav.

Saenk kurvens forskydning et trin, nar det er
varmt udenfor, og rumtemperaturen er for
hoj.
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Menu 1.9.2 - ekstern justering

klimaanlaeg

Indstillingsomrade: -10 til +10 eller gnsket rumtem-
peratur, hvis der er installeret en rumfaler.

Fabriksindstilling: O

Ved at tilslutte en udvendig kontakt, f.eks. en rumter-
mostat eller et koblingsur, kan man midlertidigt eller
periodisk haeve eller seenke rumtemperaturen. Varme-
kurvens forskydning sendres med det antal trin, der er
valgti menuen, nar kontakten erslaet til. Hvis rumfole-
ren er installeret og aktiveret, indstilles den gnskede
rumtemperatur (°C).

Hvis der findes mere end ét klimaanlaeg kan indstillin-
gen foretages separat for hvert system.

Menu 1.9.3 - min. fremlgbstemp.

klimaanlag
Indstillingsomrade: 5-70 °C
Fabriksindstilling: 20 °C

Herindstiller du den laveste temperatur pa fremlgbtem-
peraturen til klimaanlaegget. Det betyder, at F1145 al-
drig beregner en lavere temperatur end den indstillede.

Hvis der findes mere end ét klimaanlaeg kan indstillin-
gen foretages for hvert anlaeg.

| TIP!

N, 7
@ Hvis man f.eks. har en keelder, hvor man altid
vil have lidt varme pa, ogsa om sommeren, kan
man @ge veerdien.

Det kan ogsa veere ngdvendigt at haeve veerdi-
eni"stop af varme" menu 4.9.2 "autoindstil-
ling".

Menu 1.9.4 - rumfglerindstillinger

faktor system
Indstillingsomrade: 0,0 - 6,0
Fabriksindstilling: 2,0

Her kan du aktivere rumfgler til styring af rumtempera-
turen.

Du kan ogsa indstille en faktor, der bestemmer, hvor
meget fremlgbstemperaturen skal pavirkes af forskellen
mellem den enskede rumtemperatur og den aktuelle
rumtemperatur. En hgjere vaerdi giver en stoarre foran-
dring af varmekurvens indstillede forskydning.

Hvis der erinstalleret flere klimaanlaeg, kan ovenstaen-
de indstillinger foretages for de pageeldende systemer.

NIBE™ F1145



Menu 1.9.5 - keleindstillinger (tilbehor er
nodvendigt)

min. kolefremlob
Indstillingsomrade: 5 - 30 °C
Fabriksindstilling: 17

kolefremlob ved +20 °C
Indstillingsomrade: 5 - 30 °C
Fabriksindstilling: 20

kolefremlob ved +40 °C
Indstillingsomrade: 5 - 30 °C
Fabriksindstilling: 20

onskeveerdi kole-/varmefoler
Indstillingsomrade: 5 - 40 °C
Fabriksindstilling: 21

varme ved rumundertemp
Indstillingsomrade: 0,5 - 10,0 °C
Fabriksindstilling: 1,0

koling ved rumovertemp
Indstillingsomrade: 0,5 - 10,0 °C
Fabriksindstilling: 1,0

start passiv keling
Indstillingsomrade: 10 — 200
Fabriksindstilling: 30

start aktiv koling
Indstillingsomrade: 10 — 300
Fabriksindstilling: 90

tid mellem koling og varme
Indstillingsomrade: 0 - 48 h
Fabriksindstilling: 2

shuntforstaerkning
Indstillingsomrade: 0,1 -10,0
Fabriksindstilling: 1,0

shuntventetid
Indstillingsomrade: 10 —300 s
Fabriksindstilling: 30 s

Du kan anvende F1145 til keling af huset i arets varme
periode.

min. kolefremlob

Her indstiller du den laveste temperatur for fremlgb-
stemperaturen til klimaanlaegget ved koledrift. Det
betyder, at F1145 aldrig beregner en lavere temperatur
end den, der er indstillet her.

kolefremlob ved +20 °C

Her indstiller du den gnskede temperatur for fremlgb-
stemperaturen til klimaanlaegget ved koledrift, nar
udetemperaturen er +20 °C. F1145 forseger at komme
sa teet pa den indstillede temperatur som muligt.

kolefremlob ved +40 °C

Her indstiller du den gnskede temperatur for fremlgb-
stemperaturen til klimaanlaegget ved kaledrift, nar
udetemperaturen er +40 °C. F1145 forsgger at komme
sa teet pa den indstillede temperatur som muligt.

brug system 2 i keleindstilling - brug system 4 i
koleindstilling
HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis
"passiv/aktiv keling 2-rer" eller "passiv keling
2-ror" er aktivereti menu 5.2.4.

Her veelger du, om du gnsker at benytte klimaanleeg 2
-4 i keledrift (hvis der findes mere end ét). Aktiveres
denne funktion, kan du nu indstille "kglefremlgb ved
+20°C" og "kelefremlgb ved +40 °C" for hvert klimaan-
leeg, hvor funktionen er aktiveret.

benyt rumfoler

Her indstiller du, om der skal benyttes rumfaler i kole-
drift.

onskevaerdi kole-/varmefoler

HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis ka-
le-/varmefaler (BT74) er installeret og aktiveret
i F1145.

Her indstiller du, ved hvilken indendgrstemperatur
F1145 skal skifte mellem henholdsvis varme- og kale-
drift.

varme ved rumundertemp

HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis
rumfeler er tilsluttet F1145 og aktiveret.

Her indstiller du, hvor langt ned rumtemperaturen ma
falde under den gnskede temperatur, for F1145 skifter
til varmedrift.

start passiv koling

HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis
"passiv/aktiv keling" er aktivereti menu 5.2.4.

Her indstiller du, hvornar passiv kaling skal startes.

Gradminutter er et mal for det aktuelle varmebehov i
huset, og dette mal bestemmer, hvornar kompressor,
keledrift eller tilskud skal startes/stoppes.

Kapitel 8 |
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start aktiv koling

HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis
"passiv/aktiv keling" er aktivereti menu 5.2.4.

Her indstiller du, hvornar aktiv keling skal startes.

Gradminutter er et mal for det aktuelle varmebehov i
huset, og dette mal bestemmer, hvornar kompressor,
koledrift eller tilskud skal startes/stoppes.

koling ved rumovertemp

HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis
rumfeler er tilsluttet F1145 og aktiveret.

Her indstiller du, hvor hgjt rumtemperaturen ma stige
over den gnskede temperatur, for F1145 skifter til ke-
ledrift.

tid mellem koling og varme

Her indstiller du, hvor laenge F1145 skal vente, inden
den skifter til varmedrift, nar kelebehovet er ophert
eller omvendt.

luk undershunter ned koling

HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis
passiv keling er aktivereti menu 5.2.4.

Hvis varmepumpen er tilsluttet mere end ét klimaan-
lzeg, kan der eventuelt forekomme kondensudfzeldning
i disse, hvis de ikke er beregnet til keling.

For atundga dette, markerer du "luk undershunter ned
koling", hvilket indebaerer, at undershunterne til de
eksterne klimaanlaeg slukker, nar keledrift aktiveres.

shuntforstzerkning og shuntventetid

HUSK!

Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis
passiv keling er aktiveret i menu 5.2.4.

Her indstiller du shuntforsteerkning og shuntventetid
for kelesystemet.

Menu 1.9.6 - ventilatorreturtid (tilbehor er
nodvendigt)

hastighed 1-4
Indstillingsomrade: 1-99 h
Fabriksindstilling: 4 h

Her vaelger du en returtid for midlertidig hastigheds-
2@ndring (hastighed 1-4) for ventilationen i menu 1.2.

Returtid er den tid, det tager, for ventilationshastighe-
den gar tilbage til normal.

Kapitel 8 |

Menu 1.9.7 - egen kurve

fremlobstemp.
Indstillingsomrade: 0 - 80 °C

Her kan du ved seerlige behov oprette din egen varme-
kurve ved at indstille enskede fremlgbstemperaturer
ved forskellige udetemperaturer.

HUSK!

Kurve 0 imenu 1.9.1 skal vaelges for, at denne
kurve gezelder.

Menu 1.9.8 - punktforskydning

udetemperaturpunkt
Indstillingsomrade: -40 — 30 °C
Fabriksindstilling: 0 °C

redigering af kurve
Indstillingsomrade: -10 - 10 °C
Fabriksindstilling: 0 °C

Her kan du veelge en forandring af varmekurven ved
en bestemt udetemperatur. For en grads eendring af
rumtemperaturen kraeves almindeligvis ét trin, men i
visse tilfeelde kan der vaere behov for flere trin.

Varmekurven pavirkes ved £ 5 °C fra indstillet udetem-
peraturpunkt.

Det er vigtigt, at den korrekte varmekurve er valgt, sa
rumtemperaturen for gvrigt foles ensartet.

| TIP!

N, e
@ Hvis det foles koldt i huset ved f.eks. -2 °C,
indstilles "udetemperaturpunkt" til "-2", og
"redigering af kurve" ages, indtil den enskede
rumtemperatur bevares.

@ HUSK!

Vent et degn, for du foretager en ny indstilling,
sa rumtemperaturen nar at stabilisere sig.



Menu 1.9.9 - natkeling (tilbehor er nadven-
digt)

starttemp. udsugningsluft
Indstillingsomrade: 20 — 30 °C
Fabriksindstilling: 25 °C

min. diff. ude- og udsug.luft
Indstillingsomrade: 3-10 °C
Fabriksindstilling: 6 °C

Her kan du aktivere natkeling.

Nar temperaturen i huset er hgj, og udetemperaturen
er lav, kan der opnas en kelende effekt ved at forcere
ventilationen.

Hvis temperaturforskellen mellem udsugningsluft- og
udetemperaturen er storre end den indstillede vaerdi
("min. diff. ude- og udsug.luft") og udsugningslufttem-
peraturen samtidig er hgjere end denindstillede veerdi
("starttemp. udsugningsluft") kerer ventilationen pa
hastighed 4, indtil et af vilkarene ikke laengere er op-
fyldt.

HUSK!

Natkeling kan kun aktiveres, nar husvarme er
deaktiveret. Dette foretages i menu 4.2.

NIBE™ F1145
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Menu 2 - VARMT VAND

\2 - VARMT VAND *, **

Oversigt

2.1 - midlertidig luksusindst.

2.2 - komfortdrift

2.3 - tidsplan

2.9 - avanceret

2.9.1 - periodisk foragelse

* Tilbehor er ngdvendigt.

** Denne menu vises 0gsa i slavevarmepumpens be-
graensede menusystem.

Undermenuer

Denne menu vises kun, hvis varmtvandsbeholderen er
sluttet til varmepumpen.

Til menuen WARNYARYANBE er der flere undermenuer.

Til hajre for menuerne pa displayet vises der statusin-
formationer for den viste menu.

el [SgilefeNVESIVSIle M Aktivering af midlertidig fore-
gelse af varmtvandstemperaturen. Statusinformationen
viser "fra" eller hvor lang tid der er tilbage af den mid-
lertidige temperaturforggelse.

[elaiielateliiad |ndstilling af varmtvandskomfort. Statu-
sinformationen viser, hvilken indstilling der er valgt,

"gkonomi", "normal" eller "Luksus".

ieSe]ENN Tidsplan for varmtvandskomfort. Statusinfor-
mationen "indstillet" vises, hvis en del af tidsplanen er
aktiv netop nu, "ferieindstilling" vises, hvis ferieindstil-
lingen erigang (menu 4.7), ellers vises "fra".

Indstilling af periodisk foragelse af
varmtvandstemperaturen.
Menu 2.1 - midlertidig luksusindst.

Indstillingsomrade: 3, 6 og 12 timer, samt position
nfrau

Fabriksindstilling: "fra"

| tilfeelde af et midlertidigt @get varmtvandsbehov kan
du veelge at @ge varmtvandstemperaturen til luksu-
sindstillingen i en periode i denne menu.

HUSK!

Hvis komfortdrift "Luksus" er valgtimenu 2.2,
kan der ikke foretages yderligere foragelse.

Funktionen aktiveres med det samme, nar en tidsperi-
ode veelges, og bekraeftes ved at trykke pa OK-knappen.
Til hgjre vises den resterende tid for den valgte indstil-
ling.

Nar tiden er gdet, gar F1145 tilbage til den indstillede
position i menu 2.2.

Veelg "fra" for at slukke for [gaifelEgileleN N SV e S .
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‘2.9.2 - varmtvandscirk. *

Menu 2.2 - komfortdrift

Indstillingsomrade: skonomi, normal, Luksus
Fabriksindstilling: normal

Forskellen mellem de forskellige indstillinger er tempe-
raturen pa det varme brugsvand. En hgjere temperatur
medfgrer, at det varme vand raekker laengere.

okonomi: Denne indstilling giver mindre varmt vand
end de gvrige, men er samtidig mere gkonomisk.
Denne indstilling kan anvendes i mindre husholdninger
med et lavt varmtvandsbehov.

normal: Den normale position giver mere varmt vand
og passer til de fleste husholdninger.

Luksus: Luksusindstillingen giver starst mulig maengde
varmt vand. | denne indstilling kan el-patronen til dels
anvendes til opvarmning af det varme vand op, hvilket
giver ggede driftsomkostninger.

Menu 2.3 - tidsplan

Her kan du laegge en tidsplan for, hvilken varmtvand-
skomfort varmepumpen skal anvende i op til to forskel-
lige perioder om dagen.

Tidsplan aktiveres/deaktiveres ved at seette/fjerne flu-
ebenet ud for "aktiveret". Indstillede tider pavirkes ikke
af deaktivering.

Aktiveret Skema

gaktiveret

Konflikt

Dag Tidsperiode Justering

Skema: Her vaelges det skema, der skal sendres.

Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte pe-
riode. Indstillede tider pavirkes ikke af deaktivering.

Dag: Hervaelges den dag/de dageiugen, hvor tidspla-
nen skal gaelde. For at slette tidsplanen en bestemt dag



skal tiden for den pageeldende dag nulstilles ved at
indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis
linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden
efter den linje.

Tidsperiode: Her vaelges starttid og stoptid for tidspla-
nens valgte dag.

Justering: Her indstilles den varmtvandskomfort, der
skal geelde under tidsplanen.

Konflikt: Hvis to forskellige indstillinger kolliderer,
markeres det med et redt udrabstegn.
| TIP!

N e
@ Hvis du vil leegge en tilsvarende tidsplan for
alle ugens dage, kan du begynde med at szette
etfluebeni"alle" og derefter eendre de gnske-
de dage.

G HUSK!

Hvis stoptiden ligger for starttiden inden for
etdegn, betyder det, at perioden straekker sig
over midnat.

Tidsplanen starter altid den dag, hvor startti-
den er indstillet.

Menu 2.9 - avanceret

Menu EVERIEEER har orange tekst og er beregnet til
avancerede brugere. Denne menu har flere underme-

nuer.

Menu 2.9.1 - periodisk forggelse

periode
Indstillingsomrade: 1 - 90 dage
Fabriksindstilling: 14 dage

starttid
Indstillingsomrade: 00:00 - 23:00
Fabriksindstilling: 00:00

For at forhindre bakterietilvaekst i varmtvandsbeholde-
ren kan kompressoren og el-patronenikort tid og med
jeevne mellemrum ege temperaturen pa det varme
vand.

Du kan indstille, hvor lang tid der skal g& mellem forg-
gelsen af varmtvandstemperaturen. Tiden kan indstilles
mellem 1 0og 90 dagn. Fabriksindstillingen er 14 degn.
Fjern flueben ud for "aktiveret" for at sld funktionen
fra.

NIBE™ F1145

Menu 2.9.2 - varmtvandscirk. (tilbehar er
nodvendigt)

driftstid
Indstillingsomrade: 1 - 60 min.
Fabriksindstilling: 60 min.

stilstandstid
Indstillingsomrade: 0 - 60 min.
Fabriksindstilling: 0 min.

Her kan du indstille varmtvandscirkulation i op til tre
perioder pr. degn. | de indstillede perioder vil
varmtvandscirkulationspumpen kgre i henhold til
ovenstdaende indstillinger.

"driftstid" bestemmer, hvor laeenge varmtvandscirkula-
tionspumpen skal kare hver gang.

"stilstandstid" bestemmer, hvor leenge varmtvandscir-
kulationspumpen skal sta stille mellem hver karsel.

Kapitel 8 | Styring - Menuer
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Menu 3 - INFO

\3-|NFO*

3.1 - serviceinfo *

Oversigt

3.2 - kompressorinfo *

3.3 - ekstrainfo *

3.4 -alarmlog *

3.5 - indetemperaturlog

* Denne menu vises 0gsa i slavevarmepumpens begraen-
sede menusystem.
Undermenuer

Der er flere undermenuer til menuen [[Ng®J. | disse
menuer kan der ikke foretages indstillinger, da de kun
er til visning af information. Til hgjre for menuerne pa
displayet vises der statusinformationer for den pageel-
dende menu.

S=lYIeElaiie] viser temperaturniveauer og indstillinger

Ianlegget.

[Nl elglgiie viser driftstider, antal starter m.m. for
ompressoren i varmepumpen.

S GiEniiel viser information om tilskudsvarmens

drittstider mm.

EIEIllelell viser de seneste alarmer og information om
varmepumpen i tilfaelde af alarm.

EEERNIEEL{lele} middeltemperaturen indendeors
uge for uge for det seneste ar.
Menu 3.1 - serviceinfo

Her far du information om varmepumpens aktuelle
driftsstatus (f.eks. aktuelle temperaturer osv.). Der kan
ikke foretages sendringer.

Informationen vises pa flere sider. Drej handhjulet for
at bladre mellem siderne.

Pa enside vises en QR-kod. Denne QR-kode indeholder
blandt andet serienummer, produktnavn og begraen-

sede driftsdata.

Symboleridenne menu:

. Kompressor Varme
Tilskudsvarme Varmtvand

-
Kuldebaererpum- Varmebeaererpum-
pe (bla) pe (orange)

n Keling . Pool

. Ventilation

Menu 3.2 - kompressorinfo

Her far du information om kompressorens driftsstatus
og statistik. Der kan ikke foretages aendringer.

Informationen vises pa flere sider. Drej handhjulet for
at bladre mellem siderne.
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Menu 3.3 - ekstra info

Her far du information om tilskudsvarmens indstillinger,
driftsstatus og statistik. Der kan ikke foretages aendrin-
ger.

Informationen vises pa flere sider. Drej handhjulet for
at bladre mellem siderne.

Menu 3.4 - alarmlog

For at lette fejlsegningen gemmes varmepumpens
driftsstatus i tilfeelde af alarm her. Du kan se informa-
tionen for de seneste 10 alarmer.

For at se driftsstatus i tilfeelde af alarm skal alarmen
markeres. Tryk derefter pa OK-knappen.

Menu 3.5 - indetemperaturlog

Her kan du se middeltemperaturen indendars uge for
uge for det seneste ar. Den stiplede linje viser middel-
temperaturen for aret.

Middelindetemperaturen vises kun, hvis rumfeler/ru-
menhed er installeret.

Ellers, hvis der er installeret et udsugningsmodul (NIBE
FLM), vises i stedet udsugningstemperaturen.

Aflaesning af en middeltemperatur

1. Drejhandhjulet, sa ringen pa aksen med ugenum-
mer markeres.

2. Tryk pa OK-knappen.

3. Felgden gralinje op til grafen og ud til venstre for
at afleese veerdien for middeltemperaturen inden-
ders ved valgt uge.

4. Dukan nuforetage aflaesninger for forskellige uger
ved at dreje handhjulet til hgjre eller venstre og
afleese middeltemperaturen.

5. Tryk pa OK- eller Tilbage-knappen for at forlade
afleesningen.

NIBE™ F1145



Menu 4 - VARMEPUMPE

‘4—VARI\/IEPUI\/IPE 4.1 - plusfunktioner *

Oversigt

4.2 - driftsindstilling

4.1.1-pool *

41.2-pool2*

4.1.3 -internet 4.1.3.1 - nibe uplink
4.1.3.8 - tcp/ip-indstillinger
4.1.3.9 - proxy-indstillinger

41.4-sms*

4.1.5 - SG Ready

4.3 - mine ikoner

4.4 -tid & dato

4.6 - sprog

4.7 - ferieindstilling

4.9 - avanceret

4.9.1 - driftsprioritering

* Tilbeher er nedvendigt.

Undermenuer

Til menuen \WARYISEEIVIZS er der flere undermenuer.
Til hejre for menuerne pa displayet vises der statusin-
formationer for den viste menu.

VSVl SeIplEld Indstillingerne til evt. installerede ek-
stra Tunktioner | varmesystemet.

il Sullilalel Aktivering af manuel eller automatisk
drift. Statusinformationerne viser den valgte drift.
Indstillingerne for, hvilke ikoner i varme-
pumpens brugerinterface, der skal vises i deekslet, nar
lagen er lukket.

Indstilling af aktuel tid og dato.

@ Her veelger du det sprog, som informationerne
pa displayet skal vises pa. Statusinformationerne viser
det valgte sprog.

EESEIIEN Ferieindstilling for varme, varmtvand
og ventilation. Statusinformationen "indstillet" vises,
hvis du har indstillet ferieindstilling, men den netop nu

ikke er aktiv, "aktiv" viser, hvis en del af ferieindstillingen
er aktiv, ellers vises " fra".

Indstillinger af varmepumpens funktion.

Menu 4.1 - plusfunktioner

| dennes undermenuer foretager du indstillinger for
eventuelle installerede ekstrafunktioner til F1145.

NIBE™ F1145

4.9.2 - autoindstilling

4.9.3 - gradminutindstilling

4.9.4 - fabriksindstilling bruger

4.9.5 - tidsplan blokering

Menu 4.1.1-4.1.2 - pool 1 - pool 2 (tilbehgr
er nogdvendigt)

starttemperatur
Indstillingsomrade: 5,0 - 80,0 °C
Fabriksindstilling: 22,0 °C

stoptemperatur
Indstillingsomrade: 5,0 - 80,0 °C
Fabriksindstilling: 24,0 °C

Her veelger du, om poolstyringen skal veere aktiveret,
inden for hvilke temperaturer (start- og stoptempera-
tur), der skal ske poolopvarmning, og hvor mange
kompressorer der ma arbejde mod denne pool pa
samme tid.

Nar pooltemperaturen er faldet under den indstillede
starttemperatur, og der ikke er noget varmtvands- eller
varmebehov, begynder F1145 poolopvarmning.

Fjern flueben ud for "aktiveret" for at sld poolopvarm-
ningen fra.

HUSK!

Starttemperaturen kan ikke indstilles pa en
veerdi, der er hgjere end stoptemperaturen.

Menu 4.1.3 - internet

Her foretager du indstillinger for kobling af F1145 til
internettet.
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BEMARK
A For at disse funktioner kan fungere, skal net-
vaerkskabel vaere tilsluttet.

Menu 4.1.3.1 - nibe uplink

Her kan du handtere anlaeggets tilslutning mod NIBE
Uplink™ (http://www.nibeuplink.com) samt fa et
overblik over, hvor mange brugere der er tilsluttet an-
leegget via internettet.

Entilsluttet bruger haren brugerkonto i NIBE Uplink™,
som har faet tilladelse til at styre og/eller overvage dit
anlaeg.

Anmod om ny tilslutningsstreng

For at kunne tilslutte en brugerkonto pa NIBE Uplink™

til dit anlaeg skal du anmode om en unik tilslutnings-

streng.

1. Markér "anmod om ny tilslutningsstreng", og tryk
pa OK-knappen.

2. Anlaegget kommunikerer nu med NIBE Uplink™
for at fastlaegge en tilslutningsstreng.

3. Narderergenereret en tilslutningsstreng, vises
denidenne menu ved "tilslutningsstreng" og den
er gyldig i 60 minutter.

Sluk for samtlige brugere
1. Markér "sluk for samtlige brugere", og tryk pa OK-
knappen.

2. Anlegget kommunikerer nu med NIBE Uplink™
for at frigere dit anleeg fra alle brugere, der er til-
sluttet via internettet.

BEMZRK

A Nar du har slukket for alle brugere, kan ingen
af dem overvage eller styre dit anlaeg via NIBE
Uplink™ |zengere uden at anmode om en ny
tilslutningsstreng.

Menu 4.1.3.8 - tcp/ip-indstillinger
Her kan du indstille tcp/ip-indstillinger for dit anleeg.

Automatisk indstilling (DHCP)
1. Seetflueben ud for "automatisk". Anlaegget far nu
tcp/ip-indstillingerne ved hjaelp af DHCP.

2. Markér "bekraeft", og tryk pa OK-knappen.

Manuel indstilling
1. Fjern markering ud for "automatisk", du far nu ad-
gang til flere indstillingsmuligheder.

2. Markér "ip-adresse", og tryk pa OK-knappen.
3. Indlees korrekte oplysninger via de virtuelle knap-
per.

4. Markér"OK", og tryk pa OK-knappen.
Gentag 1-3 for "netmaske", "gateway" og "dns".
6. Markér "bekraeft", og tryk pa OK-knappen.

w1
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@ HUSK!

Uden korrekte tcp/ip-indstillinger, kan anlaeg-
get ikke tilsluttes internettet. Hvis du er usikker
vedrgrende indstillinger, sa benyt automatisk
indstilling, eller kontakt din netvaerksadmini-
strator (eller tilsvarende) for yderligere oplys-
ninger.

| TIP!

N 7
@ Alle indstillinger, som er foretaget efter dbning
af menuen kan tilbagestilles ved at markere
"nulstil", og trykke pa OK-knappen.

Menu 4.1.3.9 - proxy-indstillinger
Her kan du indstille proxy-indstillinger for dit anlaeg.

Proxyindstillinger benyttes for at angive tilslutningsin-
formation til en mellemliggende server (proxyserver),
som findes mellem anleegget og internettet. Disse
indstillinger benyttes forst og fremmest, nar anleegget
tilsluttes internettet via et virksomhedsnetvaerk. Anlaeg-
get stotter proxy-autentificering af typen HTTP Basic
og HTTP Digest.

Hvis du er usikker vedrgrende indstillinger, sa benyt
dig af de forudindstillede indstillinger, eller kontakt din
netvaerksadministrator (eller tilsvarende) for yderligere
oplysninger.

Indstilling

1. Seet flueben ud for "benyt proxy", hvis du skal be-
nytte dig af proxy.

2. Markér "server", og tryk pa OK-knappen.

3. Indlaes korrekte oplysninger via de virtuelle knap-
per.

4. Markér "OK", og tryk pa OK-knappen.

5. Gentag 1-3 for "port", "brugernavn" og "adgangs-
kode".

6. Markér "bekraeft", og tryk pa OK-knappen.

| TIP!

N, e
@ Alle indstillinger, som er foretaget efter abning
af menuen kan tilbagestilles ved at markere
"nulstil", og trykke pa OK-knappen.

Menu 4.1.4 - sms (tilbehor er nedvendigt)
Her foretager du indstillinger for tilbehgret SMS 40.

Tilfej de mobilnumre, der skal have adgang til at seendre
og fa status fra varmepumpen. Mobilnumre skal inklu-
dere landekode, f.eks. +45XXXXXXXX.

Hvis du gnsker at fa en sms-besked ved alarm, markerer
du feltet til hojre for telefonnummeret.

BEMZ&RK
A Det angivne telefonnummer skal kunne mod-
tage sms-beskeder.



Menu 4.1.5 - SG Ready

Denne funktion kan kun benyttes i el-net, der under-
stotter "SG Ready"-standarden (Tyskland).

Her foretager du indstillinger for funktionen "SG Rea-
dy".

pavirk rumtemperatur

Her vaelger du, om rumtemperaturen ma pavirkes ved
aktivering af "SG Ready".

Ved lavprisindstilling pa "SG Ready" ages parallelfor-
skydningen for indetemperaturen med "+1". Hvis der
erinstalleret og aktiveret en rumfaler, @ges i stedet
den gnskede rumtemperatur med 1 °C.

Ved overkapacitetsindstilling pa "SG Ready" @ges paral-
lelforskydningen forindetemperaturen med "+2". Hvis
dererinstalleret og aktiveret en rumfeler, agesistedet
den gnskede rumtemperatur med 2 °C.

pavirk varmtvand

Her veelger du, om varmtvandstemperaturen ma pavir-
kes ved aktivering af "SG Ready".

Ved lavprisindstilling pa "SG Ready" saettes stoptempe-
raturen pd varmtvandet sd hejt som muligt ved kun
kompressordrift (el-patron tillades ikke).

Ved overkapacitetsindstilling pa "SG Ready" saettes
varmtvandet i "Luksus" (el-patron tillades).

pavirk koling (kraever tilbehor)

Her veelger du, om rumtemperaturen ved keledrift ma
pavirkes ved aktivering af "SG Ready".

Ved lavprisindstilling pa "SG Ready" og keledrift pavir-
kes indetemperaturen ikke.

Ved overkapacitetsindstilling pa "SG Ready" og keledrift
mindskes parallelforskydningen forindetemperaturen
med "-1". Hvis der er installeret og aktiveret en rumfg-
ler, mindskes i stedet den gnskede rumtemperatur med
1°C

pavirk pooltemperatur (kraever tilbehor)

Her vaelger du, om pooltemperaturen ma pavirkes ved
aktivering af "SG Ready".

Ved lavprisindstilling pa "SG Ready" eges den enskede
pooltemperatur (start- og stoptemperatur) med 1 °C.

Ved overkapacitetsindstilling pa "SG Ready" @ges den
gnskede pooltemperatur (start- og stoptemperatur)
med 2 °C.

BEMZRK
A Funktionen skal veere tilsluttet til to AUX-ind-
gange og aktiveret i menu 5.4.

Menu 4.2 - driftsindstilling

driftsindstilling
Indstillingsomrade: auto, manuelt, kun tilskudsvarme
Fabriksindstilling: auto

funktioner

Indstillingsomrade: kompressor, tilskudsvarme, var-
me, koling

Varmepumpens driftsposition er normalt indstillet i

"auto". Du kan ogsa indstille varmepumpen i "kun til-
skudsvarme", hvis der kun anvendes tilskudsvarme, eller
"manuelt", hvor du selv veelger de tilladte funktioner.

Skift driftsindstilling ved at markere den gnskede posi-
tion, og tryk pa OK-knappen. Nar en driftsindstilling er
valgt, vises, hvad der er tilladt i varmepumpen (overstre-
get = ikke tilladt) og valgbare alternativer til hgjre. For
at veelge, hvilke valgbare funktioner der skal tillades
eller ej, markerer du funktionen ved hjzelp af handhjulet
og trykker pa OK-knappen.

Driftsindstilling auto

I denne driftsindstilling vaelger varmepumpen automa-
tisk, hvilke funktioner der skal tillades.

Driftsindstilling manuelt

I denne driftsindstilling kan du selv vaelge, hvilke funk-
tioner der skal tillades. Du kan ikke fravaelge "kompres-
sor" i manuel drift.

Driftsindstilling kun tilskudsvarme

I denne driftsindstilling er kompressoren ikke aktiv, og
kun tilskudsvarme benyttes.

HUSK!

Hvis du veelger "kun tilskudsvarme", bliver
kompressoren fravalgt og du far egede
driftsomkostninger.

Funktioner

"kompressor" er den, der producerer varmt vand og
varme til huset. Fravaelges "kompressor" vises dette
med et symbol i hovedmenuen pa varmepumpesymbo-
let. Du kan ikke fraveelge "kompressor" i manuel drift.

"tilskudsvarme" er det, der hjeelper kompressoren
med at varme huset og/eller det varme vand op, nar
den ikke kan opfylde hele behovet alene.

"varme" medferer, at huset opvarmes. Funktionen kan
fravaelges, nar du ikke vil have varmen til at kere.

"keling" medfarer, at huset kales, nar vejret er varmt.
Funktionen kan fravaelges, nar du ikke vil have kelean-
leegget til at kare. Dette alternativ kreever, at tilboehor
for keling forefindes, eller at varmepumpen har en
indbygget kelingsfunktion.

HUSK!

Hvis du fraveelger "tilskudsvarme" kan det
medfere, at huset ikke bliver tilstreekkeligt
opvarmet.
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Menu 4.3 - mine ikoner

Her kan du veelge de ikoner, der skal vaere synlige, nar
lagen til F1145 er lukket. Du kan veelge op til 3 ikoner.
Hvis du veelger flere, vil det forst valgte ikon forsvinde.
Ikonerne vises i den valgte reekkefolge.

Menu 4.4 -tid & dato
Her indstiller du klokkeslzet, dato, visning og tidszone.

| TIP!

N e
@ Klokkeslaet og dato indstilles automatisk, hvis
varmepumpen er tilsluttet NIBE Uplink™. For
at fa det korrekte klokkeslaet, skal tidszonen
indstilles.

Menu 4.6 - sprog

Her veelger du det sprog, som informationerne pa dis-
playet skal vises pa.

Menu 4.7 - ferieindstilling

Du kan lzegge en tidsplan for seenkning af varme og
varmtvandstemperatur for at seenke energiforbruget
i ferien. Der kan ogsa lzegges en tidsplan for keling,
ventilation, pool og solfangerkaling, hvis funktionerne
er tilsluttede.

Hvis rumfaleren er installeret og aktiveret, indstilles
den gnskede rumtemperatur (°C) for perioden. Denne
indstilling gaelder for alle klimaanleeg med rumfoler.

Hvis rumfaleren ikke er aktiveret, indstilles den enskede
forskydning af varmekurven. Denne indstilling gaelder
for alle klimaanlaeg uden rumfgler. For en grads aen-
dring af rumtemperaturen kraeves almindeligvis ét trin,
men i visse tilfeelde kan der vaere behov for flere trin.

Ferieindstillingen starter kl. 00:00 pa startdatoen og
standser kl. 23:59 pa stopdatoen.
| TIP!

N ~

Afslut ferieindstillingen ca. et degn, fer du
kommer hjem, sa rumtemperatur og
varmtvandstemperatur nar at stabilisere sig.

| TIP!

@ Indstil ferieindstillingen i forvejen, og aktiver
den lige for afrejsen for at bevare komforten.

/
\

G HUSK!

Hvis du veelger at slukke for varmtvandspro-
duktioneniferien, blokeres "periodisk foragel-
se" (forhindrer bakterietilveekst) i denne perio-
de. "periodisk forggelse" startes i forbindelse
med, at ferieindstillingen afsluttes.

Menu 4.9 - avanceret

Menu ENERIEEIEN har orange tekst og er beregnet til
avancerede brugere. Denne menu har flere underme-

nuer.
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Menu 4.9.1 - driftsprioritering

driftsprioritering
Indstillingsomrade: 0 til 180 min
Fabriksindstilling: 30 min.

Her veelger du, hvor lang tid varmepumpen skal kgre
for hvert behov, hvis der opstar to eller flere behov
samtidig. Hvis der kun er et behov, arbejder varmepum-
pen med det behov.

Viseren markerer, hvor varmepumpen befinder sig i
cyklussen.

Veaelges 0 minutter, medferer det, at behovet ikke er
hgjtprioriteret, men at systemet kun aktiveres, nar der
ikke er noget andre behov.

Menu 4.9.2 - autoindstilling

start af koling
Indstillingsomrade: -20 - 40 °C
Fabriksindstilling: 25

stop af varme
Indstillingsomrade: -20 — 40 °C
Fabriksindstilling: 20

stop af tilskudsvarme
Indstillingsomrade: -25 - 40 °C
Fabriksindstilling: 15

filtreringstid
Indstillingsomrade: 0—48 h
Fabriksindstilling: 24 h

Nar driften erindstillet til "auto", vaelger varmepumpen
selv, afheengigt af middeludetemperaturen, hvornar
start og stop af tilskudsvarme og varmeproduktion skal
tillades. Hvis du har tilbeher til keling, eller hvis varme-
pumpen har en indbygget funktion til keling, kan du
ogsa veelge starttemperatur for keling.

| denne menu veelger du disse middeludetemperaturer.
Du kan ogsa indstille, hvor lang tid (filtreringstid) mid-

deltemperaturen skal males. Hvis du veelger 0, betyder
det, at den aktuelle udetemperatur anvendes.

G HUSK!

"stop af tilskudsvarme" ma ikke indstilles hgje-
re end "stop af varme".

@ HUSK!

| systemer, hvor varme og keling deler samme
ror kan "stop af varme" ikke indstilles hojere
end "start af keling".



Menu 4.9.3 - gradminutindstilling

aktuel vaerdi
Indstillingsomrade: -3000 — 3000

start kompressor
Indstillingsomrade: -1000 —-30
Fabriksindstilling: -60

startdifference tilskud
Indstillingsomrade: 100 — 1000
Fabriksindstilling: 400

diff. mellem tilskudsvarmetrin
Indstillingsomrade: 0 — 1000
Fabriksindstilling: 100

Gradminutter er et mal for det aktuelle varmebehov i
huset, og dette mal bestemmer, hvornar kompressor
eller tilskudsvarme skal starte/stoppe.

HUSK!

Hojere veerdi pa "start kompressor" giver flere
kompressorstarter, og det giver gget slitage
pa kompressoren. For lav vaerdi kan give
uensartet indetemperatur.

Menu 4.9.4 - fabriksindstilling bruger

Her kan du stille alle indstillinger, som er tilgeengelige
for brugeren (inkl. avanceret-menuerne), tilbage til fa-
briksveerdierne.

HUSK!

Efter fabriksindstillingen skal personlige
indstillinger som f.eks. varmekurve osv.
indstilles igen.

Menu 4.9.5 - tidsplan blokering

Her kan du lzegge en tidsplan for eventuel blokering
af kompressor og/eller tilskudsvarme i varmepumpen
i op til to forskellige tidsperioder.

Nar tidsplanen er aktiv, vises det aktuelle blokerings-
symbol i hovedmenuen pa varmepumpesymbolet.

Aktiveret Skema

%’ aktiveret

alle

Konflikt

Dag Tidsperiode Blokering

Skema: Her vaelges den periode, der skal zendres.

Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte pe-
riode. Indstillede tider pavirkes ikke af deaktivering.

Dag: Hervaelges den dag/de dageiugen, hvortidspla-
nen skal geelde. For at slette tidsplanen en bestemt dag
skal tiden for den pageeldende dag nulstilles ved at
indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis
linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden
efter den linje.

Tidsperiode: Her vaelges starttid og stoptid for tidspla-
nens valgte dag.

Blokering: Her veelges den gnskede blokering.

Konflikt: Hvis to forskellige indstillinger kolliderer,
markeres det med et redt udrabstegn.

. Blokering af kompressor.

Blokering af tilskudsvarme.

| TIP!

N e
@ Hvis du vil leegge en tilsvarende tidsplan for
alle ugens dage, kan du begynde med at saette
etfluebeni"alle" og derefter aendre de gnske-
de dage.

@ HUSK!

Hvis stoptiden ligger for starttiden, betyder
det, at perioden straekker sig over midnat.

Tidsplanen starter altid den dag, hvor startti-
den er indstillet.

G HUSK!

Langvarig blokering kan medfgre forringet
komfort og driftsekonomi.
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Menu 5 - SERVICE

‘5 - SERVICE ** 5.1 - driftsindstillinger **

Oversigt

5.1.1 - varmtvandsindst. *

5.2 - systemindstillinger

5.1.2 - maks. fremlgbstemp.

5.1.3 - maks. diff. freml.temp.

5.1.4 - alarmtiltag

5.1.5 - ventilatorhast. udsug-
ning *

5.1.7 - brinealarmindst. **

5.1.8 - driftsindstilling brine-
pumpe **

5.1.9 - kuldebaererpumpeha-
stighed **

5.1.10 - driftsindstilling varme-
baererpumpe **

5.1.11-varmebaererpumpeha-
stighed **

5.1.12 -intern el-tilskudsvarme

5.1.14 - flowindst. klimasystem

5.1.22 - heat pump testing

5.2.1 - master/slave **

5.3 - tilbeharsindstillinger

5.2.2 -installerede slaver

5.2.3 - sammenkobling

5.2.4 - tilbehor

53.1-FLM*

5.3.2 - shuntstyret tilskudsvar-
me *

5.3.3 - ekstra klimaanlaeg *

5.3.4 -solvarme *

5.3.6 - trinstyret tilskudsvarme
*

5.4 - blgde ind-/udgange **

*%

5.5 - fabriksindstilling service

5.6 - tvangsstyring **

5.7 - startguide **

5.8 - hurtig start **

5.9 - gulvterringsfunktion

5.10 - eendringslog **

* Tilbeher er nedvendigt.

** Denne menu vises 0gsa i slavevarmepumpens be-
graensede menusystem.

Tryk pa Tiloage-knappen i 7 sekunder for at dbne Ser-
vicemenuen.

Undermenuer

Menuen W har orange tekst og er beregnet til
avancerede brugere. Denne menu har flere underme-
nuer. Til hgjre for menuerne pa displayet vises der sta-

tusinformationer for den pagaeldende menu.
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ClgiieilaleSillifale[Sd Driftsindstillinger for varmepumpen.

Sl SilliTale[Sd Systemindstillinger for varmepum-

pen, aktivering af tilbehar osv.

Lo ElalofeSipte Sullilate[Id Driftsindstillinger for forskelligt
tilbehaor.

ollo1e (=Moo EVAVIo[eENaLe[=N Indstilling af softwarestyrede
ind- og udgange pa indgangskortet (AA3).

iE I Sl Sl fSEIavIle=N Total tilbagestilling af alle

indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgaengelige

for brugeren) til fabriksveerdierne.

NIBE™ F1145



Tvangsstyring af varmepumpens forskel-
ige komponenter.

Selgielilels] Manuel start af startguiden, der kgrer forste
gang, varmepumpen startes.

gilelElgd Hurtig start af kompressoren.

BEMA&RK
& Forkerte indstillinger i servicemenuerne kan
beskadige varmepumpen

Menu 5.1 - driftsindstillinger

lundermenuerne til denne skal du foretage driftsindstil-
linger for varmepumpen.

Menu 5.1.1 - varmtvandsindst.

okonomi

Indstillingsomrade starttemp. gkonomi.: 5-70 °C
Fabriksindstilling starttemp. gkonomi.: 38 °C
Indstillingsomrade stoptemp. gkonomi.: 570 °C
Fabriksindstilling stoptemp. gkonomi.: 43 °C

normal

Indstillingsomrade starttemp. normal: 5 —70 °C
Fabriksindstilling starttemp. normal: 45 °C
Indstillingsomrade stoptemp. normal: 5-70 °C
Fabriksindstilling stoptemp. normal: 50 °C

luksus

Indstillingsomrade starttemp. luksus.: 5—70 °C
Fabriksindstilling starttemp. luksus.: 47 °C
Indstillingsomrade stoptemp. luksus.: 570 °C
Fabriksindstilling stoptemp. luksus.: 52 °C

stoptemp. per. forog.
Indstillingsomrade: 55— 70 °C
Fabriksindstilling: 55 °C

diff. start trin kompressor
Indstillingsomrade: 0,5 - 4,0 °C
Fabriksindstilling: 1 °C

Her indstiller du start- og stoptemperatur pa det varme
vand for de forskellige komfortalternativer i menu 2.2
samt stoptemperatur for periodisk forggelse i menu
2.9.1.

Hvis der er flere tilgaengelige kompressorer, indstiller
du forskellen mellem til- og frakobling af dem ved
varmtvandspafyldning og fast kondensering.

NIBE™ F1145

Menu 5.1.2 - maks. fremlgbstemp.

klimaanlaeg
Indstillingsomrade: 5-70 °C
Fabriksindstilling: 60 °C

Her indstiller du klimaanlaeggets maksimale fremlgb-
stemperatur. Hvis anlaegget omfatter mere end ét kli-
maanlaeg, kan der indstilles individuelle maks. fremlgb-
stemperaturer for hvert anlaeg.

HUSK!

Ved gulvvarmesystemer, skal [ELSRIElz]E
normaltindstilles mellem 35 og 45 °C.

Kontroller maks. temperatur for gulvet hos
gulvleverandgren.

Menu 5.1.3 - maks. diff. freml.temp.

maks. diff. kompressor
Indstillingsomrade: 1-25 °C
Fabriksindstilling: 10 °C

maks. diff. tilsk.varme
Indstillingsomrade: 1-24°C
Fabriksindstilling: 7 °C

Her indstilles den maksimalt tilladte difference mellem
den beregnede og den aktuelle fremlgbstemperatur
ved kompressor- og tilskudsvarmedrift.

maks. diff. kompressor

Hvis den aktuelle fremlgbstemperatur afviger fra den
indstillede veerdi i forhold til den beregnede, tvinger
man varmepumpen til at standse, uanset gradminut-
veerdien.

Hvis den aktuelle fremlgbstemperatur er over det be-
regnede fremlgb med indstillet veerdi, skal gradminut-
veerdien indstilles til 0. Hvis der kun er varmebehoy,
stopper kompressoren i varmepumpen.

maks. diff. tilsk.varme

Hvis "tilskudsvarme" er valgt og aktiveret i menu 4.2,
og den aktuelle fremlgbstemperatur overstiger den
beregnede med den indstillede vaerdi, tvangsstoppes
tilskudsvarmen.

Menu 5.1.4 - alarmtiltag

Her veelger du den made, du vil have varmepumpen til
at gere dig opmaerksom pa, at der vises en alarm pa
displayet.

De forskellige muligheder er, at varmepumpen stopper
med at producere varmt vand (fabriksindstilling)
og/eller seenker rumtemperaturen.

HUSK!

Hvis der ikke vaelges noget alarmtiltag, kan
dette medfare hgjere energiforbrug ved alarm.
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Menu 5.1.5 - ventilatorhast. udsugning (til-
behgr er nadvendigt)

normal samt hastighed 1-4
Indstillingsomrade: 0 — 100 %

Her indstiller du hastigheden for de fem forskellige
indstillinger af ventilatoren.
HUSK!

Forkert indstillede ventilationsflows kan skade
huset pa leengere sigt og eventuelt @ge ener-
giforbruget.

Menu 5.1.7 - brinealarmindst.

min. brine ud
Indstillingsomrade: -12 - 15 °C
Fabriksindstilling: -8 °C

maks. brine ind
Indstillingsomrade: 10 — 30 °C
Fabriksindstilling: 20 °C

min. brine ud

Her indstiller du den temperatur, hvor varmepumpen
skal udlgse alarmen for lav temperatur pa udgaende
brine.

Hvis "automatisk nulstilling" er valgt, nulstilles alarmen,
nar temperaturen er foreget med 1 °C under den
indstillede veerdi.

maks. brine ind

Her indstiller du den temperatur, hvor varmepumpen
skal udlgse alarmen for hgj temperatur pa indgaende
brine.

Veelg "alarm udlgst" for at aktivere alarmen.
Menu 5.1.8 - driftsindstilling brinepumpe

driftsindstilling

Indstillingsomrade: intermitterende, kontinuerlig,
10 dage kontinuerligt

Fabriksindstilling: intermitterende

Her indstiller du driftspositionen pa brinepumpen.

intermitterende: Kuldebaererpumpen starter ca. 20
sekunder for og standser ca. 20 sekunder efter kom-
pressoren.

kontinuerlig: Kontinuerlig drift.

10 dage kontinuerligt: Kontinuerlig drift i 10 dage.
Derefter gar pumpen over til intermittent drift.
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| TIP!

N, -

@ Du kan benytte "10 dage kontinuerligt" ved
opstart for at fa en kontinuerlig cirkulation i
en opstartstid for lettere at kunne udlufte sy-
stemet.

Menu 5.1.9 - kuldebaererpumpehastighed

kuldebaererpumpehastighed
Indstillingsomrade: auto / manuelt
Fabriksindstilling: auto

Manuel indstilling
Indstillingsomrade: 1 - 100 %
Fabriksindstilling: 100 %

Manuel indstilling, passiv koling
Indstillingsomrade: 1-100 %
Fabriksindstilling: 75 %

Her indstiller du kuldebaererpumpens hastighed. Veelg
"auto", hvis kuldebaererpumpens hastighed skal styres
automatisk (fabriksindstilling) for optimal drift.

Ved manuel drift af kuldebaererpumpen deaktiverer
du "auto" og indstiller vaerdien til mellem 0 og 100%.

Hvis der findes tilbeher til kaling, eller hvis varmepum-
pen har en indbygget funktion til keling, kan du ogsa
indstille kuldebaererpumpens hastighed ved passiv

keledrift (kuldebaererpumpen karer da i manuel drift).

Menu 5.1.10 - driftsindstilling varmebaerer-
pumpe

driftsindstilling
Indstillingsomrade: auto, intermitterende,
Fabriksindstilling: auto

Her indstiller du driftspositionen pa varmebaererpum-
pen.

auto: Varmebaererpumpen kgrer i overensstemmelse
med F1145s aktuelle driftsindstilling.

intermitterende: Varmebaererpumpen starter 20 se-
kunder for og standser samtidig med kompressoren.



Menu 5.1.11 - varmebaererpumpehastighed

Driftsindstilling
Indstillingsomrade: auto / manuelt
Fabriksindstilling: auto

Manuel indstilling
Indstillingsomrade: 1 - 100 %
Fabriksindstilling: 70 %

hgjeste tilladte hastighed
Indstillingsomrade: 50 - 100 %
Fabriksindstilling: 100 %

ventepos.
Indstillingsomrade: 1 - 100 %
Fabriksindstilling: 30 %

hast. aktiv koling
Indstillingsomrade: 1 - 100 %
Fabriksindstilling: 70 %

hast. passiv koling
Indstillingsomrade: 1 - 100 %
Fabriksindstilling: 70 %

Her indstiller du med hvilken hastighed varmebaerer-
pumpen skal kgre i den aktuelle driftsindstilling. Vaelg
"auto", hvis varmebaererpumpens hastighed skal styres
automatisk (fabriksindstilling) for optimal drift.

Hvis "auto" er aktiveret med henblik pa varmedrift, kan
du ogsa foretage indstillingen "hgjeste tilladte hastig-
hed", hvilket begraenser varmebaererpumpen og for-
hindrer den i at kare med hgjere hastighed end den
indstillede veerdi.

Ved manuel drift af varmebaererpumpen deaktiverer
du "auto" for aktuel driftsindstilling, og indstiller veer-
dien til mellem 0 og 100% (nu geelder den tidligere
indstillede vaerdi for "hgjeste tilladte hastighed" ikke
laengere).

"varme" betyder driftsindstilling varme for varmebae-
rerpumpen.

"ventepos." betyder driftsindstilling varme eller kaling
for varmebaererpumpen, men nar varmepumpen
hverken har behov for kompressordrift eller el-tilskud
og gar ned i hastighed.

"varmt vand" betyder driftsindstilling varmtvand for
varmebaererpumpen.

"pool" betyder driftsindstilling poolopvarmning for
varmebaererpumpen.

"keling" betyder driftsindstilling keling for varmebae-
rerpumpen.

Hvis der findes tilbeher til keoling, eller hvis varmepum-
pen har en indbygget funktion til keling, kan du ogsa
indstille varmebaererpumpens hastighed ved drift-
sindstilling henholdsvis aktiv og passiv keling (varme-
baererpumpen kgrer da i manuel drift).

Menu 5.1.12 - intern el-tilskudsvarme

max tilsluttet eleffekt
Indstillingsomrade: 7 /9
Fabriksindstilling: 7 kW

max instillig eleffekt
Indstillingsomrade: 0 - 9 kW
Fabriksindstilling: 6 kW

sikringsstorrelse
Indstillingsomrade: 1-200 A
Fabriksindstilling: 16 A

Her indstiller du maks. el-effekt pa detinterne el-tilskud
i F1145 samt sikringssterrelsen for anlaegget.

Her kan du ogsa kontrollere, hvilken streamfaler der er
monteret pa hvilken indgaende fase til ejiendommen
(dette kraever, at du har installeret stramfolere, se side
23). Detger du ved at markere "detekter faseraekkefol-
ge" og trykke pa OK-knappen.

Resultatet af denne kontrol vises straks under, hvor du
aktiverer kontrollen.

Menu 5.1.14 - flowindst. klimasystem

forindst.

Indstillingsomrade: radiator, gulvvarme, rad. +
gulvvarme, DUT °C

Fabriksindstilling: radiator
Indstillingsomrade DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksindstilling DUT: -18,0 °C

egen indst.

Indstillingsomrade dT ved DUT: 0,0-25,0
Fabriksindstilling dT ved DUT: 10,0
Indstillingsomrade DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksindstilling DUT: -18,0 °C

Her indstiller du, hvilken type varmedistributionssystem

varmebaererpumpen (GP1) arbejder mod.

dT ved DUT er forskellen i grader mellem frem- og re-

turlgbstemperatur ved dimensionerende udetempera-
tur.

Menu 5.1.22 - heat pump testing

BEMARK
A Denne menu er beregnet til test af F1145 i
henhold til forskellige standarder.

Brug af denne menu til andre formal kan
medvirke, at dit anlaeg ikke fungerer efter
hensigten.

Denne menu indeholder flere undermenuer, en for
hver standard.
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Menu 5.2 - systemindstillinger

Her kan du foretage forskellige systemindstillinger for
varmepumpen, f.eks. master/slave-indstillinger, sam-

menkoblingsindstillinger, og hvilket tilbehor der er in-
stalleret.

Her kan du foretage forskellige systemindstillinger for
dit anlaeg, f.eks. aktivere tilsluttede slaver og hvilket
tilbehor der er installeret.

Menu 5.2.1 - master/slave

Indstillingsomrade: master, slave 1-8
Fabriksindstilling: master

Her indstiller du varmepumpen som master- eller slave-
enhed. | systemer med en varmepumpe skal den vaere
"master".

HUSK!

| systemer med flere varmepumper skal hver
pumpe have et unikt navn, dvs. kun én varme-
pumpe kan veere "master" og kun én kan f.eks.
veere "slave 5"

Menu 5.2.2 - installerede slaver

Her indstiller du, hvilke slaver der er tilsluttet master-
varmepumpen.

Der findes to mader at aktivere tilsluttede slaver pa. Du
kan enten markere alternativet i listen eller benytte
den automatiske funktion "s@g installerede slaver".

sog installerede slaver

Marker "s@g installerede slaver", og tryk pa OK-knappen
for automatisk at finde tilsluttede slaver til mastervar-
mepumpen.

BEMARK
A For disse indstillinger foretages, skal hver slave
have faet et unikt navn (se menu 5.2.1).

Menu 5.2.3 - sammenkobling

Her indstiller du, hvordan dit system er sammenkoblet
rermaessigt til f.eks. poolopvarmning, varmtvandspa-
fyldning og opvarmning af ejendommen. Menuen vises
kun, hvis mindst en slave er tilsluttet masteren.

| TIP!

N e
@ Eksempler pa sammenkoblingsmuligheder kan
findes pa www.volundvt.dk.

Denne menu har en sammenkoblingshukommelse,
hvilket betyder, at styresystemet kan huske, hvordan
en bestemt omskifterventil er koblet og lsegger auto-
matisk den korrekte sammenkobling ind, nar du benyt-
ter samme omskifterventil naeste gang.
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Master/slave Arbejdsomrade for sammenkobling

Kompressor

Markeringsramme

Master/slave: Her vaelger du for hvilken varmepumpe
sammenkoblingsindstillingen skal foretages (hvis var-
mepumpen er alene i systemet, vises kun master).

Kompressor: Her vaelger du, om kompressoren er
blokeret, eksternt styret via softindgang eller standard
(koblet mod f.eks. poolopvarmning, varmtvandspafyld-
ning og opvarmning af ejendommen).

Markeringsramme: Du flytter markeringsrammen
rundt med handhjulet. Benyt OK-knappen for at veelge,
hvad du vil e&ndre samt for at bekraefte indstilling i
valgfeltet, som dukker op til hgjre.

Arbejdsomrade for sammenkobling Her tegnes sy-
stemets sammenkobling op.

Symbol ‘ Beskrivelse

Kompressor (blokeret)

Kompressor (eksternt styret)

Kompressor (standard)

Omskifterventiler til henholdsvis
varmtvands-, kele- og poolstyring.

Betegnelserne over omskifterventilen angi-
ver, hvor den er tilsluttet elektrisk (EB100
= Master, EB101 =Slave 1, CL11 = Pool 1
OSV.).

Feelles varmtvandspafyldning fra flere
kompressorer. Styres fra Master-varmepum-
pen.

Egen varmtvandspafyldning, kun fra valgt
varmepumpes kompressor. Styres af den
pageeldende varmepumpe.

Pool 1

Pool 2

Varme (opvarmning af ejendommen, om-
fatter eventuelle ekstra klimaanlaeg).

Dl E B




Menu 5.2.4 - tilbehor

Her kan du forteelle varmepumpen, hvilket tilbeheor der
erinstalleret.

Hvis varmtvandsbeholderen er ssammenkoblet med
F1145 skal varmtvandstilfarsel aktiveres her.

Der findes to mader at aktivere tilsluttet tilbehear pa.
Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte
den automatiske funktion "s@g efter installeret tilbe-
hor".

sog efter installeret tilbehor

Markér "sag efter installeret tiloeher", og tryk pa OK-
knappen for automatisk at finde tilsluttet tilbeher til
F1145.

HUSK!

"niveauovervagning" findes ikke automatisk,
men skal tilveelges manuelt.

BEMARK

& Marker kun alternativet for grundvandspumpe,
hvis tilbehgret AXC 40 skal benyttes til at styre
cirkulationspumpen.

Menu 5.3 - tilbehersindstillinger

I denne menus undermenuer foretager du driftsindstil-
linger for tilbeher, som er installeret og aktiveret.

Menu 5.3.1 - FLM

tid mellem afrimning
Indstillingsomrade: 1-30h
Fabriksindstilling: 10 h

maneder mellem filteralarm
Indstillingsomrade: 1 -12
Fabriksindstilling: 3

kontinuerlig drift af pumpe: Veelg for kontinuerlig
drift af cirkulationspumpen i ventilationsmodulet.

tid mellem afrimning: Her kan du indstille den mind-
ste tid, der skal ga mellem afrimninger af varmeveksle-
ren i ventilationsmodulet.

Narudsugningsmodulet er i drift, keles varmeveksleren
ned, og der kan sa opsta is pa den. Nar der er dannet
for meget s, forringes varmevekslerens varmeoverfor-
selsevne, og der kraeves afrimning. Afrimningen varmer
varmeveksleren op, sa isen smelter og ledes bort via
kondensvandslangen.

maneder mellem filteralarm: Her kan du indstille,
hvor mange maneder der skal ga mellem hver gang
varmepumpen meddeler, at filteret skal renggres i
ventilationsmodulet.

Rengering af ventilationsmodulets luftfiltre skal ske
regelmaessigt. Hyppigheden er afhaengig af maengden
af stev i ventilationsluften.

aktiver kaling: Her kan du aktivere nedkeling fra
udsugningsmodulet. Nar funktionen er aktiveret, vises
koleindstillinger i menusystemet.

Menu 5.3.2 - shuntstyret tilskudsvarme

start tilskudsvarme
Indstillingsomrade: -2000 —-30 GM
Fabriksindstilling: -400GM

mindste driftstid
Indstillingsomrdde: 0-48 h
Fabriksindstilling: 12 h

min. temperatur
Indstillingsomrade: 5-90 °C
Fabriksindstilling: 55 °C

shuntforstaerkning
Indstillingsomrade: 0,1 -10,0
Fabriksindstilling: 1,0

shuntventetid
Indstillingsomrdde: 10 -300s
Fabriksindstilling: 30 s

Her indstiller du, hvornar tilskuddet skal starte, den
mindste driftstid og mindste temperatur for ekstern
tilskudsvarme med shunt. Ekstern tilskudsvarme med
shunt er f.eks. breende-/olie-/gas-/pillefyr.

For shunten kan du indstille shuntforstaerkning og
shuntventetid.

Se tilbehgrets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.

Menu 5.3.3 - ekstra klimaanlaeg

shuntforsteerkning
Indstillingsomrade: 0,1 -10,0
Fabriksindstilling: 1,0

shuntventetid
Indstillingsomrade: 10 -300s
Fabriksindstilling: 30 s

Her indstiller du shuntforstaerkning og shuntventetid

for de forskellige ekstra klimaanlzeg, der er installeret.

Se tilbehgrets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.
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Menu 5.3.4 - solvarme

start delta-T
Indstillingsomrade: 1 - 40 °C
Fabriksindstilling: 8 °C

stop delta-T
Indstillingsomrade: 0 - 40 °C
Fabriksindstilling: 4 °C

maks. tanktemperatur
Indstillingsomrade: 5- 110 °C
Fabriksindstilling: 95 °C

maks. solfangertemperatur
Indstillingsomrade: 80 - 200 °C
Fabriksindstilling: 125 °C

frostsikringstemperatur
Indstillingsomrade: -20 - +20 °C
Fabriksindstilling: 2 °C

start solfangerkoling
Indstillingsomrade: 80 - 200 °C
Fabriksindstilling: 110 °C

passiv genpafyldning - aktiveringstemperatur
Indstillingsomrade: 50 - 125 °C
Fabriksindstilling: 110 °C

passiv genpafyldning - deaktiveringstemperatur
Indstillingsomrade: 30 - 90 °C
Fabriksindstilling: 50 °C

aktiv genpafyldning - aktivering dT
Indstillingsomrade: 8 - 60 °C
Fabriksindstilling: 40 °C

aktiv genpafyldning - deaktivering dT
Indstillingsomrade: 4 - 50 °C
Fabriksindstilling: 20 °C

start delta-T, stop delta-T: Her kan du indstille ved
hvilken temperaturforskel mellem solfanger og soltank,
at cirkulationspumpen skal starte og standse.

maks. tanktemperatur, maks. solfangertemperatur:
Her kan du indstille ved hvilke maks.temperaturer i
henholdsvis tanken og solfangeren, at cirkulationspum-
pen skal standse. Dette er for at beskytte mod overtem-
peratur i soltanken.

Hvis anlaegget har en funktion til frostsikring, solfanger-
keling og/eller passiv/aktiv genpafyldning, kan du ak-
tivere disse her. Nar funktionen er aktiveret, kan du
foretage indstillinger for dem. Det er ikke muligt at
kombinere "solfangerkgling", "passiv genpafyldning"
og "aktiv genpafyldning", kun én funktion kan aktive-
res.

Kapitel 8 |

frostsikring

frostsikringstemperatur: Her kan du indstille ved
hvilken temperatur i solfangeren, at cirkulationspum-
pen skal standse for at beskytte mod frysning.

solfangerkoling

start solfangerkeling: Hvis temperaturenisolfangeren
er hgjere end denne indstilling, samtidig med at tem-
peraturen i soltanken er hgjere end den indstillede

maks.temperatur, aktiveres ekstern funktion for kaling.

passiv genpafyldning

aktiveringstemperatur: Hvis temperaturen i solfange-
ren er hgjere end denne indstilling, aktiveres funktio-
nen. Funktionen blokeres dog i en time, hvis kuldebae-
rerens temperaturindivarmepumpen (BT10) er hgjere
end den indstillede veerdi for "maks. brine ind" i menu
5.1.7.

deaktiveringstemperatur: Hvis temperaturenisolfan-
geren er lavere end denne indstilling, deaktiveres
funktionen.

aktiv genpafyldning

aktivering dT: Hvis forskellen mellem temperaturen i
solfangeren (BT53) og temperaturen pa kuldebaerer
ind i varmepumpen (BT10) er hgjere end denne
indstilling, aktiveres funktionen. Funktionen blokeres
dog i en time, hvis kuldebzererens temperatur ind i
varmepumpen (BT10) er hgjere end den indstillede
veerdi for "maks. brine ind" i menu 5.1.7.

deaktivering dT: Hvis forskellen mellem temperaturen
i solfangeren (BT53) og temperaturen pa kuldebaerer
ind i varmepumpen (BT10) er lavere end denne
indstilling, aktiveres funktionen.

Menu 5.3.6 - trinstyret tilskudsvarme

start tilskudsvarme
Indstillingsomrade: -2000 —-30 GM
Fabriksindstilling: -400GM

diff. mellem tilskudsvarmetrin
Indstillingsomrade: 0 — 1000 GM
Fabriksindstilling: 100GM

maks. trin

Indstillingsomrade
(binaer stigning deaktiveret): 0 -3

Indstillingsomrade
(binaer stigning aktiveret): 0 — 7

Fabriksindstilling: 3

Her foretager du indstillinger for trinstyret tilskud.
Trinstyret tilskud er f.eks. ekstern el-kedel.

Du kan f.eks. veelge, hvornar tilskuddet skal starte,
indstille maks. antal tilladte tilskudstrin, samt om binaer
stigning skal benyttes.

Se tilbehgrets installationsanvisning for funktionsbe-
skrivelse.



Menu 5.4 - blgde ind-/udgange

Her kan du veelge den indgang/udgang pa indgangs-
kortet (AA3), som den eksterne kontaktfunktion (side
22) skal sluttes til.

Mulige indgange pa klemme AUX1-5 (AA3-X6:9-18)
og udgang AA3-X7 (pa indgangskortet).
Menu 5.5 - fabriksindstilling service

Her kan du stille alle indstillinger (inklusive indstillinger,
som er tilgeengelige for brugeren) tilbage til fabriksveer-
dierne.

BEMARK
A Ved nulstilling vises startguiden naeste gang,
varmepumpen startes.

Menu 5.6 - tvangsstyring

Her kan du tvangsstyre varmepumpens forskellige
komponenter og eventuelt tilsluttet tilbeheor.
Menu 5.7 - startguide

Narvarmepumpen startes den forste gang, gar startgu-
iden automatiskigang. Her kan du starte den manuelt.

Se side 28 for at fa flere oplysninger om startguiden.

Menu 5.8 - hurtig start
Her kan du muliggere start af kompressoren.

G HUSK!

Der skal foreligge varme- eller varmtvandsbe-
hov for start af kompressor.

G HUSK!

Start ikke kompressoren hurtigt for mange
gangeitrekilebet af kort tid. Det kan beska-
dige kompressoren og dens naermeste udstyr.

Menu 5.9 - gulvterringsfunktion

lzengde periode 1 - 3, 5-7
Indstillingsomrade: 0 - 30 dage
Fabriksindstilling: 2 dage

temperatur periode 1 - 3, 5-7
Indstillingsomrade: 15 - 70 °C
Fabriksindstilling:

temperatur periode 1 20 °C
temperatur periode 2 30 °C
temperatur periode 3 40 °C
temperatur periode 5 40 °C
temperatur periode 6 30°C
temperatur periode 7 20 °C
laengde periode 4

Indstillingsomrade: 0 - 30 dage
Fabriksindstilling: 3 dage

temperatur periode 4
Indstillingsomrade: 15 - 70 °C
Fabriksindstilling: 45 °C

Her indstiller du funktion for gulvterring.

Du kan indstille op til syv periodetider med forskelligt
beregnede fremlgbstemperaturer. Hvis der skal benyt-
tes feerre end syv perioder, indstiller du de resterende
periodetider til 0 dage.

For at aktivere gulvtarrefunktionen markerer du feltet
ved aktiv. Leengst nede er der en teeller, der viser antal
hele dagn, som funktionen har vaeret aktiv. Funktionen
vil teelle gradminutter som ved normal varmedrift, men
mod de fremlgbstemperaturer, som er indstillet for
den pageeldende periode.

BEMARK

A Ved aktiv gulvtgrrefunktion karer varmebeaerer-
pumpen med 100 % drift uanset indstillingen
imenu 5.1.10.

| TIP!

N e
@ Hvis driftsindstillingen "kun tilskudsvarme" skal
benyttes, veelger du dette i menu 4.2.

For at fa en jeevnere fremlgbstemperatur, kan
tilskuddet startes tidligere ved at indstille "start
for tilskud" i menu 4.9.2 til -80. Nar indstillede
gulvterreperioder er afsluttet, ber du tilbage-
stille menuerne 4.2 0g 4.9.2 i henhold til tidli-
gere indstillinger.
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Menu 5.10 - eendringslog

Her kan du aflaese tidligere foretagne aendringer i sty-
resystemet.

For hver aendring vises dato, tid, id-nr. (unikt for en
bestemt indstilling) og den nye indstillede veerdi.

BEMZRK

Zndringsloggen gemmes ved omstart og lig-
ger uzendret efter fabriksindstilling.
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9 Service

Servicetiltag

BEMARK
A Eventuel service ma kun udfgres af en person
med kompetence til opgaven.

Ved udskiftning af komponenter pd F1145 ma
der kun benyttes reservedele fra NIBE.

Noddrift

BEM/RK

A Kontakten (SF1) ma ikke saettes i position "I"
eller A, inden F1145 er fyldt med vand. Tem-
peraturbegraenseren, termostaten, kompres-
soren og el-patronen kan blive beskadiget.

Neddrift anvendes ved driftsforstyrrelser og i forbindel-
se med service. | denne indstilling produceres der ikke
varme/varmt brugsvand.

Neddrift aktiveres ved at indstille kontakt (SF1) i posi-

tion "A\" (tryk knappen pa kontakten ind, og fer den
til hajre). Dette indebeerer, at:

= Statuslampen lyser gult.

= Displayet er slukket, og computerstyringen er
frakoblet.

= El-patronenstemperatur styres af en termostat (FD1-
BT30). Den kan indstilles pa enten 35 eller 45 °C.

= Kompressoren og brinepumpen er slukket, og kun
varmebaererpumpen og el-tilskudsvarmen er aktive.
El-tilskudsvarmens effekt i neddrift indstilles pa el-
patronkortet (AA1). Se side 21 for instruktioner.

XL1 XL9 XL2
XL6 XL7

SF1

@s>—{ % e

1 )

O
pe &

Temning af evt. varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholderentemmes ud fra haevertprincip-
pet. Dette kan enten ske gennem en aftapningsventil,
der monteres pa den indgaende koldtvandsledning,
ellerved at stoppe en slange ned i koldtvandstilslutnin-
gen.

Temning af klimaanlaegget

For at kunne udfere service pad klimaanlaegget er det
ofte nemmest forst at temme systemet. Det kan du
gore pa forskellige mader afhaengigt af, hvad der skal
gores:

BEM/ERK

A Der kan forekomme varmt vand ved temning
af varmebaerersiden/klimaanlaegget. Risiko
for skoldning.

Tomning af varmebeaerersiden i kealemodulet

Hvis f.eks. varmebaererpumpen skal udskiftes, eller hvis
der skal udferes andre former for service i kelemodulet,
temmes varmebeerersiden her pa felgende made:

1. Lukspaeerreventilerne til varmebaerersiden (QM31)
og (QM32).

2. Slutenslangetil aftapningsventilen (QM1), og dbn
ventilen. Der vil lgbe lidt vaeske ud.

3. Foratresten afvaesken kan lgbe ud, skal der kunne
komme luftind i systemet. Det gor du ved forsigtigt
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atlasne koblingen ved spaerreventilen (QM32), der
forbinder varmepumpen med kelemodulet.

Nar varmebeerersiden er temt, kan den nedvendige
sevice og/eller udskiftning af eventuelle komponenter
udferes.

Tomning af varmebeaerersystemet i varmepumpen

Hvis der skal udfaeres service pa varmepumpen, skal
dens varmebaererside temmes pa felgende made:

1. Luk spaerreventilerne til varmebaerersiden (retur-
og fremlgb) uden for varmepumpen.

2. Slutenslangetil aftapningsventilen (QM1), og dbn
ventilen. Der vil lgbe lidt veeske ud.

3. Foratresten afvaesken kan lgbe ud, skal der kunne
komme luftind i systemet. Det gor du ved forsigtigt
atlesne koblingen ved spaerreventilen, der forbin-
der klimaanlzegget og varmepumpen ved tilslut-
ning (XL2).

Nar varmebeaerersiden er temt, kan den ngdvendige
service udferes.

Tomning af hele klimaanlsegget

Hvis hele klimaanlaegget skal tammes, geres det pa
folgende made:

1. Slutenslange til aftapningsventilen (QM1), og abn
ventilen. Der vil Igbe lidt veeske ud.

2. Foratresten afvaesken kan lgbe ud, skal der kunne
komme luftind i systemet. Det gor du ved at lesne
udluftningsskruen pa det element, der er hgjst
placeret i huset.

Nar klimaanlaegget er tamt, kan den n@dvendige servi-
ce udfores.

Temning af brinesystemet

For at kunne udfere service pa brinesystemet er det
ofte nemmest farst at temme systemet. Det kan du
gore pa forskellige mader afthaengig af, hvad der skal
gores:

Tomning af brinesystemet i kelemodulet

Hvis f.eks. brinepumpen skal udskiftes, eller hvis der
skal udfgres andre former for service i kelemodulet,
temmes brinesystemet her pa felgende made:

1. Luk spaerreventilerne til brinesystemet (QM33) og
(QM34).

2. Slutenslange til aftapningsventilen (QM2), placer
den anden dbning i slangen i en beholder, og dbn
ventilen. Der vil Igbe lidt brine ud i beholderen.

3. For atresten af brinen kan lgbe ud, skal der kunne
komme luftind i systemet. Det gor du ved forsigtigt
atlasne koblingen ved spaerreventilen (QM33), der
forbinder varmepumpen med kelemodulet.

Nar brinesystemet er tamt, kan den nedvendige sevice
udfores.
Tomning af brinesystemet i varmepumpen

Hvis der skal udfgres service pa varmepumpen, skal
dens brinesystem temmes pa felgende made:

1. Luk speerreventilen uden for varmepumpen til bri-
nesystemet.
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2. Slutenslangetil aftapningsventilen (QM2), placer
den anden abningislangen i en beholder, og dbn
ventilen. Der vil lgbe lidt brine ud i beholderen.

3. Foratresten af brinen kan labe ud, skal der kunne
komme luftind i systemet. Det gor du ved forsigtigt
atlgsne koblingen ved spzerreventilen, der forbin-
der brinesiden og varmepumpen ved tilslutning
(XL7).

Nar brinesystemet er temt, kan den n@dvendige sevice
udfares.

Starthjaelp til cirkulationspumpe (GP1)

BEMZRK

Starthjeelp til varmebezererpumpe (GP1) geelder
kun for F1145 -5 til -12 kW.

| de @vrige sterrelser anvendes der andre cirku-
lationspumper.

1. Sluk for F1145 ved at indstille kontakten (SF1) i
position QO

2. Fjern frontdaekslet.

3. Fjern deekslet til kelemodulet.

4. Losn udluftningsskruen (QM5) med en skruetraek-
ker. Hold en klud om skruetraekkerens klinge, da
der kan lgbe lidt vand ud.

5. Stik skruetreekkeren ind, og drej pumpemotoren
rundt.

6. Skru udluftningsskruen (QMS5) fast.

7. StartF1145ved at seette kontakten (SF1) i position
"I'og kontrollere, om cirkulationspumpen fungerer.

Det kan ofte vaere nemmere at starte cirkulationspum-
pen, nar F1145 erigang, med kontakten (SF1) i positio-
nen "I'. Hvis der foretages starthjeelp pa cirkulations-
pumpen, mens F1145 er i gang, skal man veere forbe-
redt pa, at skruetraekkeren giver et ryk, nar pumpen
starter.

Udluftningsskrue (QM5)

Billedet viser eksempler pa, hvordan en cirkulationspumpe kan
se ud.

NIBE™ F1145



Data for temperaturfolere

Temperatur (°C) Modstand (kO- Spaending

hm) (VvDQ)
-40 351,0 3,256
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1,916
40 5,306 1,752
45 4,348 1,587
50 3,583 1,426
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136
65 2,068 1,007
70 1,739 0,891
75 1,469 0,785
80 1,246 0,691
85 1,061 0,607
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469
100 0,672 0,414

Afmonter motor pa omskifterventilen.
Omskifterventilens motor kan fjernes for f.eks. at lette
eventuel service.

= | gsn kablerne fra motoren, og afmonter motoren
fra omskifterventilen som vist pa billedet.

NIBE™ F1145

Udtagning af kelemodulet

Kolemodulet kan traekkes ud for at lette vedligeholdel-
se og transport.

HUSK!

Kolemodulet bliver lettere at I@fte ud, hvis det
tommes forst (se side 61).

Kolemodulets vaegt

Type (kW) Vzegt (kg)

5 110
6 115
8 125
10 130
12 135
15 148
17 156

BEMARK
A Sluk for varmepumpen, og sluk for stremmen
pa sikkerhedskontakten.

G HUSK!

Fjern frontdaekslet som beskrevet pa side 6.

Luk speerreventilerne (QM31), (QM32), (QM33) og
(QM34)

Tom kelemodulet i henhold til vejledningerne pa

side 61.
5 /=AW
IE_,ﬂ LN e r ]
\ /-

@ Fjern lasebeslagene.

@ Lasn rortilslutningen under spaerreventilen (QM31).
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@ Lasn de to skruer. A TIP!
@ Kalemodulet monteres i omvendt reekkefalge.

BEM/RK

A Ved genmontering skal de medfelgende O-
ringe erstatte de eksisterende ved tilslutninger-
ne til varmepumpen (se billede).

S=T_\

880

Fjern kontakterne fra grundkortet (AA2) ved hjzelp

af en skruetraekker. o —

PRHIO)

=) o /

Fjern kontakterne (A) og (B) fra undersiden af
grundkortsboksen.

@ Fjern kontakten (C) fra el-patronkortet (AA1) ved
hjeelp af en skruetraekker.

Lasn kontakten (D) fra forbindelseskortet (AA100).

@ Treek forsigtigt kelemodulet ud.
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USB-serviceudtag
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F1145 er udstyret med USB-udtag i displayenheden. |
disse USB-udtag kan du f.eks. tilslutte en USB-hukom-
melse og benytte den til at opdatere softwaren, gemme
logget information og handtere indstillingerne i F1145.

INDEKLIMA VARMT VAND

‘&

VARMEPUMPE

’ opdater softwaren

E login

0 handter indstillinger

Nar en USB-hukommelse tilsluttes, kommer der en ny
menu frem (menu 7) pa displayet.

Menu 7.1 - opdater softwaren

opdater softwaren 7.1 ?

»

start opdatering

veelg anden fil

Her kan du opgradere softwaren i F1145.

BEMZRK

/L ” \ Foratfelgende funktioner kan fungere, kraeves
det, at USB-hukommelsen indeholder filer med
software til F1145 fra NIBE.

| et informationsfelt gverst pa displayet vises informa-
tion (altid pa engelsk) om den mest sandsynlige opda-
tering, som opdateringssoftwaren har valgt fra USB-
hukommelsen.

Denne information fortzeller til hvilket produkt
softwaren er beregnet, hvilken version softwaren har
og generelle oplysninger om den. Hvis du gnsker en
anden fil end den valgte, kan du vaelge den korrekte
fil via "veelg anden fil".

start opdatering

Veelg "start opdatering" hvis du vil starte opdateringen.
Du bliver forst spurgt, om du virkelig vil opdatere
softwaren. Svar "ja" for at ga videre, eller "nej" for at
fortryde.

Hvis du har svaret "ja" pa spergsmalet, starter opdate-
ringen, og du kan nu felge opdateringsforlgbet pa
displayet. Nar opdateringen er faerdig, starter F1145
om.

BEMARK
A En opdatering af softwaren nulstiller ikke me-
nuindstillingerne i F1145.

BEMARK

A Hvis opdateringen eventuelt afbrydes, inden
den er fzerdig (f.eks. ved stremafbrydelse osv.),
kan softwaren tilbagestilles til den tidligere
version, hvis OK-knappen holdes inde under
opstart, indtil den grenne lampe begynder at
lyse (tager ca. 10 sekunder).
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vaelg anden fil

opdater softwaren 7.1 ?

»

Veelg "vaelg anden fil", hvis du ikke vil benytte den fo-
reslaede software. N&r du bladrer blandt filerne, vises
praecis som fer, information om den markerede
software i et informationsfelt. Nar du har valgt en fil
med OK-knappen, kommer du tilbage til foregaende
side (menu 7.1), hvor du kan vaelge at starte opdaterin-
gen.

Menu 7.2 - login

login 7.2 ?

aktiveret .
5

Js

interval |

Indstillingsomrade, interval: 1 s—60 min
Fabriksindstilling, interval: 5 s

Her kan du indstille, om de aktuelle méleveerdier fra
F1145 skal gemmes i en log pa USB-hukommelsen.

Log i leengere tid

1. Indstil det gnskede interval mellem logningerne.

2. Seetflueben ud for "aktiveret".

3. Nugemmes de aktuelle malevaerdier fra F1145 i
en fil pd USB-hukommelsen med det indstillede
interval, indtil fluebenet fjernes ud for "aktiveret".

HUSK!

Fjern markering ud for "aktiveret" fer du tager
USB-hukommelsen ud.
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Menu 7.3 - handter indstillinger

handter indstillinger 7.3 ?

¥

gem indstillinger

nulstil indstillinger

Her kan du handtere (gemme i eller hente fra) alle
menuindstillinger (hhv. bruger- og servicemenuerne)
i F1145 med en USB-hukommelse.

Ved hjzelp af "gem indstillinger" gemmer du menu-
indstillingerne pa USB-hukommelsen for at kunne til-
bagestille dem pa et senere tidspunkt eller for at kopi-
ere indstillingerne til en anden F1145.

BEMARK

A Nar du gemmer menuindstillingerne pa USB-
hukommelsen, erstatter du alle tidligere
gemte indstillinger pa USB-hukommelsen.

Ved hjzelp af "nulstil indstillinger" tilbagestilles samtlige

menuindstillinger fra USB-hukommelsen.

BEMARK
Y f \ Tilbagestilling af menuindstillingerne fra USB-
hukommelsen kan ikke fortrydes.



10 Afvigelse af gnsket temperatur

| de fleste tilfaelde markerer varmepumpen en driftsfor-
styrrelse (en driftsforstyrrelse kan fere til komfortfor-
styrrelse) ved hjzelp af en alarm og instruktioner om
afhjeelpning pa displayet.

Info-menu

Imenu 3.1ivarmepumpens menusystem er alle varme-
pumpens maleveerdier samlet. Det kan ofte gore det
lettere at finde fejlkilden, hvis man gennemgar veerdi-
erneidenne menu. Se side 46 for at fa flere oplysninger
om menu 3.1.

Handtering af alarm

Ihim e - e e e

info/afhjeelpning

nulstil alarm

Ved alarm er der opstaet en eller anden driftsforstyrrel-
se, hvilketvises ved, at statuslampen ikke laengere lyser
konstant grent, men i stedet lyser konstant redt. Der

vises endvidere en alarmklokke i informationsvinduet.

Alarm

Ved alarm med rgd statuslampe er der opstaet en
driftsforstyrrelse, som varmepumpen ikke selv kan af-
hjeelpe. Pa displayet kan du, ved at dreje pa handhjulet
og trykke pa OK-knappen, se, hvilken type alarm, det
drejer sig om og nulstille alarmen. Du kan ogsa veelge,
at seette varmepumpen i hjeelpedrift.

info/afhjeelpning Her kan du lzese, hvad alarmen
skyldes og fa tips om, hvad du kan gere for at afhjeelpe
problemet, der fordrsagede alarmen.

nulstil alarm | mange tilfelde er det nok at veelge
"nulstil alarm" for at afhjeelpe det problem, der forarsa-
gede alarmen. Hvis statuslampen lyser grent, nar du
harvalgt "nulstil alarm", er alarmen afhjulpet. Hvis den
fortsat lyser redt, og menuen "alarm" vises pa displayet,
eksisterer det problem, der forarsagede alarmen, fort-
sat. Hvis alarmen forsvinder og vender tilbage igen se-
nere, skal du se afsnittet fejlsegning (side 67).

hjeelpedrift "hjeelpedrift” er en form for neddrift. Det
indebaerer, at varmepumpen producerer varme og/eller
varmt vand, selv om der forefindes et problem. Dette
kan indebeere, at varmepumpens kompressor ikke er i
drift. Det erisa fald el-patronen, der producerer varme
og/eller varmt vand.

HUSK!

Atveelge "hjeelpedrift” er ikke det samme som
at afhjeelpe det problem, der forarsagede
alarmen. Statuslampen vil derfor fortsat lyse
rodt.

Fejlsogning

Hvis en driftsforstyrrelse ikke vises pa displayet, kan
folgende tip anvendes:

Grundlaeggende forholdsregler

Begynd med at kontrollere felgende mulige fejlkilder:
= Kontaktens (SF1) position.

= Husets gruppe- og hovedsikringer.

= Husets HPFl-relae.

= Varmepumpens automatsikring (FAT).

= Varmepumpens temperaturbegraenser (FD1).

= Korrekt indstillet effektovervagning (hvis den er in-
stalleret).

Lav temperatur pa det varme vand eller
manglende varmt vand
Denne del af fejlsegningskapitlet geelder kun, hvis

varmepumpen er sammenkoblet med en varmtvands-
beholder.

= Lukket eller droslet pafyldningsventil til
varmtvandsbeholderen.

= Abn ventilen.

= Blandingsventil (hvis monteret) er indstillet for lavt.
= Juster blandingsventilen.

= Varmepumpen i forkert driftsindstilling.

= Hvis positionen "manuelt" er valgt, vaelg ogsa "til-
skudsvarme".

= Stort varmtvandsforbrug.

= Vent til det varme vand er blevet opvarmet. En
midlertidig stigning i varmtvandskapaciteten
(midlertidig luksusindst.) kan aktiveres i menu 2.1.

= For lav varmtvandsindstilling.

® G3 indimenu 2.2, og veelg drift med hgjere kom-
fort.

= For lav eller ingen driftsprioritering af varmt vand.

m Gaindimenu4.9.1, 0g g tidsrummet for, hvornar
varmtvand skal driftsprioriteres.

Lav rumtemperatur
= Lukkede termostater i flere rum.

m Indstil termostaterne pa maks. i sd mange rum som
muligt. Juster rumtemperaturen pa menu 1.1 i
stedet for at slukke pa termostaterne.

= Varmepumpen i forkert driftsindstilling.

® Gaind i menu 4.2 Hvis positionen "auto" er valgt,
vaelg sa en hgjere veerdi pa "stop af varme" i menu
49.2.

m Hvis positionen "manuelt" er valgt, veelg ogsa
"varme". Hvis det ikke er nok, vaelg da ogsa "tilskud-
svarme".

= For lavt indstillet vaerdi pa varmeautomatikken.

® G3 indimenu 1.1 "temperatur", og @g varmekur-
vens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er
lavikoldt vejr, kan det vaere n@dvendigt at opjuste-
re kurvens haeldning i menu 1.9.1 "varmekurve".

= For lav eller ingen driftsprioritering af varme.
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= Gaindimenu4.9.1, 0g @g tidsrummet for, hvornar
varme skal driftsprioriteres.

= "Ferieindstilling" aktivereti menu 4.7.
= Gdindimenu 4.7 og veelg "Fra".

= Ekstern kontakt til sendring af rumvarme aktiveret.
= Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

= Cirkulationspumpen/-pumperne (GP1 og/eller GP2)
er standset.

= Se afsnittet "Starthjzelp til cirkulationspumpe" pa
side 62.

= Luftiklimaanlaegget.
= Udluft klimaanlaegget (se side 27).

= Lukkede ventiler (QM20), (QM32) til klimaanlaegget.
= Abn ventilerne.

Hoj rumtemperatur
= For hgjt indstillet vaerdi pa varmeautomatikken.

= Gaindimenu 1.1 (temperatur) og seenk varmekur-
vens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er
hoj i koldt vejr, kan det veere n@dvendigt at nedju-
stere kurvens haeldningimenu 1.9.1 (varmekurve).

= Ekstern kontakt til eendring af rumvarme aktiveret.
= Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

Uensartet rumtemperatur
= Forkert indstillet varmekurve.

® Finjuster varmekurven i menu 1.9.1.
= For hgjt indstillet veerdi pa "dT ved DUT".

= Gaind i menu 5.1.14 (flowindst. klimasystem), og
nedjuster vaerdien for "dT ved DUT".

= Ujeevnt flow over radiatorerne.
= Juster flowfordelingen mellem radiatorerne.

Lavt systemtryk
= For lidt vand i klimaanlaegget.

= Fyld vand i klimaanlaegget (se side 27).

Lav eller manglende ventilation

Denne del af fejlsegningskapitlet geelder kun, hvis til-
behgret NIBE FLM er installeret.

= Ventilationen er ikke justeret.

= Bestil/udfor justering af ventilation.

Filter (HQ10) tilstoppet.

= Rengor eller udskift filteret.

Lukket, for hardt droslet eller tilstoppet udsugning.
= Kontroller og renger udsugningsdyserne.
Ventilatorhastighed i reduceret position.

= Gdindimenu 1.2 og veelg "normal".

Ekstern kontakt til 2endring af ventilatorhastighed
aktiveret.

m Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

Hgaj eller forstyrrende ventilation

Denne del af fejlsagningskapitlet gaelder kun, hvis til-
behgret NIBE FLM er installeret.

= Ventilationen er ikke justeret.
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m Bestil/udfer justering af ventilation.
= Ventilatorhastighed i forceret position.
® Gaindimenu 1.2 ogveelg "normal".

= Ekstern kontakt til eendring af ventilatorhastighed
aktiveret.

= Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.
= Filter tilstoppet.
= Renger eller udskift filteret.

Kompressoren starter ikke
= Der er ikke noget varmebehov.

= Varmepumpen kalder hverken pa varme eller varmt
vand.

= Temperaturvilkar udlgst.
= Vent, indtil temperaturvilkaret er nulstillet.
= Mindste tid mellem kompressorstarter er ikke opnaet.

= Vent 30 minutter, og kontrollér derefter, om kom-
pressoren starter.

= Alarm udlgst.
= Folg anvisningerne pa displayet.

Hvinende lyd i radiatorerne
= | ukkede termostater i rummene og forkert indstillet
varmekurve.

® Indstil termostaterne pa maks. i sa mange rum som
muligt. Finjuster varmekurven via menu 1.1 i stedet
for at lukke termostaterne.

® For hejt indstillet cirkulationspumpehastighed.

® G3indimenu5.1.11 (varmebaererpumpehastig-
hed), og nedjuster cirkulationspumpens hastighed.

® Ujeevnt flow over radiatorerne.
= Juster flowfordelingen mellem radiatorerne.

Klukkende lyd
Denne del af fejlsagningskapitlet geelder kun, hvis til-
behgret NIBE FLM er installeret.
= For lidt vand i vandlasen.
= Fyld vand i vandlasen.
= Lukket vandlas.
= Kontroller og juster kondensvandslangen.

NIBE™ F1145



11 Tilbehor

Aktiv/Passiv keling (4-ror) ACS 45
Art. nr. 067 195

Aktiv/Passiv keling HPAC 40
Art.nr. 067 076

Bufferbeholder UKV

UKV 100
Art. nr. 088 207

UKV 200
Art. nr. 080 300

Eksternt el-tilskud ELK

Dette tilbehar kraever tilbeharskort AXC 40 (trinstyret
tilskud).

ELK 5

El-kassette

5kW, 1x230V

Art. nr. 069 025

ELK 8
El-kassette

8 kW, 1x230V
Art. nr. 069 026

ELK 15
El-kassette

15 kW, 3 x 400V
Art. nr. 069 022

ELK 26
El-kassette

26 kW, 3 x 400V
Art. nr. 067 074

ELK 42
El-kassette

42 kW, 3 x 400V
Art.nr. 067 075

ELK 213
Art. nr. 069 500

Ekstra shuntgruppe ECS 40/ECS 41

Dette tilbehar benyttes, nar F1145 installeres i huse
med to eller flere klimaanlaeg, der kraever forskellige
fremlgbstemperaturer.

ECS 40 (Maks. 80 m?)
ECS 41 (Min. 80 m?)

Art. nr. 067 287
Art. nr. 067 288

Frikeling PCS 44
Art. nr. 067 296

Hjeelperelae HR 10
Art. nr. 067 309

Heevefod EF 45
Art. nr. 067 152

Kommunikationsmodul MODBUS 40

MODBUS 40 betyder, at man kan styre og overvage
F1145 med en DUC (dataundercentral) i eiendomme.
Kommunikationen sker da ved hjaelp af MODBUS-RTU.

Art. nr. 067 144

Kommunikationsmodul SMS 40

SMS 40 ger, at styring og overvagning af F1145 kan
foretages pr. sms med en mobiltelefon ved hjeelp af et
GSM-modul. Har mobiltelefonen desuden operativsy-
stemet Android, kan mobilapplikationen “NIBE Mobile
App” benyttes.

Art. nr. 067 073

Niveauovervagning NV 10
Art. nr. 089 315

Passiv kulde
PCM 40
Art. nr. 067 077

PCM 42
Art. nr. 067 078

Poolopvarmning POOL 40

POOL 40 er et tilbehar, der muligger poolopvarmning
med F1145.

Art. nr. 067 062

Pafyldningsventilsaet KB 25/32

Pafyldningsventilseet til pafyldning brine i kollektorslan-
gen til bjergvarmepumper. Inkl. snavsfilter ogisolering.

KB 25 (maks. 12 kW) KB 32 (maks. 30 kW)
Art. nr. 089 368 Art. nr. 089 971

Rumenhed RMU 40

RMU 40 betyder, at man kan styre og overvage varme-
pumpen i en anden del af huset end der, hvor F1145
er placeret.

Art. nr. 067 064

Solar 40

Solar 40 gor, at F1145 (sammen med VPAS) kan tilslut-
tes solvarme.

Art. nr. 067 084

Solar 42

Solar 42 ger, at F1145 (sammen med VPBS) kan tilslut-
tes solvarme.

Art. nr. 067 153
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Tilbehorskort AXC 40

Der kraeves tilbeharskort, hvis der skal tilsluttes trinsty-
ret tilskud (f.eks. et eksternt fyr) eller shuntstyret tilskud
(f.eks. breende-/olie-/gas-/pillefyr) til F1145.

Der kraeves ogsa tilbeharskort, hvis f.eks. grundvands-
pumpe eller ekstern cirkulationspumpe skal tilsluttes
F1145 samtidig med at visning af sumalarm er aktiveret.

Art. nr. 067 060

Udsugningsmodul FLM

FLM er et udsugningsmodul specielt fremstillet til at
kombinere genindvinding af mekanisk udsugning med
bjergvarme.

FLM Konsolpakke FLM
Art.nr. 067 011 Art. nr. 067 083

Varmtvandsbeholder/Akkumuleringstank

AHPS

Akkumuleringstank med blandt andet en solslange
(kobber) og en kombineret forvarmnings- og eftervarm-
ningsslange (rustfri) for varmtvandsproduktion.

Art. nr. 056 283

AHP

Volumenforegelsestank, som farst og fremmest benyt-
tes til at @ge volumen sammen med AHPS.

Art. nr. 056 284

VPB 200

Varmtvandsbeholder med ladeslange
Kobber Art.nr. 088 515

Emalje Art.nr. 088 517

Rustfrit Art.nr. 088 518

VPB 300

Varmtvandsbeholder med ladeslange
Kobber Art.nr. 083 009

Emalje Art.nr. 083 011

Rustfrit Art.nr. 083 010

VPBS 300

Varmtvandsbeholder med lade- og solslange.
Kobber Art.nr. 083 012

Emalje Art.nr. 083 015

VPAS 300/450

Varmtvandsbeholder med dobbeltvaegget beholder
og solslange.

Kobber Art.nr. 087 720
Emalje Art.nr. 087 710
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12 Tekniske oplysninger

Dimensioner og opsaetningskoordinater
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* Dette mal gaelder ved 90° vinkel pa kuldebaererrgrene (sidetilslutning). Malet kan variere ca. £100 mm i hgjden,
eftersom kuldebaererrgrene delvist bestar af fleksible ror.
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Tekniske specifikationer

C€ [rz]

1x230V

1x230V 5 8 10 12
Effektdata ved nom. flow Vedrorer ydeevne for varmepumpe ekskl. cirkulationspumper
0/35
Afgivet effekt kw 4,89 8,33 10,20 11,88
Koleeffekt kw 3,83 6,62 8,09 9,41
El-effekt kw 1,06 1,71 2,11 2,47
coP - | 462 | 486 | 483 | 481
0/50
Afgivet effekt kw 3,79 7,80 9,65 11,25
Koleeffekt kw 2,61 5,52 6,80 8,08
El-effekt kw 1,18 2,28 2,85 3,17
COP - 3,20 3,42 3,39 3,55
Effektdata iht. EN 14511:2011
0/35
Afgivet effekt kw 4,65 8,15 9,98 11,60
El-effekt kw 1,08 1,78 2,20 2,64
COPeN14511 - 4,30 4,58 4,54 4,39
0/45
Afgivet effekt kw 3,98 7,75 9,49 10,99
El-effekt kw 1,17 2,11 2,60 3,11
COPen 1411 - 3,40 3,67 3,65 3,53
Tilskudseffekt kw 1/2/3/4/5/6/7
Elektriske data
Nominel spaending 230V 50 Hz
Maks. driftsstrem kompressor Arms 9,5 15 21 22,5
(Inklusive Styresystem og Cirkulationspumper)
Startstrgm Arms 23 32 40 40
Maks. tilladt impedans i tilslutningspunkt 1) ohm - - -
Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 1 — 2 kW el-patron Ams | 18(20) | 24(25) | 29(32) | 31(32)
(Anbefalet sikring)
Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 3 — 4 kW el-patron Anms | 27(32) | 32(32) | 38(40) | 40(40)
(Anbefalet sikring)
Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 5 — 6 kW el-patron Ams | 36(40) | 41(50) | 47(50) | 49(50)
(Anbefalet sikring)
Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 7 kW el-patron Ams | 40(40) | 46(50) | 51(63) | 53(63)
(Anbefalet sikring)
Effekt, brinepumpe W 30-87 | 30-87 |35-185|35-185
Effekt, VB-pumpe W 7-67 7-67 7-67 7-67
IP-klasse IP21
Kglemediekreds
Kolemediets type R407C
Pafyldningsmaengde kg 1,2 1,7 ‘ 2,0 ‘ 2,0
Lukkeveerdi, pressostat HP MPa 2,9 (29 bar)
Difference, pressostat HP MPa -0,7 (-7 bar)
Lukkeveerdi, pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)
Difference, pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)

Kapitel 12 | Tekniske oplysninger

NIBE™ F1145



1x230V 5 8 10 ‘ 12

Brinekreds

Energiklasse brinepumpe lavenergi

Maks. systemtryk brine MPa 0,3 (3 bar)

Min. flow I/sek.| 0,19 0,33 0,40 0,47
Nominelt flow [/sek.| 0,23 0,42 0,51 0,65
Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kPa 62 48 85 69
Maks./Min. indgaende brinetemp. °C se diagram

Min. udgaende brinetemp. °C -12
Varmebaererkreds

Energiklasse VB-pumpe lavenergi

Maks. systemtryk varmebaerer MPa 0,4 (4 bar)

Min. flow I/sek.| 0,08 0,13 0,16 0,19
Nominelt flow [/sek.| 0,10 0,18 0,22 0,27
Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kPa 68 64 64 58
Maks./Min. VB-temp. °C se diagram
Lydeffektniveau (Lyya) int. EN 12102 ved 0/35 dB(A) 37 43 43 43
Lydtryksniveau (Lpa) peregnede vaerdier iht. EN 150 11203 ved 0/35 og 1 m afstand dB(A) | 22 28 28 28
Rertilslutninger

Brine udv. diam., CU-rgr mm 28
Varmebeerer udv. diam., CU-ror mm 22 28
Tilslutning, varmtvandsbeholder udv. diam. mm 22 28
3x230V

3x230V 6 8 10 12 15 ‘ 17
Effektdata ved nom. flow Vedrarer ydeevne for varmepumpe ekskl. cirkulationspumper
0/35
Afgivet effekt kW 6,30 8,18 9,81 11,87 15,68 17,15
Koleeffekt kW 4,98 6,53 7,87 9,42 12,44 13,46
El-effekt kW 1,32 1,65 1,94 2,45 3,24 3,69
COP - 4,78 4,96 5,07 4,84 4,84 4,64
0/50
Afgivet effekt kW 5,03 6,78 8,26 11,37 15,17 16,50
Koleeffekt kW 3,48 4,82 5,95 8,12 10,88 11,85
El-effekt kW 1,55 1,96 2,31 3,25 4,29 4,65
COoP - 3,24 3,45 3,57 3,50 3,54 3,55
Effektdata iht. EN 14511:2011
0/35
Afgivet effekt kW 6,05 7,86 9,46 11,74 15,33 16,78
El-effekt kW 1,35 1,69 2,1 2,68 3,47 39
COPey1as 11 - 4,48 4,65 4,50 4,38 4,42 4,30
0/45
Afgivet effekt kw 5,14 6,99 8,47 11,27 14,92 16,17
El-effekt kw 1,46 1,87 2,28 3,22 4,11 4,52
COPeN14511 - 3,52 3,74 3,71 3,50 3,63 3,58
Tilskudseffekt kW 2/4/6/9
Elektriske data
Nominel spaending 230V 3 NAC50 Hz
Maks. driftsstrem kompressor Arms 8,0 10,4 13,0 14,4 18,8 22,0
(Inklusive Styresystem og Cirkulationspumper)
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3x230V 6 8 10 12 15 17
Startstrem (med softstart) Ams | 52(20,3) | 57(20,8) | 65,5(23) 73,5 82,5 84,5
Maks. tilladt impedans i tilslutningspunkt D ohm - - - - - 04
Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 2 kW el-patron| A, | 17,5(20) | 20(20) | 22(25) | 24(25) | 28(32) | 31(32)
(Anbefalet sikring)

Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 4 kW el-patron| A, | 24(25) | 26(32) | 28(32) | 30(32) | 35(40) | 38(40)
(Anbefalet sikring)

Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 6 kW el-patron| A, | 24(25) | 26(32) | 28(32) | 30(32) | 35(40) | 38(40)
(Anbefalet sikring)

Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 9 kW el-patron| A, | 36(40) | 38(40) | 40(40) | 42(50) | 46(50) | 49(50)
(Anbefalet sikring)

Effekt, brinepumpe W | 30-87 | 30-87 |35-185|35-185|35-185|35-185
Effekt, VB-pumpe W 7-67 7-67 7-67 7-67 10-87 | 10-87
IP-klasse P21

Kgolemediekreds

Kolemediets type R407C

Pafyldningsmaengde kg 1,5 18 | 21 | 20 [ 18 1,8
Lukkeveerdi, pressostat HP MPa 2,9 (29 bar)

Difference, pressostat HP MPa -0,7 (-7 bar)

Lukkeveerdi, pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)

Difference, pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)

Brinekreds

Energiklasse brinepumpe lavenergi

Maks. systemtryk brine MPa 0,3 (3 bar)

Min. flow I/sek.| 0,25 0,33 0,39 0,47 0,62 0,67
Nominelt flow I/sek.| 0,30 0,42 0,51 0,65 0,75 0,82
Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kPa 58 48 85 69 58 48
Maks./Min. indgdende brinetemp. °C se diagram

Min. udgaende brinetemp. °C -12

Varmebaererkreds

Energiklasse VB-pumpe lavenergi

Maks. systemtryk varmebaerer MPa 0,4 (4 bar)

Min. flow |/sek.| 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,27
Nominelt flow |/sek. 0,13 0,18 0,22 0,27 0,36 0,40
Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kPa 67 64 64 58 60 55
Maks./Min. VB-temp. °C se diagram

Lydeffektniveau (Lyya) int. EN 12102 ved 0/35 dB(A) 42 43 43 43 42 42
Lydtryksniveau (Lpa) peregnede veerdier iht. EN 150 11203 dB(A) | 27 28 28 28 27 27
ved 0/35 og 1 m afstand

Rortilslutninger

Brine udv. diam., CU-ror mm 28 35
Varmebeaerer udv. diam., CU-rer mm 22 28

Tilslutning, varmtvandsbeholder udv. diam. mm 22 28

3x400V

3x400V 5 6 8 10 12 15 17
Effektdata ved nom. flow Vedrorer ydeevne for varmepumpe ekskl. cirkulationspumper
0/35
Afgivet effekt | kw | 489 | 648 | 819 | 1006 | 11,96 | 1565 | 17,24
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3x400V ‘ 5 6 8 10 12 15 ‘ 17
Koleeffekt kw 3,83 5,17 6,57 8,11 9,57 12,51 13,65
El-effekt kw 1,06 1,31 1,62 1,95 2,38 3,14 3,59
CcoP - 4,62 4,94 5,05 5,15 5,01 4,98 4,80
0/50
Afgivet effekt kW 3,79 5,15 6,73 8,46 11,29 15,12 16,41
Koleeffekt kW 2,61 3,61 4,81 6,14 8,14 10,84 11,79
El-effekt kW 1,18 1,53 1,92 2,32 3,15 4,28 4,62
cop - 3,20 3,36 3,51 3,64 3,58 3,54 3,55
Effektdata iht. EN 14511:2011
0/35
Afgivet effekt kW 4,65 6,07 7,67 9,66 11,48 15,37 16,89
El-effekt kW 1,08 1,32 1,64 2,01 2,51 3,48 3,93
COPeN14511 - 4,30 4,59 4,68 4,81 4,57 4,42 4,30
0/45
Afgivet effekt kW 3,98 5,19 6,70 8,55 10,99 14,68 16,10
El-effekt kW 1,17 1,46 1,83 2,27 3,02 4,09 4,49
COPeN14511 - 3,40 3,56 3,67 3,77 3,64 3,63 3,59
Tilskudseffekt kw 1/2/3/4/5/6/7 (kan kobles om til 2/4/6/9)

Elektriske data

Nominel spaending 400V 3 NAC50 Hz

Maks. driftsstrem, kompressor, Arns | 9,5(1-fa- | 4,6(16) | 6,6(16) | 6,9(16) 9(16) 11(16) | 13(16)
Inklusive Styresystem, Cirkulationspumper set) (16)

og 0 kW el-patron

(Anbefalet sikring)

Startstream Arns 23 18 23 23 29 43 52
Maks. tilladt impedans i tilslutningspunkt| ohm - - - - - 0,36 0,4
1)

Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 1 -2| A, | 18(20) | 13(16) | 15(16) | 15(16) | 18(20) | 20(20) | 22(25)
kW el-patron

(Anbefalet sikring)

Maks. driftsstrem varmepumpe inkl. 3 -4 A, | 18(20) | 13(16) | 15(16) | 15(16) | 18(20) | 20(20) | 22(25)
kW el-patron

(Anbefalet sikring)

Maks. driftsstrom varmepumpe inkl. 5-6| A, | 18(20) | 13(16) | 15(16) | 15(16) | 18(20) | 20(20) | 22(25)
kW el-patron

(Anbefalet sikring)

Maks. driftsstram varmepumpe inkl. 7 kW| A, | 18(20) | 19(20) | 21(25) | 21(25) | 23(25) | 24(25) | 26(30)
el-patron, leverancekoblet

(Anbefalet sikring)

Maks. driftsstram varmepumpe inkl. 9 kW| A, | 24(25) | 19(20) | 22(25) | 22(25) | 24(25) | 26(30) | 28(30)
el-patron, kraever omkobling

(Anbefalet sikring)

Effekt, brinepumpe W | 30-87 | 30-87 | 30-87 |35-185|35-185|35-185|35-185
Effekt, VB-pumpe W 7-67 7-67 7-67 7-67 7-67 | 10-87 | 10-87
IP-klasse IP 21

Kglemediekreds

Kolemediets type R407C

Pafyldningsmaengde kg 1,2 1,5 18 | 21 | 20 | 18 1,8
Lukkeveerdi, pressostat HP MPa 2,9 (29 bar)

Difference, pressostat HP MPa -0,7 (-7 bar)

NIBE™ F1145
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3x400V 5 6 8 10 12 15 17

Lukkeveerdi, pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)

Difference, pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar)

Brinekreds

Energiklasse brinepumpe lavenergi

Maks. systemtryk brine MPa 0,3 (3 bar)

Min. flow [/sek.| 0,19 0,25 0,33 0,40 0,47 0,62 0,67
Nominelt flow [/sek.| 0,23 0,30 0,42 0,51 0,65 0,75 0,82
Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kPa 62 58 48 85 69 58 48
Maks./Min. indgaende brinetemp. °C se diagram

Min. udgaende brinetemp. °C -12
Varmebaererkreds

Energiklasse VB-pumpe lavenergi

Maks. systemtryk varmebaerer MPa 0,4 (4 bar)

Min. flow I/sek.| 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,25 0,27
Nominelt flow [/sek.| 0,10 0,13 0,18 0,22 0,27 0,36 0,40
Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kPa 68 67 64 64 58 60 55
Maks./Min. VB-temp. °C se diagram

Lydeffektniveau (Lyya)int. EN 12102 ved 0735 AB(A) 37 42 43 43 43 42 42
Lydtryksniveau (Lpa) peregnede veerdier iht. | B(A) 22 27 28 28 28 27 27
EN ISO 11203 ved 0/35 og 1 m afstand

Rortilslutninger

Brine udv. diam., CU-rer mm 28 35
Varmebeerer udv. diam., CU-ror mm 22 28
Tilslutning, varmtvandsbeholder udv. diam.| mm 22 28
Andet

Andet ) 6 8 10 12 15 17
Mal og vaegt

Bredde mm 600

Dybde mm 620

Hojde mm 1500

Ngdvendig installationshgjde 2) mm 1670

Veegt, komplet varmepumpe kg 160 170 180 185 190 200 205
Veegt, kun kelemodul kg 110 115 125 130 135 148 156
Artikelnummer, 1x230V 065 155 - 065 156 | 065 157 | 065 158 - -
Artikelnummer, 3x230V - 065136 | 065 137 | 065 138 | 065 139 | 065 140 | 065 141
Artikelnummer, 3x400V - 065094 | 065 095 | 065096 | 065 097 | 065098 | 065 099
Artikelnummer, 3x400 V (kun for Tyskland, 065109 | 065114 | 065115 | 065 116 | 065117 | 065 118 | 065 119
Schweiz og Jstrig)

DMaks. tilladt impedans i nettilslutningspunktet i henhold til EN
61000-3-11. Startstremme kan forarsage korte spaendingsfald,

som kan pavirke andet udstyr under ugunstige forhold. Hvis im-
pedansen i nettilslutningspunktet er hojere end den angivne, er
det sandsynli%t, at der kan forekomme forstyrrelser. Hvis impe-

dansen i nettilslutningspunktet er hgjere end den angivne, skal

du forhere dig hos netejeren inden keb af udstyret.

2)Med afmonterede fedder bliver hejden ca. 1650 mm.

Kapitel 12 | Tekniske oplysninger NIBE™ F1145



Arbejdsomrade, varmepumpe, kompressor-
drift

Kompressoren giver en fremlgbstemperatur op til 65
°C, resten (op til 70 °C) opnas med tilskudsvarme.

12 kW 3x400V, 8-12 kW 1x230V

Temperatur
°C
70.
D e [ e e e
60, ~
50
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30.
E— - =
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Indgdende brinetemp.
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13 Stikordsregister

Stikordsregister

A

Afmontering af daeksel, el-skab, 17
Afmontering af daeksel, indgangskort, 17
Afmontering af daeksler, 6

Afmonter motor pa omskifterventilen., 63
Afvigelse af ensket temperatur, 67

Alarm, 67

Arbejdsomrade, varmepumpe, 77
Automatsikring, 16

B

Benyt det virtuelle tastatur, 35
Betjening, 34

Bladre mellem vinduer, 35
Brineside, 12

D
Data for temperaturfelere, 63
Dimensioner og opsaetningskoordinater, 71
Dimensioner og rertilslutninger, 12
Display, 32
Displayenhed, 32

Display, 32

Handhjul, 32

Kontakt, 32

OK-knap, 32

Statuslampe, 32

Tilbage-knap, 32

E
Efterjustering, udluftning, brinesiden, 31

Efterjustering, udluftning, varmebeaerersiden, 31

Efterjustering af rumtemperaturen, 31
Efterjustering og udluftning, 29
Efterjustering, udluftning, brinesiden, 31

Efterjustering, udluftning, varmebaerersiden, 31

Efterjustering af rumtemperaturen, 31
Pumpejustering, automatisk drift, 29
Pumpejustering, manuel drift, 29

Pumpekapacitetsdiagram, kuldebaererside, manuel drift, 29

Eksterne tilslutningsmuligheder, 24
Ekstra cirkulationspumpe, 25

Kontakt for aktivering af "ekstern justering"”, 25

Kontakt for aktivering af "midlertidig luksusindst.", 25
Kontakt for aktivering af ventilatorhastighed, 25

Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompres-

sor, 24
Kontakt for ekstern blokering af varme, 25

Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebaererpumpe, 25

Kontakt til "Smart Grid ready", 24
Kontakt til ekstern tarifblokering, 24
Keleindstillingsvisning, 25

Mulige valg for AUX-indgange, 24

Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelae), 25
NV 10, tryk-/niveau-/flowovervagning brine, 25

Styring af grundvandspumpe, 25
Temperaturfeler, keling/varme, 24
Temperaturfeler, varmtvand everst, 19, 24
Varmtvandscirkulation, 25
Ekstra cirkulationspumpe, 25
El-skabe, 8
El-tilskudsvarme - maks. effekt, 20
El-tilskudsvarme — maks. effekt
Indstilling af maks. el-effekt, 20
Omkobling af maks. el-effekt, 20
El-tilslutninger, 16
Afmontering af daeksel, el-skab, 17
Afmontering af deeksel, indgangskort, 17
Automatsikring, 16
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Effektovervagning, 23

Eksterne tilslutningsmuligheder, 24
El-tilskudsvarme - maks. effekt, 20
Generelt, 16

Indstillinger, 20

Kabelbgjle, 18

Master/slave, 22

Motorsikring, 16

NIBE Uplink™, 24

Neddrift, 21

Rumfeler, 20
Steerkstremstilslutning, 18
Temperaturbegraenser, 16
Temperaturfeler, eksternt fremlgb, 19

Temperaturfeler, varmtvandspafyldning, 19

Tilgeengelighed, el-tilslutning, 17

Tilslutning af ekstern driftsspaending til styresystemet, 19

Tilslutning af tilbeher, 26
Tilslutninger, 18
Tilslutningsmuligheder, 22
Udefeler, 19

F
Fejlsegning, 67
Forberedelser, 27

H

Hjeelpemenu, 28, 35
Handhjul, 32
Handtering af alarm, 67

|
lgangseetning og justering, 27
Efterjustering og udluftning, 29
Forberedelser, 27
Pafyldning og udluftning, 27
Startguide, 28
Indstilling af en veerdi, 34
Indstillinger, 20
Installationskontrol, 3
Installationsplads, 5

K
Kabelbgjle, 18
Komfortforstyrrelse
Alarm, 67
Fejlsegning, 67
Handtering af alarm, 67
Kontakt, 32

Kontakt for aktivering af "ekstern justering", 25

Kontakt for aktivering af "midlertidig luksusindst.", 25

Kontakt for aktivering af ventilatorhastighed, 25

Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, 24

Kontakt for ekstern blokering af varme, 25

Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebaererpumpe, 25

Kontaktinformation, 4

Kontakt til "Smart Grid ready", 24
Kontakt til ekstern tarifblokering, 24
Koledel, 10

Kgleindstillingsvisning, 25

L

Levering og handtering, 5
Afmontering af deeksler, 6
Installationsplads, 5
Medfelgende komponenter, 6
Opstilling, 5
Transport, 5
Udtagning af kelemodulet, 5
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M
Master/slave, 22
Medfelgende komponenter, 6
Menu 1 - INDEKLIMA, 36
Menu 2 - VARMT VAND, 44
Menu 3 - INFO, 46
Menu 4 - VARMEPUMPE, 47
Menu 5 - SERVICE, 52
Menusystem, 33
Benyt det virtuelle tastatur, 35
Betjening, 34
Bladre mellem vinduer, 35
Hjeelpemenu, 28, 35
Indstilling af en veerdi, 34
Valg af alternativ, 34
Valg af menu, 34
Motorsikring, 16
Nulstilling, 16
Mulige valg for AUX-indgange, 24
Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelee), 25
Meerkning, 2

N
NIBE Uplink™, 24
NV 10, tryk-/niveau-/flowovervagning brine, 25
Neddrift, 61
Effekt i neddrift, 21

o
OK-knap, 32
Opstilling, 5
P

Pumpejustering, automatisk drift, 29
Kuldebaererside, 29
Varmebeaerersiden, 29
Pumpejustering, manuel drift, 29
Varmebeaererside, 30
Pumpekapacitetsdiagram, kuldebzererside, manuel drift, 29
Pafyldning og udluftning, 27
Pafyldning og udluftning af klimaanlaeg, 27
Pafyldning og udluftning af kuldebaerersystem, 27
Symbolforklaring, 28
Pafyldning og udluftning af klimaanlaeg, 27
Pafyldning og udluftning af kuldebaerersystem, 27

R

Rumfaler, 20

Rerdimensioner, 12

Rertilslutninger, 11
Brineside, 12
Dimensioner og rertilslutninger, 12
Generelt, 11
Rerdimensioner, 12
Sammenkoblingsmulighed, 14
Symbolforklaring, 11
Systemprincip, 11
Varmebaerersiden, 13
Varmtvandsbeholder, 13

S

Sammenkoblingsmulighed, 14
Bufferbeholder, 14
Frikeling, 14
Grundvandssystem, 15
Gulvvarmesystem, 15
Pool, 15
To eller flere klimaanlaeg, 15
Ventilationsgenvinding, 14

Serienummer, 2

Service, 61
Servicetiltag, 61
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Servicetiltag, 61
Afmonter motor pa omskifterventilen., 63
Data for temperaturfolere, 63
Neddrift, 61
Starthjeelp til cirkulationspumpe, 62
Temning af brinesystemet, 62
Temning af klimaanlaegget, 61
Temning af varmtvandsbeholderen, 61
Udtagning af kelemodulet, 63
USB-serviceudtag, 65
Sikkerhedsinformation, 2
Installationskontrol, 3
Kontaktinformation, 4
Meaerkning, 2
Serienummer, 2
Symboler, 2
Startguide, 28
Starthjeelp til cirkulationspumpe, 62
Statuslampe, 32
Styring, 32, 36
Styring - Introduktion, 32
Styring - Menuer, 36
Styring af grundvandspumpe, 25
Styring - Introduktion, 32
Displayenhed, 32
Menusystem, 33
Styring - Menuer, 36
Menu 1 - INDEKLIMA, 36
Menu 2 - VARMT VAND, 44
Menu 3 - INFO, 46
Menu 4 - VARMEPUMPE, 47
Menu 5 - SERVICE, 52
Steerkstremstilslutning, 18
Symboler, 2
Symbolforklaring, 11, 28
Systemprincip, 11

T
Tekniske data, 72
Arbejdsomrade, varmepumpe, 77
Tekniske oplysninger, 71
Dimensioner og opsaetningskoordinater, 71
Tekniske data, 72
Temperaturbegraenser, 16
Nulstilling, 16
Temperaturfoler, eksternt fremlgb, 19
Temperaturfeler, keling/varme, 24
Temperaturfgler, varmtvandspafyldning, 19
Temperaturfgler, varmtvand gverst, 19, 24
Tilbage-knap, 32
Tilbeher, 69
Tilgeengelighed, el-tilslutning, 17
Tilslutning af ekstern driftsspaending til styresystemet, 19
Tilslutning af klimaanlaeg, 13
Tilslutning af stremfeler, 23
Tilslutning af tilbeheor, 26
Tilslutning af varmtvandsbeholder, 13
Tilslutninger, 18
Tilslutningsmuligheder, 22
Transport, 5
Temning af brinesystemet, 62
Temning af klimaanlaegget, 61
Temning af varmtvandsbeholderen, 61

U

Udefaler, 19

Udtagning af kelemodulet, 5, 63
USB-serviceudtag, 65

\)
Valg af alternativ, 34
Valg af menu, 34
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Varmebeaerersiden, 13 Komponentplacering keledel, 10

Tilslutning af klimaanlaeg, 13 Varmtvandsbeholder, 13
Varmepumpens konstruktion, 7 Tilslutning af varmtvandsbeholder, 13
Komponentliste, 7 Varmtvandscirkulation, 25
Komponentliste el-skabe, 8 Vigtig information, 2
Komponentplacering, 7 Sikkerhedsinformation, 2
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