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AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use

Indoor unit
RAS-25, 35U2FVG-ND
Outdoor unit
RAS-25, 35U2AVPG-ND

OWNER’S MANUAL

R32
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SIKKERHEDSFORBEHOLD

Læs sikkerhedsforanstaltningerne 
i denne brugervejledning 
omhyggeligt inden ibrugtagning af 
enheden.

Dette apparat er fyldt 
med R32.

● Opbevar denne brugervejledning hvor operatøren nemt kan nde den.
● Læs sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugervejledning omhyggeligt inden 

ibrugtagning af enheden.
● Dette apparat er beregnet til at skulle bruges af eksperter eller trænede brugere i 

forretninger, i let industri, landbrug eller ved kommercielt brug af lægmænd.
● Sikkerhedsforanstaltningerne heri er klassiceret som FARE, ADVARSEL og 

FORSIGTIG. De indeholder alle vigtige oplysninger angående sikkerhed. Sørg for 
på korrekt vis at være opmærksom på alle sikkerhedsforanstaltninger.

 FARE
● Undlad at installere, reparere, åbne eller fjerne indkapslingen. Du kan blive 

udsat for høj spænding. Bed din forhandler eller en specialist om at gøre dette.
● Slukning af strømforsyningen gør ikke, at du undgår potentielle elektriske stød.
● Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale regler for 

ledningsføring.
● Afbrydere til strømforsyningen skal have en kontaktafstand på mindst 3 mm. 

Alle poler skal være indbygget i ledningen.
● Apparatet skal opbevares i rum, der ikke indeholder antændelige kilder 

(fx, åbne ammer, idriftværende gasapparater eller idriftværende elektriske 
varmeovne).

● For at undgå brand, eksplosion eller tilskadekomst, anvend ikke enheden hvis 
der er konstateret farlige gasser (fx brændbare eller ætsende) i nærheden af 
enheden.

 ADVARSEL
● Udsæt ikke dig selv for kold eller varm luft i længere tid ad gangen.
● Stik ikke dine ngre eller andre objekter ind i luftindsugningen/-udgangen.
● Hvis en anormalitet (lugt af brændt materiale etc.) forekommer, skal du stoppe 

klimaanlægget og frakoble strømforsyningen fra eller slukke for afbryderen.
● Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede 

fysiske, sensoriske eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaringer og viden 
hvis de er under opsyn eller instrueret i brug af apparatet på sikker måde, og 
forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
anden vedligeholdelse må ikke foretages af børn, der ikke er under opsyn.

● Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med 
reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder samt manglende 
erfaring eller kendskab, medmindre de er blevet oplært eller instrueret i 
anvendelse af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

● Klimaanlægget skal installeres, vedligeholdes, repareres og yttes af en 
kvaliceret installatør eller en kvaliceret servicemontør. Når et af disse 
arbejder skal udføres, skal du anmode en kvaliceret installatør eller en 
kvaliceret servicemontør om at udføre det for dig.
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SIKKERHEDSFORBEHOLD

● Børn bør overvåges, så det sikres, at de ikke leger med apparatet.
● Brug ikke noget kølemiddel der er forskelligt fra det, der er speciceret for 

udendørsenheden til efterfyldning og udskiftning. Der kan ellers opstå et højt 
tryk under nedkølingsprocessen, som kan medføre fejl, eller at produktet 
eksploderer og forårsager personskader.

● Brug ikke tiltag til at fremskynde afrimningsprocessen, eller at rengøre andet 
end det der anbefales af fabrikanten.

● Apparatet skal opbevares i rum, der ikke indeholder antændte kilder (fx, åbne 
ammer, idriftværende gasapparater eller idriftværende elektriske varmeovne).

● Vær opmærksom på, at kølemidler måske er lugtfri.
● Gennembor eller brænd ikke apparatet når det er under tryk. Udsæt ikke 

apparatet for varme, ammer, gnister eller andre antændte kilder. Det kan ellers 
eksplodere og forårsage skade eller død.

 FORSIGTIG
● Vask ikke enheden med vand. Du kan risikere elektrisk stød.
● Anvend ikke dette klimaanlæg til andre formål såsom konservering af madvarer, 

opfostring af dyr etc.
● Du må ikke træde eller placere tunge genstande på den indendørs/udendørs 

enhed. Du kan komme til skade eller beskadige enheden.
● Rør ikke aluminiumsribben da den kan forårsage personskade.
● Sluk for enheden eller hovedafbryderen, før du påbegynder rengøring.
● Hvis enheden ikke anvendes i længere tid, skal der slukkes for hovedkontakten 

eller hovedafbryderen.
● Det anbefales, at vedligeholdelse foretages af en specialist, når enheden er 

blevet brugt i lang tid.
● Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af, at de 

angivne retningsvejledninger i manualen ikke er blevet efterfulgt.

DA
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FORBEREDELSE FØR BRUG2
Forberedelse af Filtre

1.  Åbn for luftindsugningsristen og fjern luftltrene.
2.  Påsæt tilslutningsltrene. (se oplysninger i 

tilbehørsarket).

Isætning af Batterier
1.  Fjern låget.
2.  Sæt to nye batterier i (AAA-type) ifølge (+) 

og (–) markeringerne.

Fjernelse af batterierne
1.  Fjern dækslet, og tag batterierne ud.
2.  Sæt dækslet på igen.

•  Bortskaf batterierne i overensstemmelse 
med lokale bestemmelser.

Indstilling af Uret
1.  Tryk på CLOCK  med spidsen af en blyant. 

Hvis timerlampen blinker, skal man gå til 
næste trin.

2.  Tryk på  eller  : Justering af tiden.

3.  Tryk på  : Indstilling af tiden.

Nulstilling af Fjernkontrollen
1.  Fjern batteriet.
2.  Tryk på .
3.  Sæt batteriet i.

Denne indendørs enhed kan betjenes med enheden til betjeningspanelet eller 
ved hjælp af fjernbetjeningen. 
Funktionens indhold efterfølges af den, der blev betjent senere. Hvis 
den indstillede temperatur ændres med enheden til betjeningspanelet, 
vil temperaturindikationen blive ændret, men temperaturvisningen på 
fjernbetjeningen ændres ikke. Hvis luftstrømmen kun er indstillet til den 
øverste åbning, kan der forekomme en lille luftstrøm ved den nederste åbning.

1 Tryk på  : Flyt lamelvinduet til den 
ønskede lodrette retning.

2 Tryk på  : Sving luften automatisk 
og tryk på knappen igen for at stoppe.

3 Juster manuelt for vandret retning.

Bemærk:
• Flyt ikke lamelvinduet manuelt.
• Det lodrette lamelgitter placeres automatisk i visse funktionstilstande.
• Under opvarmning, hvis AIR OUTLET SELECT (VÆLG LUFTUDGANG) 

indstilles til nederste, vil det øverste lamelgitter vil ikke fungere, selv 
hvis svinget indstilles til det nederste med fjernbetjeningen, selvom den 
modtagne historik blive registreret.

• Ved ændring af luftstrømmen til op/ned eller opadgående blæs, udføres 
svingfunktionen.

• Ved FLOOR WARMING OPERATION (GULVOPVARMNING), 
blæser luften kun nedad, og den kan ikke sættes i svingfunktion med 
fjernbetjeningen.

Se brugsanvisningen i UGENTLIG TIDSINDSTILLING BRUGSANVISNING.

1.  Tryk på  : Vælg Auto A. Cool (Køl) , Dry (Tør) , 
Heat (Varm)  eller Fan only (Kun ventilator) .

2.  Tryk på  : Indstil den ønskede temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

3.  Tryk på  : Vælg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , 
HIGH , og Quiet ( ).

w AUTOMATIC OPERATION : Vælg automatisk køling eller opvarmning.
w I DRY OPERATION-tilstand kan den ikke vælge luftstrømmens retning.

Modtager af lys fra 
fjernbetjeningen

1 OPERATION-knap : Betjening af enhedens ON/OFF-knap, sluk FILTER 
CHECK-indikatoren.

2

w

MODE (TILSTAND)-knap : Funktionstilstand (Auto→Køling→Opvarmning→ 
Auto→ • • • ) 
CHILD LOCK (BØRNELÅS)-funktion : Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen i 
3 sekunder. (Knappen kan betjenes, selv under stop). 
Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen endnu en gang i 3 sekunder for at 
annullere BØRNELÅS (CHILD LOCK)-funktionen. 
Når CHILD LOCK (BØRNELÅS)-funktionen aktiveres, høres der 3 bip. 
Når der trykkes på MODE (TILSTAND)-knappen for at annullere funktionen, 
høres der 1 bip og derefter 3 sekunder senere høres der muligvis 3 bip. 
Indikatorknappen kan ikke bruges, mens børnelås-funktionen er aktiveret. 
(Ved tryk på knappen høres 1 bip). 
Betjening ved hjælp at fjernbetjeningen under BØRNELÅS (CHILD LOCK)- 
funktionen fungerer. 
Denne funktion annulleres, når strømforsyningen slukkes eller ved strømsvigt.

3 AIR OUTLET SELECT (VÆLG LUFTUDFØRING)-knap : Afkøling, Auto 
(Øverste & Nederste→Øverste→Øverste & Nederste→ • • •) 
Tør (kun øverste) 
Opvarmning (Øverste & Nederste→Øverste→Nederste→Øverste & 
Nederste→ • • •) 
Ved køling : Uanset hvilken luftudgang, der er valgt, anvendes kun Øverste, 
når rumtemperaturen kommer i nærheden af den indstillede temperatur 
Under stop : Åbn/luk den nederste luftudblæsningsrist. 
Når TEMPERATURE-indikatoren viser “CL”, vil den nederste 
luftudblæsningsrist være i lukket tilstand. 
Når TEMPERATURE-indikatoren viser “OP”, vil den nederste 
luftudblæsningsrist være i åben tilstand.

4 TEMPERATURE-knap (Op) : Indstillingstemperaturen øges med 1°C 
(17°C→18°C→ • • • 30°C)

5 TEMPERATION-knap (Ned) : Indstillingstemperaturen mindskes med 1°C 
(30°C→29°C→ • • • 17°C)

6 COOL and DRY (KØL OG TØR)-indikator (Blå)
7 HEAT (VARME)-indikator (Orange)
8 AUTO-indikator (Grøn)
9 OPERATION eller KUN VENTILATOR-indikator  (Grøn)
! HI-POWER (HØJ EFFEKT)-indikator (Grøn)
" FLOOR (GULV)-indikator (Orange)
# TIMER-indikator (Gul)
$ FILTER CHECK-indikator (Rød)
% TEMPERATURE-indikator (Blå)
& AIR OUTLET (LUFTUDGANG)-indikator (Grøn)

1 Udsender af infrarødt signal
2 Start/stop-knap
3 Valg af modus (MODE)
4 Temperaturindstilling (TEMP)
5 Viftehastighed (FAN)
6 Knap til vippespjæld (SWING)
7 Slå timer fra (FIX)
8 Knap til indstilling af timer
9 Hukommelse og forindstillingsknap (PRESET)
! Knap til pejs/8°C-varmedrift ( /8°C)
" Knap til høj styrke (Hi-POWER)
# Økonomiknap (ECO)
$ Comfort sleep-knap (COMFORT SLEEP)
% Knappen til gulvvarme (FLOOR)
& Knap til nulstilling af ur (CLOCK)
( Check-knap (CHECK)
) Nulstil-knap (RESET)
~ Knap til nulstilling af lter (FILTER)
+ Strømvalg/Lydløs drift (Udendørs enhed) knap 

( / )

DISPLAY PÅ INDENDØRS ENHED OG 
ENHEDENS BETJENINGSPANEL1

Indsæt med rigtig 
retning (+) og (-)

Øverste 
luftudblæsningsrist

Hovedfunktionsdel

Nederste 
luftudblæsningsrist

Luftindsugningsrist

Træk dækslet 
fast mod dig

LUFTSTRØMMENS RETNING3

UGETIMER-DRIFT5

AUTOMATISK FUNKTION / KØLING (TØR) / 
OPVARMNING / KUN VENTILATOR6

FJERNKONTROLLENS FUNKTION4

Til automatisk kontrol af rumtemperatur og luftstrøm til hurtigere Auto, køling 
eller opvarmning (undtagen i TØR funktion).

Tryk på  : Indstil den ønskede ON-timer.

HI-POWER-DRIFT7
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Opvarmning vil kun fungere med nedadgående udblæsning.
Temperaturen ved luftudblæsning vil være højere end normalt.

Tryk på  : Indstil den ønskede ON-timer.

Bemærk: GULV-drift kan kun aktiveres i Varmedrift.

 Først skal du slukke for hovedafbryderen.

FILTER-lampen lyser; ltret skal renses. 
Tryk på OPERATION-knappen på den indendørs enhed eller på FILTER-
knappen på fjernbetjeningen for at slukke for lampen.

Bemærk: Filterindikatoren tændes efter ca.1000 timer.

Indendørs enhed og fjernbetjening
• Rengør indendørsenheden og fjerbetjeningen med en våd klud efter behov.
• Der må ikke anvendes benzin, fortynder, skurepulver eller kemisk 

behandlede støveklude.

Rengøringsfunktion
Denne funktion anvendes til at tørre det indre af airconditionanlægget for at 
reducere vækst af mug etc. inden i airconditionanlægget.

• Når anlægget lukker ned efter at have været i gang i 10 minutter eller 
længere i afkølings-eller tørringstilstand, startes rensefunktionen 
automatisk, og TIMER-indikatoren på anlæggets displaypanel tændes.

Rengøringsfunktionens varighed
• Rengøringsfunktionen varer i 30 minutter, hvis apparatet har kørt i 

afkølingseller tørretilstand i 10 minutter eller mere.

Bemærk:
• SELVRENSNING er standardindstilling fra fabrik.
• Sådan annulleres SELVRENSNING.

Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen på betjeningspanelet, og hold den 
nede i mere end 10 sekunder (mindre end 20 sekunder). Ved annullering 
høres 4 bip.

• Sådan aktiveres SELVRENSNING.
Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen på betjeningspanelet, og hold den 
nede i mere end 10 sekunder (mindre end 20 sekunder). Derefter høres 
4 bip, og funktionslampen blinker i 5 sekunder.

Til automatisk kontrol af rummet for at spare energi (undtagen i TØR funktion).

Tryk på  : Indstil den ønskede ON-timer.

Bemærk: Kølefunktion-den interne indstillede temperatur øges automatisk 
1 grad hver 2 timer (maksimalt 2 graders stigning). 
Varmefunktion-den interne indstillede temperatur reduceres.

Timeren sættes, mens der er tændt for air-conditioneringsanlægget.

Sådan slår du timeren ON Sådan slår du timeren OFF

1 Tryk på  : Indstil den ønskede
 ON-timer.

Tryk på  : Indstil den ønskede 
 OFF-timer.

2 Tryk på  : Indstil timeren. Tryk på  : Indstil timeren.

3 Tryk på  : Annuller timeren. Tryk på  : Annuller timeren.

Bemærk:
• Hold fjernbetjeningen inden for rækkevidde af den indendørs enhed; 

ellers vilder ske en forsinkelse på 15 minutter.
• Indstillingen vil blive gemt, til samme funktion anvendes næste gang.
• Tryk på  for at annullere den daglige timerfunktion.

Indstil din foretrukne funktion til fremtidig brug. Indstillingen vil blive gemt af 
enheden til fremtidig brug (undtagen luftstrømmens retning).

1. Vælg din ønskede funktion.
2.  Tryk på  og hold den nede, indtil den holder op med at blinke, 

og mærket P vises.
3. Tryk på : Vælg den forindstillede funktion.

1. Treminutters beskyttelsesfunktion: Anvendes til at beskytte enheden mod at 
blive aktiveret i 3 minutter, hvis den pludseligt genstartes eller TÆNDES.

2. Forvarmning : Enheden opvarmes i 5 minutter, inden den blæser varm luft ud.
3. Kontrol af varm luft: Når rummets temperatur når den indstillede temperatur, 

reduceres ventilatorhastigheden automatisk, og den udendørs enhed stopper.
4. Automatisk afrimning: Ventilatorer stopper under afrimning.
5. Opvarmningskapacitet : Varmen absorberes udefra og slippes ind i rummet. 

Hvis temperaturen udenfor er lav, så anvend et andet anbefalet 
opvarmningsapparat i kombination med klimaanlægget.

6. Vedrørende sneansamlinger: Vælg en placering til den udendørs enhed, hvor 
den ikke udsættes for snefygning, nedfaldne blade eller andet årstidsbetonet 
nedfald.

7. Der kan forekomme en lav knækkelyd, når enheden anvendes. Dette er 
normalt, idet knækkelyden kan være forårsaget af udvidelse/ sammentrækning 
af plastik.

Temp.
Drift Udendørs temperatur Rummets temperatur

Opvarmning -30°C ~ 24°C Mindre end 28°C

Afkøling -15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Tør -15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

w Der henvises til forhandleren eller til kataloget angående ere tilslutninger.

Pejsedrift ( )
Holder ventilatoren kørende kontinuerligt under thermo off, for at cirkulere 
varmen fra andre varmekilder i rummet. Der er tre indstillingsparametre: 
Standardindstilling > Pejs 1 > Pejs 2

Pejs 1:
Under perioden hvor termo er slået fra, vil indendørsenhedens ventilator 
fortsætte med at køre med den samme hastighed, som tidligere blev valgt af 
slutbrugeren.

Pejs 2:
Under perioden hvor termo er slået fra, vil indendørsenhedens ventilator 
fortsætte med at køre med den super lave hastighed, som blev programmeret 
på fabrikken.

8°C-varmedrift (8°C)
Varmedrift for at holde rumtemperaturen på (5-13°C) med et lavt 
energiforbrug.

Pejs og 8°C-varmedrift

Bemærk:  
• Ved pejsedrift i opvarmningstilstand vil indendørsenhedens ventilator 

altid køre, og der kan opstå en let kølig brise.
• Pejsedrift og 8°C vil kun fungere i opvarmningstilstand.

For at spare energi mens du sover, kan luftstrømmen kontrollleres og 
enheden automatisk slås fra (undtagen i TØR funktion).

1. Tryk på  : Vælg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF timer funktionen.
2. Tryk på  for at annullere funktionen til behagelig søvn.

Bemærk: Ved afkølingsfunktion vil temperaturen forøges automatisk 
1 grad/time i 2 timer (maksimalt 2 graders stigning). Ved 
opvarmningsfunktion vil den indstillede temperatur blive 
formindsket.

AUTO-GENSTART14GULVVARME8

NULSTILLING AF FILTER15

ØKO-DRIFT9

TIMER-FUNKTION10

FORUDINDSTILLINGS-drift11

DRIFT OG YDELSE17

PEJS OG 8°C VARME-DRIFT12

FUNKTIONEN TIL KOMFORTABEL SØVN13

16 SELVRENSNING (GÆLDER KUN AFKØLINGS-
OG OPVARMNINGSFUNKTIONERNE)

8°C
PEJS 1 PEJS 2

Normal drift

Dette produkt er designet til automatisk at genstarte efter et strømudfald til 
samme driftstilstand som før strømudfaldet.
Produktet leveres med Auto-genstartfunktionen i positionen ON. 
Slå til OFF hvis ikke det behøves

Hvordan man annullere Auto-genstart
1.  Tryk på og hold den OPERATION kontakt 

på indendørsenheden i 3 sekunder for at 
annullere operationen
(3 “Pi” lyder men OPERATION-lampen 
blinker ikke).

2   Tryk på og hold den OPERATION kontakt 
på indendørsenheden i 3 sekunder for at 
indstille operationen
(3 “Pi” lyder og OPERATION-lampen blinker 
5 gange/sek. i 5 sekunder).
• tilfælde af at ON-timeren eller OFF-timeren 

er indstillet, kan Auto-genstart ikke 
aktiveres.

DA
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Enheden virker ikke. Afkølingen eller opvarmningen er 
unormal lav.

• Hovedstrømkontakten er 
slukket.

• Kreds afbryderen er 
aktiveret, så den afbryder 
strømforsyningen.

• Den elektriske strøm er 
stoppet

• ON-timer er indstillet.

• Filtrene er blokeret af støv.
• Temperaturen er indstillet forkert.
• Vinduerne eller dørene er åbne.
• Luftindsugningen eller udgangen på 

den udendørs enhed er blokeret.
• Ventilatorhastigheden er for lav.
• Funktionstilstanden er DRY (TØR).
• STRØMVALGS-Funktion er indstillet 

til 75% eller 50% (Denne funktion 
afhænger af fjernbetjeningen).

Bemærk: Hvis der er en fejl i produktet, vises fejlkoden (2 cifre) på enhedens 
visningspanel. Kontakt forhandleren.

I tilfælde af fIere tilslutninger
• Kontroller, om funktionstilstanden er forskellig fra, hvad der er valgt for 

enheden i de andre rum (Følgende funktionskombinationer kan ikke 
udføres : COOL (KØL) og HEAT (VARM), DRY (TØR) og HEAT (VARME)).

• Vælg den samme funktionstilstand som for andre rum.

For separat brug af fjernbetjening til hver indendørs enhed i tilfælde af, at 2 
klimaanlæg er installeret tæt på hinanden.

Indstilling af fjernkontrol B.
1. Tryk på og hold CHECK-knappen nede på fjernebetjeningen med spidsen af 

en blyant. “00” vises nu på displayet. (Billede 1)
2.  Tryk på  mens du trykker på CHECK. “B” vil nu blive vist på displayet 

og “00” forsvinder og klimaanlægget SLUKKER. Fjernbetjening B huskes 
nu. (Billede 2)

Bemærk: 1. Gentag ovenstående trin for at nulstille fjernbetjeningen til 
  at være A.
 2. Fjernbetjening A har ikke visning af et “A”.
 3. Standardindstillingen for fjernbetjeningen fra fabrikkens 
  side er A.

1 2

B

Opsætning af enhed B
Tryk på MODE (TILSTAND)-knappen, og hold den nede i mere end 
20 sekunder.
Når A-opsætning ændres til B-opsætning : Høres der 5 bip, og 
funktionslampen blinker i 5 sekunder.
Når B-opsætning ændres til A-opsætning : Høres der 5 bip.

Vask luftindsugningsristen med vand og en blød svamp eller et 
håndklæde.

• Aftør den godt i et område med skygge efter vask. 
• Skyl større skidtansamlinger med neutralt rengøringsmiddel til 

køkkener, og rens den med vandet (Brug ikke ståluld).
• Tryk ikke hårdt på frontpanelet. Det kan muligvis knække.

Strøm-valg ( )
Denne funktion bruges når dens afbryder deles med andre elektriske 
apparater. Dette begrænser det maksimale strømforbrug til 100%, 75% eller 
50% og kan implementeres ved STRØM-VALG. Jo lavere procentdelen er, jo 
mere spares og også længere levetid for kompressoren.

Bemærk:  
• Når niveauet er valgt, vil POWER-SEL-niveauet blinke på LCD displayet 

i 3 sekunder.
I tilfælde af et niveau på 75% og 50%, blinker tallet “75” eller “50” også 
i 2 sekunder.

• Eftersom STRØM-VALGS-funktion begrænser den maksimale strøm, 
kan der opstå utilstrækkelig køle- eller varmekapacitet.

Lydløs drift ( )
Hold udendørsenhedens drift lydsvag så enten dig selv eller din nabo kan få 
en god nats søvn. Ved denne funktion vil varmekapaciteten blive optimeret 
for at opnå den lydsvage tilstand. Lydløs drift kan vælges til et af to formål 
(Lydløs 1 og Lydløs 2).
Der er tre indstillingsparametre: Standardniveau > Lydløs 1 > Lydløs 2

Lydløs 1:
Skønt driften er lydsvag, vil varme- eller kølekapaciteten stadigvæk være 
prioriteret for at sikre en tilstrækkelig indendørskomfort.
Denne indstilling er en perfekt balance mellem opvarmning eller afkøling og 
udendørsenhedens lydniveau.

Lydløs 2:
Kompromitterer varme- elle kølekapaciteten i forhold til lydniveauet, til de 
tilfælde hvor udendørsenhedens lydniveau er højt prioriteret.
Formålet med denne indstilling er at reducere lydniveauet maksimalt for 
udendørsenheden med 4 dB(A).

Bemærk:  
• Når den lydsvage funktion er aktiveret, kan der opstå utilstrækkelig 

varme- eller kølekapacitet.

Strømvalg og Lydløs drift (Udendørs enhed)

1. Tryk på knappen AIR OUTLET SELECT (VÆLG LUFTUDGANG), hold 
den nede, og tryk derefter på MODE (TILSTAND)-knappen 3 gange. 
(Alle lamper på enhedens visningspanel tændes). (På dette tidspunkt 
trykkes på knappen AIR OUTLET SELECT (VÆLG LUFTUDGANG), og 
den holdes nede)

2. Tryk på knappen AIR OUTLET SELECT (VÆLG LUFTUDGANG), og 
hold den nede på enhedens visningspanel, og tryk derefter på knappen 
TEMPERATION (TEMPERERET) (Op), (Ned) for at vælge den ønskede 
lysstyrke.

3. Lysstyrken bestemmes, når knappen AIR OUTLET SELECT 
(VÆLG LUFTUDGANG) frigøres. Selvom temperaturindikatoren 
er slukket, indikeres den indstillede temperatur, hvis der trykkes på 
temperaturknappen (op) og (ned), hvorefter temperaturen kan justeres. 
Temperaturindikationen slukkes 10 sekunder efter, at der ikke længere 
trykkes på knappen.

Lysstyrken kan ændres 4 trin.

Temperaturindikator Anden lampe
1 Normal Normal

2 Mørkhed Mørkhed

3 Sluk Mørkhed

4 Sluk Sluk

Ved køling : Uanset hvilken luftudgang, der er valgt, anvendes kun Øverste, 
når rumtemperaturen kommer i nærheden af den indstillede temperatur 
Hvis udblæsning op/ned skal opretholdes, skal betjeningen være som 
nedenfor: 
Tryk på knappen AIR OUTLET SELECT (VÆLG LUFTUDGANG) i mere 
end 10 sekunder (mindre end 20 sekunder) (der høres 4 bip, hvorefter 
“1”-indikationen på TEMPERATURE-indikatoren lyser i 5 sekunder). 
For at komme tilbage til den tidligere status skal du trykke på knappen AIR 
OUTLET SELECT (VÆLG LUFTUDGANG), og holde den nede i mere 
end 10 sekunder endnu en gang (i dette tilfælde høres 4 bip, hvorefter 
“0”-indikationen på TEMPERATURE-indikatoren blinker i 5 sekunder).
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